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Les tuyaux pour air comprimé Sundström sont testés et homologués pour les produits suivants et sont 
destinés à être utilisé conjointement le filtre pour air comprimé Sundström SR 99-1. Ce sont également les 
seuls tuyaux dont l'utilisation est homologuée. 
SR 200 Airline masque air comprime
SR 90 Airline masque air comprime
SR 307 Adaptateur a air comprime
SR 507 Adaptateur a air comprime
SR 63 Cagoule a air comprime

SR 358. Tuyau en caoutchouc de 10/16 mm, en PVC renforcé polyester. Résiste à l'huile et aux produits chimiques. 
SR 359. Tuyau en plastique de 9,5/19 mm, en EPDM/polyester. Antistatique, résistant à la chaleur.  
SR 360. Tube en plastique spiralé de 8/12 mm, en polyuréthane. La surface du tuyau est recouverte d'un 
revêtement qui offre une bonne protection contre les étincelles, p. ex. pendant le soudage.
Les tuyaux sont livrés complets avec raccords de sécurité filetés.
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Produit	 Désignation	 Commande no.
Tube d'alimentation en air comprimé	 SR 358 	 H03-3005/10/15/20/25/30
Tube d'alimentation en air comprimé	 SR 359 	 H03-3105/10/15/20/25/30
Tube d'alimentation en air comprimé, 
spiralé	 SR 360 	 H03-3402/04/06/08

Description du produit

Caractéristiques techniques
	  SR 358	 SR 359	 SR 360

Diamètre 	 10/16 mm 	 9,5/19 mm	 8/12 mm

Longueurs 	 5/10/15/20/25/30 m*	 5/10/15/20/25/30 m*	 2/4/6/8 m*

Longueur de fonctionnement maximale	 - 	 - 	 2.5/5/7.5/10 m

Pression de fonctionnement 	 4–7 bar 	 4–7 bar 	 4–7 bar

Pression de fonctionnement maximale 	 7 bar 	 7 bar 	 7 bar

Température d´utilisation 	 -10 – +55 °C, < 90 % RH	 -10 – +55 °C, < 90 % RH	 -10 – +55 °C, < 90 % RH

Température de stockage  	 -20 – +40 °C, < 90 % RH	 -20 – +40 °C, < 90 % RH	 -20 – +40 °C, < 90 % RH

Agréments	 EN 14594:2005	 EN 14594:2005	 EN 14594:2005

*N.B. Les longueurs homologuées maximales sont respectivement de 30, 30 et 8 mètres.
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