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KVALITETS-
CERTIFIERAD
 

    
Ackred. nr. 1450
Certifiering av

Ledningsssystem
 ISO/IEC 17021

Produktblad

Filterinsats SR 292 är avsett för användning tillsammans med Sundströms tryckluftsfilter.
Filtret är av typ A3P3 och skyddar mot följande:
Typ A skyddar mot oljor, organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, vars kokpunkt överstiger 
+65 °C.
Typ P3 skyddar mot alla typer av partiklar, både fasta och flytande.

P
03

T-
20

01
04

  R
ev

 0
3 

20
22

05
18

Produkt  Modellnummer  Best. nr.
Filterinsats A3P3  SR 292  R03-2001

Produktbeskrivning

Teknisk specifikation

  

SR 292

Diameter/höjd 115 mm/184 mm

Vikt ≈ 760 g

Användningstemperatur -10 − +55 °C, < 90 % RH

Förvaringstemperatur -20 − +40 °C, < 90 % RH

Avskiljningsgrad, Paraffinolja > 99,993 %

Avskiljningsgrad, Natriumklorid NaCl > 99,993 %

Resistenstid:1) 
A3, Cyklohexan C6H12, 8 000 ppm

 
> 150 min

1) Interna testresultat


