
www.srsafety.com

Sundström Safety AB

Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

ISO 9001

 

KVALITETS-
CERTIFIERAD
 

    
Ackred. nr. 1450
Certifiering av

Ledningsssystem
 ISO/IEC 17021

Produktblatt
P

03
T-

20
01

19
  A

us
g.

 0
3 

20
22

05
18

 

Produkt  Modellnummer  Best. Nr.
Filtereinsatz A3P3 SR 292  R03-2001

Filtereinsatz SR 292 ist für den Einsatz in Sundströms Druckluftfilter vorgesehen.
Der Filter (Typ A3P3) schützt gegen:
Typ A schützt gegen Ölen, organische Gase und Dämpfe, z.B. Lösungsmittel mit einem Siedepunkt 
über +65 °C.
Typ P3 schützt gegen alle Arten von partikelförmigen Verunreigungen.

Produktbeschreibung

Technische Spezifikation

  

SR 292

Durchmesser/Höhe 115 mm/184 mm

Gewicht ≈ 760 g

Anwendungstemperatur -10 − +55 °C, < 90 % RH

Lagerungstemperatur -20 − +40 °C, < 90 % RH

Abscheidegrad, Paraffinöl > 99,993 %

Abscheidegrad, Natriumchloride NaCl > 99,993 %

Resistenzdauer:1) 
A3, Cyclohexan C6H12, 8 000 ppm

 
> 150 min

1) Interne Testergebnisse


