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Ledningsssystem
 ISO/IEC 17021

Produktblad

Dessa visir är avsedda för användning tillsammans med Sundström Hjälm med visir, SR 580. 
Det guldpläterade visiret används som ett värmeskydd då arbete utförs vid starka värmekällor. Visiret är 
belagt med ett tunt guldskikt, vilket medför att den kraftigt reducerar strålningsvärmen. 
Visiret kan med fördel användas tillsammans med Sundström Nack- och bröstskydd SR 585 eller 
Sundström Värmeskydd SR 583-1.
De 2/3 Visiren används som ett skydd mot ljuslågan vid skärning och lättare svetsarbeten. Visiren har 
dessutom en mycket god optisk klarhet. Vid dagligt svetsarbete rekommenderas Sundström Svetsvisir 
SR 584 som även den monteras på Hjälm med visir SR 580.

P
06

H
-8

70
4 

R
ev

 0
4 

20
22

06
13

Produkt  Modellnummer  Best. nr.
Guldpläterat visir SR 587  R06-0824
Visir 2/3, EN 3 SR 588-1 R06-0825
Visir 2/3, EN 5 SR 588-2 R06-0826

Produktbeskrivning

Teknisk specifikation

SR 587 SR 588-1 SR 588-2

Material Polykarbonat och hårdbelagt 
guld med IR-skydd

Cellulosaacetat med IR-skydd Cellulosaacetat med IR-skydd

Vikt 220 g 80 g 80 g

Täthetsgrad EN 5 EN 3 EN 5

Användningstemperatur -10 – +55 °C, < 90 % RH -10 – +55 °C, < 90 % RH -10 – +55 °C, < 90 % RH

Förvaringstemperatur -20 – +40 °C, < 90 % RH -20 – +40 °C, < 90 % RH -20 – +40 °C, < 90 % RH

SR 587 SR 588-1, SR 588-2


