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Hoja de producto

La capucha SR 586 de Tyvek® está diseñado para utilizarse junto con los capuchas SR 520 y SR 530, 
la pantalla de cabeza SR 570 o con el casco con visera SR 580 Sundström, combinados con un 
ventilador o con el accesorio de aire comprimido SR 507. 
Protege contra el polvo y las partículas, así como contra pequeñas cantidades de salpicaduras y goteos. 
La capucha SR 586 está hecho de Tyvek® y puede utilizarse en todas las situaciones en las que se 
puedan utilizar las capuchas SR 520 y SR 530, la pantalla de cabeza SR 570 o el casco con visera 
SR 580.
Sin embargo, no protege contra vapores o aerosoles tóxicos, corrosivos o irritantes.
La capucha está diseñado para su uso durante un tiempo limitado y no es apropiado para la limpieza.
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Producto  Designación Núm. de pedido
Capucha de Tyvek® SR 586  T06-0806

 Descripción del producto 

 Características técnicas 

A

B

C

D

A.  Capucha de Tyvek® 
B.  Ventana de mira de PET 
C.  Capucha/Pantalla de cabeza/Casco 
D.  Ventilador

             SR 586

Material  Tyvek®

Temperaturas, uso  -10 – +55 °C, < 90 % RH

Temperaturas, almacenamiento   -20 – +40 °C, < 90 % RH

Peso   ≈ 44 g

Homologaciones    Categoría 1 


