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Liste des produits

La protection pour cou et poitrine associée à la mentonnière d’étanchéité assure à l’utilisateur une 
bonne protection contre les étincelles et les projections lors d’opérations de soudage et de meulage.
Compatible avec les SR 580/SR 584 et/ou SR 580 avec l’écran plaqué or SR 587 et la visière 2/3 SR 
588-1 ou SR 588-2.
La protection du tuyau prolonge la durée de vie du tuyau dans ces situations de travail
Le matériau Proban peut être lavé après utilisation. Contacter Sundström pour plus d’informations.
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Produit	 Désignation 	 Référence
Protection pour cou et poitrine, soudage, Proban 	 SR 585-1	 T06-8011
Protection pour cou et poitrine, soudage, cuir	 SR 585-2	 T06-0808
Mentonnière d’étanchéité, soudage, Proban	 - 	 T06-8012
Mentonnière d’étanchéité, soudage, cuir 	 -	 T06-0809
Protection du tuyau, Proban	 SR 59021	 T06-4016

Description du produit

Caractéristiques techniques

T06-8011 T06-8012 T06-0808 T06-0809 T06-4016

Matériau Proban Cuir Proban

Poids
≈ 5,5 oz 
(155 g)

≈ 2,1 oz 
(60 g)

≈ 12,3 oz 
(350 g)

≈ 3,2 oz 
(90 g)

≈ 2,6 oz  
(75 g)

Température de 
service

-14 à 131 °F (-10 à +55 °C), 
< 90 % HR

-14 à 131 °F (-10 à +55 °C), 
< 90 % HR

-14 à 131 °F (-10 à +55 °C), 
< 90 % HR

Température de 
stockage

4 à 104 °F (-20 à +40 °C), < 
90 % HR

4 à 104 °F (-20 à +40 °C), < 
90 % HR

4 à 104 °F (-20 à +40 °C), < 
90 % HR
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