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Produktblatt

Die Schutzhaube wird zusammen mit Sundströms Halbmasken und Vollmasken mit Filter bzw. Druckluftzusatz 
SR 307 oder mit SR 90 Airline eingesetzt. Das Gerät schützt gegen Spritzer aller Art, sowohl flüssiger wie auch 
fester.
Die Haube besteht aus chemikalienbeständigem Material und läßt sich in allen Situationen einsetzen, in denen 
eine Halbmaske ver wendet werden kann. Die Haube eignet sich als Schutz gegen die meisten Säuren und 
Lösungsmittel geringerer Konzentrationen. Durch langwierigen Kontakt mit gewissen Lösungsmitteln in flüssiger 
Form kann das Material jedoch angegrif fen werden.
Die Haube ist sehr geräumig, so daß darunter sowohl Helm als auch Ohrenschutz getragen werden können. Die 
Haube SR 345 bedeckt Schultern, Rücken und Brust. Die Haube SR 346 ist verlängert und deckt den ganzen 
Oberkörper.
Beschlagfreie Sichtscheibe. Die Haube hält etwa zehnmaligem Waschen bei max. 40 °C in der Waschmaschine 
stand (nicht schleudern).
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Produkt  Modellbezeichnung  Best. Nr.
Schutzhaube SR 345  H09-1012 
Schutzhaube SR 346  H09-1112 

A.  Haube
B  Sichtscheibe
C.  Halbmaske
D.  Filterkombination
E.  Ausatemventil (2 St.)

Produktbeschreibung

Technische Spezifikation

 SR 345, SR 346

Gewicht SR 345  ≈ 200 g

Gewicht SR 346  ≈ 410 g

Anwendungstemperatur  -10 – +55 °C, < 90 % RH

Lagerungstemperatur  -20 – +40 °C, < 90 % RH

Chemikalienbeständigkeit Verzeichnis von Sundström Safety AB anfordern

Zulassung CE Kategorie 1
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