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Liste des produits

Le SR 339 est une pochette cousue avec un rabat sécurisé au moyen d'une bande Velcro. Il est destiné aux 
demi-masques (APR) avec un filtre/une cartouche.  Peut être fixé à la ceinture de l'utilisateur.
Le SR 339-1 est une pochette cousue avec un rabat sécurisé au moyen d'une bande Velcro. Conçu pour un 
masque complet avec filtre souple. Muni de sangles.
Le SR 339-2 est une pochette cousue avec un rabat sécurisé au moyen d'une bande Velcro. Conçu pour un 
masque complet avec filtre fixe. Muni de sangles.
Le SR 344 est destiné au rangement d'appareils de protection respiratoire de grande taille, comme le masque 
complet (APR) SR 200 avec le filtre et les accessoires. Le couvercle est maintenu en place au moyen de deux 
pinces.
Le SR 230 peut recevoir un demi-masque (APR) avec une combinaison de filtre/cartouche. La boîte est trian-
gulaire et son couvercle est sécurisé sur la boîte. Elle est équipée d'une bandoulière et d'un support pour une 
fixation sécurisée à la ceinture de l'utilisateur.
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Produit  Modèle   Référence
Pochette de rangement SR 339 H09-0112
Pochette de rangement SR 339-1 H09-0113
Pochette de rangement SR 339-2 H09-0114
Boîte de rangement SR 344 T01-1214
Boîte de rangement SR 230 H09-3021

Description du produit

Caractéristiques techniques

SR 344 SR 230

SR 339 SR 339-1 SR 339-2 SR 344 SR 230

Matériau Nylon. Enduit PVC. Nylon. Enduit PVC. Nylon. Enduit PVC. Polypropylène PP Polypropylène PP

Poids ≈ 9.0 oz (250 g) ≈ 15 oz (420 g) ≈  17.3 oz (485 g) ≈ 15.7 oz (445 g)  ≈ 9.2 oz (260 g)

Dimension 
LxPxH

5.9 x 5.1 x 7.5 in 
150 x 130 x 190 mm

6.7 x 6.3 x 8.3 in 
170 x 160 x 210 mm

6.7 x 6.3 x 11.2 in 
170 x 160 x 285 mm

13.6 x 6.3 x 8.9 in 
345 x 160 x 225 mm

6.7 x 6.7 x 7.7 in 
170 x 170 x 195 mm

Volume ≈ 2.5 l ≈ 4.5 l ≈ 6.3 l ≈ 8 l ≈ 3.3 l

SR 339 SR 339-1 SR 339-2


