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Produktblatt 

Die Atemschläuche von Sundström wurden zusammen mit den nachstehenden Produkten getestet und 
zugelassen und sind somit für die Verwendung mit Halbmaske SR 900 vorgesehen. 

• RückenhalterFiltersystem SR 905
• Gebläse SR 500/SR 700
• Druckluftzusats SR 507 (nur SR 951)

P
01

T-
30

03
19

 R
ev

 0
3 

20
22

10
31

Produkt  Modellbezeichnung  Best. Nr. 
Einzelsschlauch  SR 951  T01-3003
Doppelschlauch SR 952 R01-3009

 Produktbeschreibung

Technische Spezifikation

SR 951 SR 952

Material PU, mit Spiralfeder aus PC/ABS PU, mit Spiralfeder aus PC/ABS

Farbe Schwarz Schwarz

Abmessung 32 mm 22,5 mm

Länge 670 mm 650 mm

Anwendungstemperatur -,10 – +55 °C, < 90 % RH -10 – +55 °C, < 90 % RH

Lagerungstemperatur -20 – +40 °C, < 90 % RH -20 – +40 °C, < 90 % RH

Zulassungen 
EN 12083 

EN 12942:1998 + A2:2008 
EN 14594:2005, 3A 3B

EN 12083 
EN 12942:1998 + A2:2008 

Die Plastikschläuche werden aus PU mit Spiralfeder aus PC/ABS. Die Schläuche sind flexibel, geringes 
Gewicht und sind chemikalienbeständig. 
Die Schläuche werden mit kupplungen geliefert.

SR 951 SR 952


