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Hoja de producto

Producto Designacion Num. de pedido
Bateria, STD SR 501 R06-0108
Bateria, STD SR 701 R06-0708
Bateria, HD SR 502 T06-0101
Bateria, HD SR 702 TO6-0701
Bateria, EX SR 501 EX R06-2002

Descripcion del producto

Los ventiladores SR 500 y SR 700 de Sundstrdm se alimentan mediante baterias de iones de litio. Los modelos
SR 500y SR 700 estan disponibles con dos opciones de alimentacion: una bateria estandar (STD) y una bateria de
alta resistencia (HD). Los ventiladores SR 500 EX de Sundstrom se alimentan mediante una bateria de niquel-metal
hidruro. Estas baterias son recargables y realizan una carga completa en aproximadamente dos horas.

Deseche las baterias usadas en un punto de reciclaje.

Caracteristicas técnicas

SR 501, SR 701 SR 502, SR 702 SR 501 EX
Tipo de bateria lones de litio lones de litio Niquel-metal hidruro
Tension nominal de la bateria 14,4V 14,4V 13,5V
Capacidad 2,25 Ah 3,5 Ah 2,1 Ah
Densidad 30,4 Wh 50,88 Wh 28 Wh
Densidad/celda 7,6 Wh 12,72 Wh 2,6 Wh
N.° de celdas por bateria 4 4 1
Peso SR 5015 320 ¢g SR 5025 320¢g 605 g

SR 701: 270 g SR 702: 270 g

Temperaturas, uso —10 - +55 °C, <90 % HR —10 - +55 °C, <90 % HR —10 - +40 °C, <90 % HR

Temperaturas, almacenamiento —20 - +40 °C, <90 % HR —20 - +40 °C, <90 % HR —20 - +40 °C, <90 % HR

SR 701/SR 702 SR 501/SR 502 SR 501 EX
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Producto Designacion Num. de pedido

Bateria, STD SR 501 R06-0108
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Bateria, HD SR 502 T06-0101

Bateria, HD SR 702 T06-0701

Bateria, EX SR 501 EX R06-2002
Transporte

Las baterias se transportan junto con los ventiladores o como pieza de repuesto.

Transporte de las baterias de iones de litio

Baterias de iones de litio en el equipo Baterias de iones de litio
SR e Disposicion espege’\\ll 13 §88,1ADR/ADR—S 2023 Disposicion especLiJ;\Il 13 gsg,OADR/ADR-s 2023
Transporte maritimo Disposicion especitejlmggéﬂMDG cddigo 41-22 Disposicion especiLiz\lég?IOMDG codigo 41-22
Transporte aéreo Instruccion de embaLf[a\;esgg;, seccion I, DGR 64 Instruccién de embatlii'j\‘e%%%? seccion 1B, DGR 64

Garantizamos, y podemos demostrar, que todas las baterias/celdas cumplen con los requisitos y criterios
establecidos por el manual de pruebas de las Naciones Unidas UN, parte lll, seccion 38.3, revision 6, modificacion 1.

Transporte de las baterias de niquel-metal hidruro

Niquel-metal hidruro en el equipo Baterias de niquel-metal hidruro
Transporte terrestre No cubierto por el ADR No cubierto por el ADR
UN 3496 UN 3496
Transporte maritimo Disposicion especial 963, IMDG cédigo 41-22 Disposicion especial 963, IMDG cédigo 41-22
(Solo mercancias peligrosas de mas de 100 kg) (Solo mercancias peligrosas de mas de 100 kg)
z «No restringido» «No restringido»
Transporte aéreo Disposicién especial A199, DGR 64 Disposicién especial A199, DGR 64
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