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Sundstroms
EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product: Powering filtering devices incorporation a loose-fitting head top and
Continuous flow compressed air line breathing devices

Manufacturer: Sundstrom Safety AB
Vastergatan 4
SE-341 50 Lagan
Sweden
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration,

model number: SR 575 Helmet with visor, class TH3 / class 3A and 3B
For use with: SR 500/ SR 500 EX and: SR 221 Pre-filter
Fan unit SR 510 Particle filter

SR 515 Gas filter
SR 518 Gas filter
SR 597 Gas filter
SR 599 Gas filter
SR 710 Particle filter

SR 700 Fan unit and: SR 221 Pre-filter
SR 510 Particle filter
SR 710 Particle filter
SR 507 Compressed air attachment, class 3A and 3B
and: SR 358 Compressed air supply tube
SR 359 Compressed air supply tube
SR 360 Compressed air supply tube, spiral coiled
Accessory: SR 574 Welding shield (for use with SR 500/SR 700/SR 507)
The objects of the declaration described above are in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
Regulation (EU) 2016/425
and fulfils the applicable essential health and safety requirements set out in Annex II.
The objects of the declaration are also in conformity with the relevant harmonised standard:
EN 14594:2018
and technical specifications:
EN 12941:1998 + A2:2008
EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

The notified body INSPEC International B.V., NB. 2849, performed the EU type-examination (Module B) and issued the
EU type-examination certificate No. PPE24162788.

The PPE is subject to the conformity assessment procedure (Module D) under surveillance of the notified body INSPEC
International B.V., NB. 2849.

Signed for and behalf of Sundstrom Safety AB

Lagan, 2026-10-12

Pontus Ahllwy
Project leader Technical Service & Technical Expert
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Sundstrom

EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Produkt: Geblasefiltergerate mit weiter Kopfbedeckung und
Druckluft-Schlauchgerate mit kontinuierlichem Luftstrom

Hersteller: Sundstrém Safety AB
Vastergatan 4
SE-341 50 Lagan
Sweden
Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitatserklarung tragt der Hersteller.

Gegenstand der Erklarung,

Modell-Nummer: SR 575 Helm mit Visier, Klasse TH3 / Klasse 3A und 3B
Zur Verwendung mit: SR 500 / SR 500 EX und: SR 221 Vorfilter
Geblase SR 510 Partikelfilter

SR 515 Gasfilter

SR 518 Gasfilter

SR 597 Gasfilter

SR 599 Kombinationsfilter
SR 710 Partikelfilter

SR 700 Geblase und: SR 221 Vorfilter
SR 510 Partikelfilter
SR 710 Partikelfilter

SR 507 Druckluftarmatur, Klasse 3A und 3B
und: SR 358 Druckluftschlauch
SR 359 Druckluftschlauch
SR 360 Spiral-Druckluftschlauch

Zubehor: SR 574 Schweisschutzvisier (zur Verwendung mit SR 500/SR 700/SR 507)
Die oben beschriebenen Gegenstande der Erklarung erfiillen die geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der
Union:

Verordnung (EU) 2016/425
und erfullen die in Anhang Il genannten wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen.
Die Gegenstande der Erklarung erfiillen auch die einschlagige harmonisierte Norm:

EN 14594:2018
und technische Spezifikationen:

EN 12941:1998 + A2:2008

EN 166:2001 (SR 575)

EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

Die notifizierte Stelle INSPEC International B.V., NB 2849, hat die EU-Baumusterpriifung (Modul B) durchgefiihrt und die
EU-Baumusterprifbescheinigung Nr. PPE24162788 ausgestellt.

Die PSA unterliegt dem Konformitatsbewertungsverfahren (Modul D) unter Aufsicht der notifizierten Stelle INSPEC
International B.V., NB 2849.

Unterschrieben fir und im Auftrag von Sundstréom Safety AB

Pontus Ahllwy
Projektleiter Technischer Kundendienst & Technischer Experte




Sundstrom<

DECLARATION DE CONFORMITE EUROPEENNE

Produit : Dispositifs de filtration motorisés intégrant un équipement de protection respiratoire non étanche, et
Respirateurs a air comprimé a débit continu

Fabricant : Sundstrém Safety AB

Vastergatan 4

SE-341 50 Lagan

Suéde

Cette déclaration de conformité est émise sous la responsabilité exclusive du fabricant.

Objet de la déclaration,
numéro de modéle :

A utiliser avec :

Accessoires:

Casque avec visiere SR 575, classe TH3 / classe 3A et 3B

Ventilateur et : Préfiltre SR 221

SR 500/ SR 500 EX Filtre a particules SR 510
Filtre a gaz SR 515
Filtre a gaz SR 518
Filtre a gaz SR 597
Filtre combiné SR 599
Filtre a particules SR 710

Ventilateur SR 700 et : Préfiltre SR 221
Filtre a particules SR 510
Filtre a particules SR 710

Module d'air comprimé SR 507, classe 3A et 3B
et : Tube d'alimentation en air comprimé SR 358
Tube d'alimentation en air comprimé SR 359
Tube d'alimentation en air comprimé, spiral SR 360

Ecran de soudage SR 574 (a utiliser avec SR 500/SR 700/SR 507)

Les objets de la déclaration, décrits ci-dessus, sont conformes a la Iégislation d'harmonisation de I'Union européenne

pertinente :

Reéglement (UE) 2016/425

et remplissent les conditions essentielles applicables de santé et de sécurité détaillées en Annexe Il

Les objets de la déclaration sont également conformes a la norme harmonisée pertinente :

et spécifications techniques :

EN 14594 :2018

EN 12941:1998 + A2:2008
EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

INSPEC International B.V., I'organisme notifié¢ NB 2849, a mené I'examen européen de type (Module B) et a émis le
certificat européen d'examen de type n° PPE24162788.

L'EPI est soumis a la procédure d'évaluation de conformité (Module D) sous la surveillance de I'organisme notifié NB

2849, INSPEC International B.V.

Signé par et au nom de Sundstréom Safety AB

Lagan, le 2026-10-12

A

Pontus Ahllwy

Chef de projet Service technique et Expert technique
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Sundstroms
DECLARACION DE CONFORMIDAD UE

Producto: Dispositivos de filtrado con equipo facial holgado, y
Equipos respiratorios con linea de aire comprimido de flujo continuo

Fabricante: Sundstréom Safety AB
Vastergatan 4
SE-341 50 Lagan (Suecia)
Suecia
La presente declaracion de conformidad se publica bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante.

Objeto de la declaracion:

Numero de modelo: Casco con visera SR 575 clase TH3, clase 3Ay 3B
Para utilizarse con: Ventilador y: Prefiltro SR 221
SR 500/ SR 500 EX Filtro de particulas SR 510

Filtro de gas SR 515

Filtro de gas SR 518

Filtro de gas SR 597

Filtro combinado SR 599
Filtro de particulas SR 710

Ventilador SR 700 y: Prefiltro SR 221
Filtro de particulas SR 510
Filtro de particulas SR 710

Conjunto regulador de aire comprimido SR 507, clase 3A'y 3B
y: Conducto de suministro de aire comprimido SR 358
Conducto de suministro de aire comprimido SR 359
Conducto de suministro en espiral de aire comprimido SR 360

Accesorios: SR 574 Pantalla de soldadura (para utilizarse con SR 500/SR 700/SR 507)
Los objetos de la declaracion descritos mas arriba cumplen con la legislacion comunitaria de armonizacion pertinente:
Reglamento (UE) 2016/425
Ademas, cumple con los requisitos esenciales de seguridad y de salud aplicables recogidos en el anexo |l
Los objetos de la declaracion cumplen igualmente con la norma armonizada pertinente:
EN 14594:2018
y especificaciones técnicas:
EN 12941:1998 + A2:2008
EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

El organismo notificado NB 2849 INSPEC International B.V. ha llevado a cabo el examen CE de tipo (Médulo B) y ha
emitido la homologacion n.° PPE24162788.

El EPI esta sujeto al procedimiento de evaluacion de la conformidad (Médulo D) bajo la supervision del organismo
notificado NB 2849 INSPEC International B.V.

Firmado en nombre de Sundstréom Safety AB

En Lagan, a 2026-10-12

Pontus Ahllwy
Lider de proyecto del servicio técnico y experto técnico
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Sundstroms
EC OEKITAPALUUNA 3A CBOTBETCTBUE

ﬂpO,D,yKTZ [MocTaBsiHe Ha HENNMBTHO npundarawlja 3awiunTta 3a rfnaBa 3a anapaTtu, (bVIJ'ITpVIpaLIJ,VI Cc
HarHeTaBall BeHTUnaTtop un
OuxatenHun anapaTtu Cc nogaBaHe Ha CrbCTeH Bb34yX OT JINHUA C HEMPEKbCHAaT MNOTOK

MpoussoguTen: Sundstrém Safety AB
Vastergatan 4
SE-341 50 Lagan
LBeuus
HacTtosilwaTa geknapaunsi 3a CbOTBETCTBME € U3dadeHa Ha OTTOBOPHOCTTA Ha NPOU3BOANTENS.

Mpeamet Ha aeknapauuaTa,

HOMep Ha mogen: SR 575 Kacka ¢ Bu3bop, knac TH3 / knac 3A n 3B
3a ynotpeba c: SR 500/ SR 500 EX n: SR 221 NpegBaputeneH puntbp
BeHTunatopeH 6nok SR 510 counTbp 3a YacTnum

SR 515 lNazoe puntbp

SR 518 lNazoe punTbp

SR 597 NazoB pmnTbHP

SR 599 kombuHMpaH dUnTsLP
SR 710 cduntbp 3a Yactuum

SR 700 BeHTunatopeH 6ok n: SR 221 NpegBaputeneH puntbp
SR 510 counTbp 3a YacTnum
SR 710 counTbp 3a yactnum

SR 507 lMNpucTaBka 3a crbCcTeH Bb3ayX, knac 3A 1 3B
n: SR 358 LnaHr 3a nogaBaHe Ha CrbCTEH Bb3OYyX
SR 359 LllnaHr 3a nogaBaHe Ha CrbCTEH Bb3AyX
SR 360 LnaHr 3a nogaBaHe Ha CrbCTEH Bb3AyX, CMpanHa HamoTka

Akcecoapu: SR 574 3aBapbyHa macka (3a ynompeba ¢ SR 500/SR 700/SR 507)

MpeameTbT Ha AeknapauusTa, onucaH no-rope, OTroBaps Ha CbOTBETHOTO 3akoHodaTencTBo Ha Chio3a 3a
XapMOHU3aLus:
PernamenT (EC) 2016/425

N CbOTBETCTBA Ha NPUINOXMMUTE CbLLECTBEHM U3NCKBAHMSA 3a OnasBaHe Ha 3apaBeTo u 3a 6e30macHOCT, yCTaHOBEHM B
npunoxexwe Il.

MpeomMeTsbT Ha Aeknapaumsita OTroBaps CbLLO HA CbOTBETHUSA XapMOHU3MpaH CTaHAapT:

EN 14594:2018
N TeXHMYecka crneundukaums:
EN 12941:1998 + A2:2008
EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

HoTtndwuumpanuat oprad INSPEC International B.V., NB 2849, nssbplumn EC nscnegsaHe Ha Tuna (mogyn B) v nspnane
ceptudmkat 3a EC nscnegsaHe Ha Tvna Ne PPE24162788.

Kbm JTNC e npunoxeHa npouenypaTa 3a oueHsiBaHe Ha cboTBeTcTBMEeTO (Moayn D) nog Haasopa Ha HoTuduumupaHus
opraH INSPEC International B.V., NB 2849.

MopnucaHo 3a 1 oT umeTo Ha Sundstrom Safety AB

NaraH, 2026-10-12

Pontus Ahllwy
PbkoBoauTen Ha npoekT , TeEXHUYECKO 06CnyXBaHe" U TEXHUYECKM eKCcrepT




ES PROHLASENI O SHODE
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Sundstrom

w

Vyrobek: Napajeni filtraCnich zafizeni zahrnujici volnou pokryvku hlavy, a
Hadicové dychaci pfistroje na tlakovy vzduch se stalym prdtokem

Vyrobce: Sundstrém Safety AB

Vastergatan 4

SE-341 50 Lagan

Svédsko

Toto prohlaSeni o shodé je vydano na vylu¢nou odpovédnost vyrobce.

Predmét prohlaseni,
model Cislo:

Pro pouziti s:

PrisluSenstvi:

Prilba SR 575 s prGzorem, tfida TH3 / tfida 3A a 3B

SR 500/ SR 500 EX a: SR 221 Predfiltr
Ventilatorova jednotka SR 510 Casticové filtry
SR 515 Plynovy filtr
SR 518 Plynovy filtr
SR 597 Plynovy filtr
SR 599 Kombinovany filtr
SR 710 Casticové filtry

SR 700 Ventilatorova jednotka a: SR 221 Predfiltr 3
SR 510 Casticove filtry
SR 710 Casticoveé filtry

SR 507 Pfipojka stlaéeného vzduchu, tfida 3A a 3B
a: SR 358 Privodni hadice stlaéeného vzduchu
SR 359 Privodni hadice stlaceného vzduchu
SR 360 Privodni hadice stlaceného vzduchu, sto¢ena

SR 574 Svarovaci 8tit (pro pouZiti s SR 500/SR 700/SR 507)

VyS&e popsané predméty prohlaseni jsou ve shodé s pfisluSnou harmonizacni legislativou EU:

narizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425

a spliuje zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpecnost stanovené v pfiloze II.

Pfedméty prohlaseni jsou rovnéz ve shodé s pfislusnou harmonizaéni normou:

a technickou specifikaci:

Oznameny subjekt INSPEC International B.V., NB 2849, proved| EU pfezkouSeni typu (modul B) a vystavil certifikat EU

EN 14594:2018

EN 12941:1998 + A2:2008
EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

prezkouSeni typu ¢. PPE24162788.

OOP podléhaji posuzovani shody (modul D) pod dohledem oznameného subjektu INSPEC International B.V., NB 2849.

Podepsano jménem a v zastoupeni Sundstrom Safety AB

V Laganu dne 2026-10-12

Pontus Ahllwy
Projektovy vedouci Technicky servis a technicky expert
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Sundstroms
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLZARING

Produkt: Stremfering af filteranordninger med Igstsiddende hoveddel, og
Kompressormasker med kontinuert luftstram

Producent: Sundstrém Safety AB
Vastergatan 4
SE-341 50 Lagan
Sverige
Denne overensstemmelseserkleering udstedes pa producentens ansvar.

Erkleeringens genstande,

modelnr.: SR 575 Hjelm med visir, klasse TH3 / klasse 3A og 3B
Til brug med: SR 500/ SR 500 EX 0og: SR 221 Forfilter
Bleeserenhed SR 510 Partikelfilter

SR 515 Gasfilter

SR 518 Gasfilter

SR 597 Gasfilter

SR 599 Kombinationsfilter
SR 710 Partikelfilter

SR 700 Blaeserenhed 0og: SR 221 Forfilter
SR 510 Partikelfilter
SR 710 Partikelfilter

SR 507 Tryklufttilslutning, klasse 3A og 3B
og: SR 358 Tryklufttilfarselsrar
SR 359 Tryklufttilfarselsrar
SR 360 Tryklufttilferselsrar, spiralformet

Tilbehgar: SR 574 Svejseskaerm (til brug med SR 500/SR 700/SR 507)
Genstandene for erklaeringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-
harmoniseringslovgivning:
Forordning (EU) 2016/425
og opfylder de relevante vaesentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som er indeholdt i bilag II.
Genstandene for erkleeringen er i ogsa overensstemmelse med den relevante harmoniserede standard:
EN 14594:2018
og tekniske specifikationer:
EN 12941:1998 + A2:2008

EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

Det bemyndigede organ INSPEC International B.V., NB 2849, har foretaget EU-typeafprgvningen (modul B) og har
udstedt EU-typeafpravningsattesten nr. PPE24162788.

Det personlige vaernemiddel er underlagt overensstemmelsesvurderingsproceduren (modul D) under overvagning af det
bemyndigede organ INSPEC International B.V., NB 2849.

Underskrevet for og pa vegne af Sundstrom Safety AB

Lagan, 2026-10-12

Pontus Ahllwy
Projektleder for Teknisk Service & Teknisk Ekspert
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Sundstroms
AHAQ2ZH 2YMMOP®Q2HZ EK

Mpoidv: Tpo@odOTOUNEVEG CUOKEUEG QIATPAPICUATOG PE EVOWHATWHEVN EUPUXWPEN KOAUTITPA KEPAAAG, Kal
AVOTIVEUOTAPEG YPOUUNG TTETTIECUEVOU aépa GUVEXOUG PONG

KaraokeuaoTng: Sundstréom Safety AB
Véstergatan 4
SE-341 50 Lagan
>oundia

H Trapouca dAwaon cuupopewaong ekdIdeTal UTTO TNV OTTOKAEIOTIKA €EUBUVN TOU KOTAOKEUAQOTH).

AvTIKEigEVO TNG dRAwONG,
apIBuog povTéAoU: SR 575 Kpavog pe HeTwTTIKG TTEPiBAnpa di16TTTeuong, katnyopia TH3 / katnyopia 3A kai 3B
MNa xpron ue: SR 500/ SR 500 EX kai: SR 221 MNpo@iATpo
Movada avepioTipa SR 510 ®iAtpo cwpatidiwv
SR 515 ®iATpo agpiwv
SR 518 ®iATpo agpiwv
SR 597 ®iATpo agpiwv
SR 599 guvduaapévo @iATpo
SR 710 ®iAtpo cwpatidiwv
SR 700 Movada avepioThpa kai: SR 221 MNpo@iATpo
SR 510 ®iAtpo cwpaTdiwv
SR 710 ®iAtpo cwpaTidiwv
SR 507 20vdeopog memeouévou agpa, katnyopia 3A kai 3B
kal: SR 358 ZwAnvag TapoyAg TETTETUEVOU aépa
SR 359 ZwAAvag TTapoxNG TIETMIECUEVOU agpa
SR 360 ZwAAvag TTOPOYXNG TTETTIECUEVOU agpa, OTTEIPOEIDAG TUTTOU OTTIPAA
Ateooudp: SR 574 lMpoowTrida TpoaTtaciag amd ocuykOAAnon (yia xprnon pe SR 500/SR 700/SR 507)

Ta avwTEpw TTEPIYPAPOUEVA QVTIKEIYEVA TNG TTApOoUCaG dNAWGONG gival CUPPOPQPA WE TN OXETIKA EUPWTTAIKA vouoBeaia
TTEPI EVAPUOVIONG:
Kavoviouég (EE) 2016/425

Kal IKAVOTTOIOUV TIG EQAPUOOTEEG OUCIWOEIG ATTAITACEIG TTEPT UYEiag Kal ac@dAeiag TTou opifovtal oto MapdpTtnua ll.
Ta avTikeigeva Tng TTapouoag dHAwong gival eTTionNg CUPPOPPA PE TN OXETIKO EVAPHUOVIOUEVO TTPOTUTTO:

EN 14594:2018
Kl TEXVIKN TTpodiaypadr:

EN 12941:1998 + A2:2008

EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

O koivotroinuévog gopéag, INSPEC International B.V., NB 2849, die€fyaye Tnv e&€taon Tutmou EK (Movada B) kai
€€£dwae 1O MOTOTTOINTIKO €€€Taang TUTToU EK utr' apiBudév PPE24162788.

O aTopIKOG €EOTTAICUOG TTPOCTACIOG UTTOKEITAI 0T dladikadia afioAdynong cupuopewong (Movada D) utrd Tnv eroTrTeia
Tou KolvoTroinuévou @opéa INSPEC International B.V., NB 2849.

YTtroypd@nke ek y€poug Kal yia Aoyapiaopo 1ng Sundstrom Safety AB

Lagan, 2026-10-12

Pontus Ahllwy
YmeuBuvog épyou Texvikh YTnpeoia & Texvikog Eptreipoyvpovag
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Sundstroms
ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON

Toode: Sundventilatsiooniga filtreerimisvahendid, millel on avar kiiver, ja
Pideva voolu suruéhutoru hingamisseadmed

Tootja: Sundstréom Safety AB
Vastergatan 4
SE-341 50 Lagan
Rootsi
See vastavusdeklaratsioon on vélja antud tootja ainuvastutusel.

Deklaratsiooni eseme

mudeli number: Visiiriga kiiver SR 575, klass TH3 / klass 3A ja 3B
Méoeldud kasutamiseks koos:  Respiraator ja: Eeffilter SR 221
SR 500/ SR 500 EX Osakeste filtrid SR 510

Gaasifilter SR 515
Gaasifilter SR 518
Gaasifilter SR 597
Kombineeritud filter SR 599
Osakeste filtrid SR 710

Respiraator SR 700 ja: Eelfilter SR 221
Osakeste filtrid SR 510
Osakeste filtrid SR 710

Surudhuliitmik SR 507, klass 3A ja 3B
ja: Surudhuvoolik SR 358
Surudhuvoolik SR 359
Surudhuvoolik, spiraalne SR 360

Lisavarustus: Keevitusmask SR 574 (méeldud kasutamiseks koos SR 500/SR 700/SR 507)

Ulalkirjeldatud deklaratsiooni esemed on vastavuses asjakohaste Euroopa Liidu (ihtlustamise igusaktidega:
maarus (EL) 2016/425

ja taidavad lisas Il satestatud kohaldatavaid peamisi tervise ja ohutuse néudeid.

Deklaratsiooni esemed on samuti vastavuses asjakohase Uhtlustatud standardiga:

EN 14594:2018
ja tehniline kirjeldus:
EN 12941:1998 + A2:2008
EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

Teavitatud asutus INSPEC International B.V., NB 2849, viis 1abi ELi tiubihindamise (moodul B) ja valjastas ELi
tiubihindamise sertifikaadi nr PPE24162788.

PPE on vastavuse hindamisprotseduuri (moodul D) esemeks teavitatud asutuse INSPEC International B.V., NB 2849
jarelevalve all.

Allakirjutatud Sundstrém Safety AB poolt ja eest
Lagan, 2026-10-12

A
aLipm

Pontus Ahllwy
Tehnilise teeninduse projektijuht ja tehniline ekspert
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Sundstroms
EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tuote: Léysalla kasvo-osalla varustettujen suodatinlaitteiden virroittaminen, ja
Jatkuvan virtauksen paineilmalinjaiset hengityssuojaimet

Valmistaja: Sundstréom Safety AB
Vastergatan 4
SE-341 50 Lagan
Ruotsi
Tama vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Vakuutuksen kohde,

mallinumero: SR 575 Kypara visiirilla, luokan TH3 / luokan 3A ja 3B
Kéaytettavaksi seuraavien tuotteiden kanssa:
SR 500/ SR 500 EX ja: SR 221 Esisuodatin
-Puhallin SR 510 Hiukkassuodatin

SR 515 Kaasusuodatin

SR 518 Kaasusuodatin

SR 597 Kaasusuodatin

SR 599 Yhdistelmasuodatin
SR 710 Hiukkassuodatin

SR 700 -Puhallin ja: SR 221 Esisuodatin
SR 510 Hiukkassuodatin
SR 710 Hiukkassuodatin

SR 507 -Paineilmalisalaite, luokan 3A ja 3B
ja: SR 358 Paineilmaletku

SR 359 Paineilmaletku
SR 360 Paineilmaletku, kelattu kierre

Lisavarusteet: SR 574 Hitsauskypara (kaytettdavéksi seuraavien tuotteiden kanssa SR 500/SR 700/SR 507)
Edelld kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsdddannon vaatimusten mukainen:
Asetus (EU) 2016/425
ja tayttaa liitteessa |l maaritetyt asiaa koskevat olennaiset terveyteen ja turvallisuuteen liittyvat vaatimukset.
Vakuutuksen kohde on myds asiaa koskevan yhdenmukaistetun standardin vaatimusten mukainen:
EN 14594:2018
ja teknisella eritelmalla:
EN 12941:1998 + A2:2008
EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

lImoitettu laitos, INSPEC International B.V., NB 2849, suoritti EU-tyyppitarkastuksen (Malli B) ja antoi EU-
tyyppitarkastustodistuksen N:o PPE24162788.

Henkildsuojaimiin sovelletaan asianmukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyja (Moduuli D) ilmoitetun
laitoksen, INSPEC International B.V., NB 2849, valvonnassa.

Sundstrom Safety AB:n puolesta allekirjoittanut

Pontus Ahllwy
Teknisen palvelun projektijohtaja ja tekninen asiantuntija
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Sundstroms
EU MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Termék: Rasegitéses szlrékészulékek, bd kialakitasu fejrész, és
Folyamatos folyasu sdritett levegds légz&készilékek

Gyarto: Sundstréom Safety AB
Vastergatan 4
SE-341 50 Lagan
Svédorszag
Ez a megfelel6ségi nyilatkozat a gyartd kizardlagos feleléssége mellett kertlt kiadasra.

A nyilatkozat targya,

tipusszam: SR 575 Sisak véd&szemuveggel, class TH3 / class 3A és 3B
A kovetkezdvel haszndlhaté: SR 500/ SR 500 EX és: SR 221 Elésziré
Ventilator egység SR 510 Részecskesz(ird

SR 515 Gazsz(iré
SR 518 Gazsz(iré
SR 597 Gazsz(iré
SR 599 Kombinalt sz(iré
SR 710 Részecskesz(ird

SR 700 Ventilator egység és: SR 221 El6sziird

SR 510 Részecskesz(ir6
SR 710 Részecskesz(ir6

SR 507 Siritettleveg6-tartozék, class 3A és 3B
és: SR 358 Siritettlevegb-cs6
SR 359 Sritettlevegb-cs6
SR 360 Sdritettleveg6-csé, spiral alaku

Tartozékok: SR 574 Hegesztémaszk (a kévetkezbvel hasznalhaté SR 500/SR 700/SR 507)

A nyilatkozat targyai megfelelnek a vonatkozé uniés harmonizaciés jogszabalyoknak:
(EU) 2016/425 rendelet
és megfelel a Il. mellékletben meghatarozott alapvet egészségvédelmi és biztonsagi kovetelményeknek.
A nyilatkozat targyai megfelelnek a vonatkozé harmonizalt szabvanynak:
EN 14594:2018
és miszaki leiras:
EN 12941:1998 + A2:2008
EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

Az INSPEC International B.V., NB 2849 bejelentett szervezet elvégezte az EU tipusvizsgalatot (B modul), és kiadta az
PPE24162788. szamu tipustanusitvanyt.

A PPE-t az INSPEC International B.V., NB 2849 bejelentett szervezet feliigyelete alatt megfelel6ségértékelési eljaras (D
modul) ala vetik.

A Sundstrém Safety AB szamara és nevében alairva

Lagan, 2026-10-12

Pontus Ahllwy
Projektvezeté — Miszaki ligyfélszolgalat és miiszaki szakért6
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Sundstroms
DICHIARAZIONE DI COMFORMITA DELL'UE

Prodotto: Elettrorespiratori a filtro completi di un copricapo protettivo non aderente, e
Respiratori a linea d'aria compressa a flusso continuo

Produttore: Sundstréom Safety AB
Vastergatan 4
SE-341 50 Lagan
Svezia
La presente dichiarazione di conformita viene rilasciata sotto la sola responsabilita del produttore.

Oggetto della dichiarazione,

numero modello: SR 575 Elmetto con visiera, classe TH3 / classe 3A e 3B
Da utilizzarsi con: SR 500/ SR 500 EX e: SR 221 Prefiltro
Ventola SR 510 Filtro particellare

SR 515 Filtro gas
SR 518 Filtro gas
SR 597 Filtro gas
SR 599 Filtro combinato
SR 710 Filtro particellare

SR 700 Ventola e: SR 221 Prefiltro
SR 510 Filtro particellare
SR 710 Filtro particellare

SR 507 Connettore aria compressa, classe 3A e 3B
e: SR 358 Tubo alimentazione aria compressa
SR 359 Tubo alimentazione aria compressa
SR 360 Tubo alimentazione aria compressa, spiralato
Accessori: SR 574 Schermo per saldatura (da utilizzarsi con SR 500/SR 700/SR 507)
Gli oggetti della dichiarazione sopra descritti sono conformi alla relativa normativa di armonizzazione dell'Unione:
Regolamento (UE) 2016/425
e soddisfano i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'Allegato II.
Gli oggetti della dichiarazione sono inoltre conformi alla relativa norma armonizzata:
EN 14594:2018
e specifica técnica:
EN 12941:1998 + A2:2008
EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

L'organismo notificato INSPEC International B.V., NB 2849, ha effettuato I'esame UE del tipo (Modulo B) e ha emesso il
certificato di esame UE del tipo num. PPE24162788.

Il DPI & soggetto alla procedura di valutazione di conformita (Modulo D) sotto la sorveglianza dell'organismo notificato
INSPEC International B.V., NB 2849.

Firmato a nome e per conto di Sundstrom Safety AB

Lagan, 2026-10-12

Pontus Ahllwy
Capo progetto Assistenza tecnica ed esperto técnico
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Sundstroms
ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Produktas: Automatizuoti filtravimo jrenginiai su laisvai prigludusiu galvos gobtuvu, ir
Nepertraukiamo srauto suslégto oro linijos respiratoriai

Gamintojas: »oundstrom Safety AB“
Vastergatan 4
SE-341 50 Lagan
Svedija
Si atitikties deklaracija i§5duodama gamintojo atsakomybe.

Deklaracijos objektas,

modelio numeris: SR 575 Salmas su antveidziu, TH3 klasés / 3A ir 3B klasés
Skirta naudoti su: SR 500/ SR 500 EX ir: SR 221 Pirminis filtras
Ventiliatoriaus blokas SR 510 Daleliy filtras

SR 515 Dujy filtras

SR 518 Dujy filtras

SR 597 Dujy filtras

SR 599 Kombinuotas filtras
SR 710 Daleliy filtras

SR 700 Ventiliatoriaus blokas ir; SR 221 Pirminis filtras
SR 510 Daleliy filtras
SR 710 Daleliy filtras

SR 507 Suslégtojo oro priedas, 3A ir 3B klasés
ir: SR 358 suslégtojo oro tiekimo vamzdelis
SR 359 suslégtojo oro tiekimo vamzdelis
SR 360 suslégtojo oro tiekimo vamzdelis su apsaugine spirale

Priedai: SR 574 Suvirinimo antveidis (skirta naudoti su SR 500/SR 700/SR 507)

Pirmiau apibidinti deklaracijos objektai atitinka aktualius Sajungos derinamuosius teisés aktus:
Reglamentg (ES) 2016/425
ir taikomus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, nurodytus Il priede.
Deklaracijos objektai taip pat atitinka aktualy suderintajj standarta:
EN 14594:2018
ir techniné specifikacija:
EN 12941:1998 + A2:2008
EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

Notifikuotoji institucija ,INSPEC International B.V.“, NB 2849, atliko ES tipo patikrinimg (B modulio) ir iSdavé ES tipo
patikrinimo sertifikatg Nr. PPE24162788.

2849.
~Sundstrom Safety AB“ vardu pasiraso

Laganas, 2026-10-12

Pontus Ahllwy
Projekto vadovas, techninis aptarnavimas ir techniniy eksperty paslaugos
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Sundstroms
ES ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

Izstradajums:  FiltréSanas ieriCu baroSana, ja tiek izmantots brivi piegulo$s galvas uzliktnis, un
Nepartrauktas plismas saspiesta gaisa [inijas elpoSanas aparati

RazZotajs: Sundstréom Safety AB
Vastergatan 4
SE-341 50 Lagan
Zviedrija
Par Sis atbilstibas deklaracijas izdoSanu atbildibu uznemas vienigi razotajs.

Deklaracijas objekts,

modela numurs: Kivere ar vizieri SR 575, klasi TH3 / klasi 3A un 3B
LietoSanai kopa ar: Ventilatora ierice un: Prieksfiltru SR 221
SR 500/ SR 500 EX Dalinu filtri SR 510
Gazes filtrs SR 515
Gazes filtrs SR 518
Gazes filtrs SR 597
Apvienotais filtrs SR 599
Dalinu filtri SR 710
Ventilatora ierice SR 700 un: Prieksfiltru SR 221

Dalinu filtri SR 510
Dalinu filtri SR 710

Saspiesta gaisa paligierice SR 507, klasi 3A un 3B
un: Saspiesta gaisa padeves $|utene SR 358
Saspiesta gaisa padeves $latene SR 359
Saspiesta gaisa padeves $latene, satita spiralveida SR 360

Piederumi: MetinaSanas aizsargs SR 574 (lietoSanai kopa ar SR 500/SR 700/SR 507)

lepriek$ aprakstitie deklaracijas objekti atbilst attiecigajiem Savienibas saskano$anas tiesibu aktiem:
Regula (ES) 2016/425
un atbilst piemérojamajam batiskajam |l pielikuma noteiktajam prasibam par veselibu un droSumu.
Deklaracijas objekti atbilst arT attiecigajam saskanotajam standartam:
EN 14594:2018
un tehniska specifikacija :
EN 12941:1998 + A2:2008
EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

Pilnvarota institicija INSPEC International B.V., NB 2849, veica ES tipa parbaudi (B modulis) un izsniedza ES tipa
parbaudes sertifikatu Nr. PPE24162788.

Uz IAL attiecas atbilstibas novertéSanas procedira (D modulis), kas jauzrauga pilnvarotajai instittcijai INSPEC
International B.V., NB 2849.

Parakstits Sundstrom Safety AB varda

Lagan, 2026-10-12

Pontus Ahllwy
Projekta vaditajs, Tehniskais dienests un tehniskais eksperts
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Sundstroms
EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Product: Loszittende hoofdkap met ingebouwd actief filtersysteem, en
Ademhalingstoestellen met persluchtleiding met continue stroming

Fabrikant: Sundstrém Safety AB
Vastergatan 4
SE-341 50 Lagan
Zweden

Deze conformiteitsverklaring wordt op eigen verantwoording van de fabrikant verstrekt.

Voorwerp van de verklaring,

modelnummer: SR 575 Helm met vizier, klasse TH3 / klasse 3A en 3B
Voor gebruik met: SR 500/ SR 500 EX en: SR 221 Voorfilter
Ventilator SR 510 Deeltjesfilter

SR 515 Gasfilter

SR 518 Gasfilter

SR 597 Gasfilter

SR 599 Combinatiefilter
SR 710 Deeltjesfilter

SR 700 Ventilator en: SR 221 Voorfilter
SR 510 Deeltjesfilter
SR 710 Deeltjesfilter

SR 507 Persluchthulpstuk, klasse 3A en 3B
en: SR 358 Persluchttoevoerslang
SR 359 Persluchttoevoerslang
SR 360 Persluchttoevoerslang, spiraalvormig opgerold

Accessoires: SR 574 Lasscherm (voor gebruik met SR 500/SR 700/SR 507)
De hierboven beschreven voorwerpen van de verklaring zijn conform de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de
EU:
Verordening (EU) 2016/425
en voldoet aan de geldende essentiéle gezondheids- en veiligheidseisen uiteengezet in Bijlage II.
De hierboven beschreven voorwerpen zijn eveneens conform de relevante geharmoniseerde norm:
EN 14594:2018
en technische specificaties:
EN 12941:1998 + A2:2008

EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

De aangemelde instantie INSPEC International B.V., NB 2849 heeft het EU-typeonderzoek (Module B) verricht en het
certificaat van EU-typeonderzoek nr. PPE24162788. afgegeven.

Het PBM is onderworpen aan de conformiteitsbeoordelingsprocedure (Module D) onder toezicht van de aangemelde
instantie INSPEC International B.V., NB 2849.
Ondertekend voor en namens Sundstréom Safety AB

Lagan, 2026-10-12

Pontus Ahllwy
Projectleider Technische Dienst & Technisch Expert
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Sundstroms
EU-SAMSVARERKLZAERING

Produkt: Gir strgm til filtreringsenheter med |gstsittende ansiktsskjerm, og
Trykkluftenhet med kontinuerlig stremning

Produsent: Sundstrém Safety AB
Vastergatan 4
SE-341 50 Lagan
Sverige
Denne samsvarserkleeringen er utgitt under produsentens eneansvar.

Produktet erkleeringen gjelder,

modellnummer: SR 575 Hjelm med visir, klasse TH3 / klasse 3A og 3B
For bruk med: SR 500/ SR 500 EX og SR 221 Forfilter
Vifteenhet SR 510 Partikkelfilter

SR 515 Gassfilter

SR 518 Gassfilter

SR 597 Gassfilter

SR 599 Kombinasjonsfilter
SR 710 Partikkelfilter

SR 700 Vifteenhet og SR 221 Forfilter

SR 510 Partikkeffilter
SR 710 Partikkelfilter

SR 507 Trykkluftenhet, klasse 3A og 3B
og SR 358 Trykkluftsslange
SR 359 Trykkluftsslange
SR 360 Trykkluftsslange, spiralkveilet
Tilbehgar: SR 574 Sveiseskjerm (for bruk med SR 500/SR 700/SR 507)
Produktet erkleeringen gjelder, som beskrevet over, er i overensstemmelse med relevant harmoniseringslovgivning i EU:
Direktivet (EU) 2016/425
og oppfyller gjeldende viktige helse- og sikkerhetskrav angitt i vedlegg II.
Produktet erklaeringen gjelder er ogsa i overensstemmelse med den relevante harmoniserte standarden:
EN 14594:2018
og tekniske spesifikasjoner:
EN 12941:1998 + A2:2008
EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

Det tekniske kontrollorganet INSPEC International B.V., NB 2849 har EU-typegodkjenningskontroll (modul B) og utstedt
typegodkjenningssertifikat nr. PPE24162788.

Det personlige verneutstyret er underlagt samsvarsvurderingsprosedyre (modul D) under tilsyn av det tekniske
kontrollorganet INSPEC International B.V., NB 2849.

Undertegnet for og pa vegne av Sundstrom Safety AB

Lagan 2026-10-12

Pontus Ahllwy
Prosjektleder Teknisk Service & Teknisk Ekspert
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Sundstroms
DEKLARACJA ZGODNOSCI

4

Produkt: Zasilanie urzgdzen filtrujgcych z wbudowang luzno dopasowang czescig gorng, oraz
Respiratory linii oddechowej ze sprezonym powietrzem o ciggtym przeptywie

Wytworca: Sundstrém Safety AB
Vaéstergatan 4
SE-341 50 Lagan
Szwecja
Wytaczng odpowiedzialnos¢ za niniejszg deklaracje zgodnosci ponosi wytworca.

Przedmiot deklaraciji,

numer modelu: SR 575 Kask z wizjerem, klasa TH3 / klasa 3A oraz 3B
Do uzycia z: SR 500/ SR 500 EX oraz SR 221 Filtr wstepny
Zespo6t nadmuchowy SR 510 Filtr czgstek

SR 515 Filtr gazéw
SR 518 Filtr gazéw
SR 597 Filtr gazow
SR 599 Filtr zespolony
SR 710 Filtr czastek

SR 700 Zespot nadmuchowy oraz SR 221 Filtr wstepny
SR 510 Filtr czgstek
SR 710 Filtr czgstek

SR 507 Aparat wezowy sprezonego powietrza, klasa 3A oraz 3B
oraz SR 358 Przewdd doprowadzajgcy sprezone powietrze
SR 359 Przewdd doprowadzajacy sprezone powietrze
SR 360 Przewdd doprowadzajgcy sprezone powietrze, spiralny

Akcesoria: SR 574 Maska spawalnicza (do uzycia z SR 500/SR 700/SR 507)

Wymienione powyzej przedmioty deklaracji sg zgodne z obowigzujgcymi zharmonizowanymi przepisami UE:
rozporzadzenie (UE) 2016/425
oraz spetniajg obowigzujgce istotne przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w zatgczniku nr l.
Przedmioty deklaracji sg takze zgodne z obowigzujgcg zharmonizowang norma;:
EN 14594:2018
oraz specyfikacja techniczna:
EN 12941:1998 + A2:2008
EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

Instytucja notyfikowana INSPEC International B.V., NB 2849 przeprowadzita europejskie badanie typu (modut B)
i wystawita certyfikat z europejskiego badania typu nr PPE24162788.

Zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej jest uzaleznione od wynikéw oceny zgodnosci (modut D) przeprowadzonej
pod nadzorem instytucji notyfikowanej INSPEC International B.V., NB 2849.

Podpisano w imieniu Sundstrdm Safety AB

Pontus Ahllwy
Kierownik projektu ds. obstugi technicznej i ekspert techniczny
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Sundstroms
DECLARACAO DE CONFORMIDADE DA UE

Produto: Dispositivos de filtragdo motorizados instalados numa protegéo de rosto larga, e
Respiradores de linha de ar comprimido de fluxo continuo

Fabricante: Sundstrém Safety AB
Vastergatan 4
SE-341 50 Lagan
Suécia
Esta declaragdo de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Objeto da declaragao,

numero de modelo: SR 575 Capacete com Visor, classe TH3 / classe 3A e 3B
Para utilizagdo com: SR 500/ SR 500 EX e: SR 221 Pré-filtro
Unidade de ventilagao SR 510 Filtro de particulas

SR 515 Filtro de gas

SR 518 Filtro de gas

SR 597 Filtro de gas

SR 599 Filtro combinado
SR 710 Filtro de particulas

SR 700 Unidade de ventilagao e: SR 221 Pré-filtro
SR 510 Filtro de particulas
SR 710 Filtro de particulas

SR 507 Acessoério de ar comprimido, classe 3A e 3B
e: SR 358 Tubo de alimentagédo de ar comprimido
SR 359 Tubo de alimentagdo de ar comprimido
SR 360 Tubo de alimentagao de ar comprimido, em espiral

Acessorios: SR 574 Mascara de soldar (para utilizagdo com SR 500/SR 700/SR 507)

Os objetos da declaracgéo descrita acima estdo em conformidade com a legislagdo de harmonizagéo da Unido relevante:
Regulamento (UE) 2016/425
e cumprem os requisitos essenciais de saude e seguranga em vigor, tal como descritos no Anexo Il.
Os objetos da declaragdo também estdo em conformidade com a norma harmonizada relevante:
EN 14594:2018
e especificagdo técnica:
EN 12941:1998 + A2:2008
EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

O organismo notificado, INSPEC International B.V., NB 2849, realizou o exame UE de tipo (Mdédulo B) e emitiu o
certificado de exame UE de tipo com o n.° PPE24162788.

O EPP esta sujeito ao procedimento de avaliacdo de conformidade (Médulo D) sob a supervisdo do organismo
notificado INSPEC International B.V., NB 2849.

Assinado por e em nome de Sundstrom Safety AB

Lagan, 2026-10-12

Pontus Ahllwy
Lider de projeto de Assisténcia Técnica e Especialista técnico




] | é
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DECLARATIA DE CONFORMITATE UE

Produs: Dispozitive de filtrare cu ventilatie cu casca lejera, si
Respiratoare cu linie de aer comprimat cu flux continuu

Producator: Sundstréom Safety AB
Vastergatan 4
SE-341 50 Lagan
Suedia
Prezenta declaratie de conformitate este eliberata pe raspunderea exclusiva a producatorului.

Obiectul declaratiei,

numar model: SR 575 Casca cu viziera, clasa TH3 / clasa 3A si 3B
A se utiliza Tmpreuna cu: SR 500/ SR 500 EX si: SR 221 Prefiltrul
Ventilatorul SR 510 Filtrele de particule

SR 515 Filtrul de gaze

SR 518 Filtrul de gaze

SR 597 Filtrul de gaze

SR 599 Filtrul combinat
SR 710 Filtrele de particule

SR 700 Ventilatorul si: SR 221 Prefiltrul
SR 510 Filtrele de particule
SR 710 Filtrele de particule

SR 507 Dispozitiv pentru aer comprimat, clasa 3A si 3B
si: SR 358 Tub de alimentare cu aer comprimat
SR 359 Tub de alimentare cu aer comprimat
SR 360 Tub de alimentare cu aer comprimat, tub spiralat

Accesorii: SR 574 Masca de sudura (a se utiliza impreuna cu SR 500/SR 700/SR 507)

Obiectele declaratiei descrise mai sus sunt in conformitate cu legislatia armonizata relevanta a Uniunii:
Regulamentul (UE) 2016/425

si indeplinesc cerintele esentiale de sanatate si securitate aplicabile prevazute in anexa Il.
Obiectele declaratiei sunt, de asemenea, in conformitate cu standardul armonizat relevant:
EN 14594:2018
si specificatie tehnica:
EN 12941:1998 + A2:2008
EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

Organismul notificat INSPEC International B.V., NB 2849, a efectuat examinarea UE de tip (modulul B) si a eliberat
certificatul de examinare UE de tip nr. PPE24162788.

Echipamentul individual de protectie (EIP) face obiectul procedurii de evaluare a conformitatii (modulul D) sub
supravegherea organismului notificat INSPEC International B.V., NB 2849.
Semnat pentru si in numele Sundstrom Safety AB

Lagan, 2026-10-12

Pontus Ahllwy
Lider de proiect Service tehnic si Expert tehnic
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OEKINAPALNA COOTBETCTBUA EC

Wspenve: dunbTpyloLwmne pecnupaTopsbl C NPUHYAUTENBHOW Nogaden Bo3ayxa (0T anekTponpueoaa), ¢
HennoTHonpunerarLen NULEBON YacTbio, U PecnvpaTtopbl MMHUM CXaToro BO3ayxa C HenpepblBHLIM
MOTOKOM

MarotoButens: Sundstréom Safety AB
Vastergatan 4
SE-341 50 Lagan
Sweden (lLBeuus)

HacTtoswas ,D,eKnapauMﬂ COOTBETCTBUA BblAaHa noa e ANHONMNYHY0 OTBETCTBEHHOCTb U3roTOBUTENA.

Mpeamet Oeknapauun,
HOMep Moaenu: SR 575 Kacka ¢ nuueBbIM WuTKOoM, knacc TH3 / knacc 3A n 3B

[nsa ncnonb3oBaHus C: SR 500 / SR 500 EX Brok npvHyauTensHOW nogaym Bo3gyxa
n SR 221 Mpeadunbtp

SR 510 MNpoTrMB0aspo30nbHLIA HUNLTP

SR 515 lNpoTnBorasosbin UnbTp

SR 518 lNpoTnBorasosbin UNbTP

SR 597 lNpoTnBorasosbin unbTp

SR 599 Kom6uHMpoBaHHbIN unsTp

SR 710 MNpoT1B0a3po30rbHbIN PUnLTP

SR 700 briok npvHyauTenbHOM Nogaym Bo3gyxa
n SR 221 Mpeadunbtp

SR 510 NpoTrMB0aspo30nbHbIA HUNLTP

SR 710 MNpoTBoa3po30rbHLIN PUnLTP

SR 507 YcTpoWcTBO nofgaym cxxaTtoro Bo3gyxa, knacc 3A n 3B
n SR 358 Tpy6ka nogaum cxxaToro Bosgyxa
SR 359 Tpy6ka nogaym cxartoro Bo3gyxa
SR 360 Tpy6ka nogaym cxartoro Bo3gyxa, cnvparnbsHas Tpybka

MpuHagnexHocTy: SR 574 CBapouHbIv LNTOK (05157 ucronb3oeaHusi ¢ SR 500/SR 700/SR 507)

BbiweonuncaHHble NnpegmeThl [leknapaumm CoOOTBETCTBYIOT NPMMEHMMOMY 3akoHodaTtenbcTBy EC no yHndukaumm npaea:
Pernament (EC) 2016/425

1 BbINOSHAIOT OENCTBYIOLLUME CYLLLECTBEHHbIE TPEOOBaHMS MO OXpaHe Tpyaa U TexHUKe 6e30nacHOCTH, ykazaHHbIE B
MpunoxeHun 1.

MpegmeTbl Jeknapauum Takke COOTBETCTBYIOT NPUMEHUMOMY €AUHOMY CTaHaapTy:
EN 14594:2018
N TeXHMYeckasi cneumdmkaums:
EN 12941:1998 + A2:2008
EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

Peructpupytowas opranmsaums INSPEC International B.V., NB 2849, npoBena vncnbiTaHus TMNoBoro obpasua Ha
cootBeTcTBMe TpeboBaHusm EC (Mogynb B) v Bbiaana CeptudmkaT ncnbitaHmin Tunosoro obpasia Ha cooTBETCTBUE
TpeboBaHusim EC Ne PPE24162788.

Ha CU3 pacnpocTpaHsieTcs nopsigok oueHkn cooteeTctBust (Moayne D) B pamkax Haa3opa permcTpupyoLLen
opraHmsauun INSPEC International B.V., NB 2849.

MoanucaHo oT umeHu 1 no nopy4veHuto Sundstrdm Safety AB

Lagan, 2026-10-12

Pontus Ahllwy
PykoBoAMTENb TEXHUYECKON CYy>O6bl 1 TEXHUYECKMIA SKCNIepT NpoekTa
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Sundstrom
VYHLASENIE O ZHODE EU

Vyrobok: Filtracné prostriedky s pomocnou ventilaciou na hlavu, si
Dychacie pristroje so stalym prietokom vzduchu

Vyrobca: Sundstrém Safety AB
Vastergatan 4
SE-341 50 Lagan
Svédsko
Toto vyhlasenie o zhode sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu.

Predmet vyhlasenia,

Cislo modelu: SR 575 Prilba s priezorom, trieda TH3 / trieda 3A si 3B
Na pouZitie s: SR 500/ SR 500 EX si: SR 221 Predfilter
Jednotka ventilatora SR 510 Casticovy filter

SR 515 Plynovy filter

SR 518 Plynovy filter

SR 597 Plynovy filter

SR 599 Kombinovany filter
SR 710 Casticovy filter

SR 700 Jednotka ventilatora si: SR 221 Predfilter
SR 510 Casticovy filter
SR 710 Casticovy filter

SR 507 Nadstavec na stlaéeny vzduch, trieda 3A si 3B
si: SR 358 Trubica na privod stlateného vzduchu
SR 359 Trubica na privod stlaéeného vzduchu
SR 360 Trubica na privod stlaceného vzduchu, Spiralova

PrisluSenstvo: SR 574 Zvaralsky stit (na pouZitie s SR 500/SR 700/SR 507)

Predmet vyhlasenia opisany vy$sie je v stlade s prislu$nymi harmonizovanymi pravnymi predpismi Unie:
Nariadenie (EU) 2016/425
a spifia délezité platné zdravotné a bezpeénostné poziadavky uvedené v Prilohe II.

Predmety vyhlasenia su taktiez v sulade s prisluSnou harmonizovanou normou:
EN 14594:2018
si technicka Specifikacia:
EN 12941:1998 + A2:2008
EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

Notifikovany organ INSPEC International B.V., NB 2849 vykonal typovu skusku EU (Modul B) a vydal osved&enie o
typovej skiiske EU ¢. PPE24162788.

PPE podlieha postupu posudzovania zhody (Modul D) pod dohladom notifikovaného organu INSPEC International B.V.,
NB 2849.

Podpisané v mene Sundstrom Safety AB

Lagan, 2026-10-12

Pontus Ahllwy
Veduci projektu v oblasti technickych sluzieb a technicky expert
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Sundstroms
IZJAVA ES O SKLADNOSTI

Izdelek: Zagotavljanje filtrirnih naprav, ki vklju€ujejo ohlapno prilegajoce se prekrivalo za glavo, a
Dihalne naprave za napeljavo stisnjenega zraka z neprekinjenim tokom

Proizvajalec: =~ Sundstrom Safety AB
Vaéstergatan 4
SE-341 50 Lagan
Svedska

Ta izjava o skladnosti se izdaja na izkljuéno odgovornost proizvajalca.

Predmet izjave,

Stevilka modela: SR 575 Celada z vizirjem, razred TH3 / razred 3A a 3B

Za uporabo z naslednjimi pripomocki:
SR 500/ SR 500 EX a: SR 221 Predfilter
Ventilatorska enota SR 510 Filtri za delce

SR 515 Filter za pline
SR 518 Filter za pline
SR 597 Filter za pline
SR 599 Kombinirani filter
SR 710 Filtri za delce

SR 700 Ventilatorska enota a: SR 221 Predfilter
SR 510 Filtri za delce
SR 510 Filtri za delce

SR 507 Nastavek za stisnjen zrak, razred 3A a 3B
a: SR 358 Dovodna cev za stisnjen zrak
SR 359 Dovodna cev za stisnjen zrak
SR 360 Dovodna cev za stisnjen zrak, spiralno robljena cev

Dodatna oprema: SR 574 Séit za varjenje (za uporabo z naslednjimi pripomoéki SR 500/SR 700/SR 507)
Zgoraj opisani predmeti izjave so skladni z veljavno harmonizirano zakonodajo Evropske unije:
Uredba (EU) 2016/425
in izpolnjujejo veljavne bistvene zahteve glede zdravja in varnosti, dolocene v Prilogi Il.
Predmeti izjave so prav tako skladni z ustreznim harmoniziranim standardom:
EN 14594:2018
a tehni¢na specifikacija:
EN 12941:1998 + A2:2008
EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

Priglaseni organ INSPEC International B.V., NB 2849, je izvedel tipski pregled EU (modul B) in izdal certifikat o tipskem
pregledu EU §t. PPE24162788.

PPE je predmet postopka ocene skladnosti (modul D) pod nadzorom priglaSenega organa INSPEC International B.V.,
NB 2849.

Podpisano za in v imenu podjetja Sundstrom Safety AB

Lagan, 2026-10-12

Pontus Ahllwy
Vodja projekta na oddelku tehni€ne podpore in tehni¢ni strokovnjak
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Sundstroms
EU-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Produkt: Flaktassisterat andningsskydd med |6st sittande ansiktsdel, och
Tryckluftsapparat med kontinuerligt flode

Tillverkare: Sundstrém Safety AB
Vastergatan 4
SE-341 50 Lagan
Sverige
Denna férsdkran om éverensstammelse utfardas pa tillverkarens ansvar.

Foremal for férsakran,

modellnummer: SR 575 Hjalm med visir, klass TH3 / klass 3A och 3B
Foér anvandning med: SR 500/ SR 500 EX och: SR 221 Forfilter
Flakt SR 510 Partikelfilter

SR 515 Gasfilter

SR 518 Gasfilter

SR 597 Gasfilter

SR 599 Kombinationsfilter
SR 710 Partikelfilter

SR 700 Flakt och: SR 221 Forfilter
SR 510 Partikelfilter
SR 710 Partikelfilter
SR 507 Tryckluftstillsats, klass 3A och 3B
och: SR 358 Tryckluftsslang
SR 359 Tryckluftsslang
SR 360 Tryckluftsslang, spirallindad

Tillbehor: SR 574 Svetsvisir (fér anvdandning med SR 500/SR 700/SR 507)

De féremal ovan som omfattas av forsakran uppfyller kraven i relevant unionslagstiftning om harmonisering:
Forordning (EU) 2016/425
och uppfyller tillampliga grundlaggande halso- och sékerhetskrav i bilaga Il
De féremal som omfattas av forsékran uppfyller ocksa kraven i relevant harmoniserad standard:
EN 14594:2018
och tekniska specifikationer:
EN 12941:1998 + A2:2008
EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

Det anmalda organet INSPEC International B.V., NB 2849, utférde EU-typkontrollen (Modul B) och utfardade EU
typintyget med nr PPE24162788.

Den personliga skyddsutrustningen omfattas av férfarandet fér bedomning av 6verensstdmmelse (Modul D) under tillsyn
av det anmalda organet INSPEC International B.V., NB 2849.

Undertecknad for Sundstrom Safety AB

Lagan, 2026-10-12

Pontus Ahllwy
Projektledare, Teknisk service och Teknisk expert




Sundstroms
AB UYGUNLUK BEYANI

Uriin: Gevsek ust bashga takilan elektrikli filtreleme cihazlari, ve
Sirekli akish basingl hava hatl solunum cihazlari

Uretici: Sundstrém Safety AB
Vastergatan 4
SE-341 50 Lagan
Isveg
Bu uygunluk beyani, ureticinin minhasir sorumlulugu altinda hazirlanmigtir.

Beyan konusu nesne,

model numarasi: SR 575 Vizorll kask, sinif TH3 / sinif 3A ve 3B
Sunlarla kullanim igindir: SR 500/ SR 500 EX ve: SR 221 On filtre
Fan Unitesi SR 510 Partikl filtresi

SR 515 Gaz filtresi
SR 518 Gaz filtresi
SR 597 Gaz filtresi
SR 599 Kombine filtre
SR 710 Partikl filtresi

SR 700 Fan (initesi ve: SR 221 On filtre

SR 510 Partikiil filtresi
SR 710 Partikiil filtresi

SR 507 Basingli hava atasmani, sinif 3A ve 3B
ve: SR 358 Basingli hava besleme borusu
SR 359 Basingli hava besleme borusu
SR 360 Basingli hava besleme borusu, spiral sarmal boru

Aksesuarlar: SR 574 Kaynaklama maskesi (sunlarla kullanim igindir SR 500/SR 700/SR 507)

Yukarida tanimlanan beyan konusu nesneler Birligin ilgili uyumlastirma mevzuatina uygundur:
(AB) 2016/425 Yonetmeligi
ve Ek II'de verilen uygulanabilir 5nemli saglik ve guvenlik gerekliliklerini yerine getirir.
Beyan konusu nesneler de ilgili uyumlastiriimis standarda uygundur:
EN 14594:2018
ve teknik 6zellikler:
EN 12941:1998 + A2:2008
EN 166:2001 (SR 575)
EN 175:1997 + A1:1998 (SR 574)

Onaylanmis bir kurulus olan NB 2849 numarali INSPEC International B.V. AB tipi inceleme (B Modulii) gerceklestirmis
ve PPE24162788 numarali AB tipi inceleme sertifikasini olusturmustur.

KKE, Onaylanmis bir kurulus olan NB 2849 numarali INSPEC International B.V.'nin gézetimi altinda uygunluk
degerlendirmesi prosedurtne (D Moduld) tabiidir.

Sundstrom Safety AB adina ve yararina imzalanmigstir

Lagan, 2026-10-12

Pontus Ahllwy
Proje lideri Teknik Servis ve Teknik Uzman




