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lNMpucTtaBka 3a crocTeH Bb3ayx SR 507 [ BGJ

0O6wa nHdopmauus

Yactn

Ynorpeba

Mopapbxka

TexHuyecka cneuundpmkaums
Kntou kbm cumsonute
Opo6peHue

M3nonssaHeTo Ha pecnupartop TpﬂGBa Aaa 6'b,Cle 4acT OT uAnocTHa
nporpamMa 3a 3aluuta Ha guxaTtenHute nbTulla. I'IpenopquTenHo e na
ce KoHcynTuparte cbe ctaHgapt EN 529:2005. Tean ctaHaapTi Cbabpxat
HaCOKW MO BaXXHM acnekTn Ha nporpamMmaTa 3a 1U3nons3saHe Ha cpeacTea
3a 3allMTa Ha ANXaTENHUTE OPraHu, HO He 3aMecTBaT HaLWMOHaNHUTe Unu
MECTHUTE HOPMaTUBHU N3UCKBaHUA.

Nognh,ownN

AKo He cTe curypHu B n3bopa unu nopapbxkaTta Ha obopyaBaHeTo,
o6bpHETE Ce KbM NPekusi CV pPbKOBOAUTEN UM OTOPU3UPaHNS AUCTpUBYTOP.
MoxeTe CbLLO Taka [ja ce CBbPXETe C OTAerNa 3a TeXHU4ecko obCryxBaHe
Ha Sundstrom Safety AB.

1.1 OnucaHue Ha cucTtemara

MpucTaBkata 3a crbCTeH Bbaayx Sundstrom SR 507 moxe aa ce nanonssa
CbBMECTHO C Pa3fiMyHM CpefcTBa 3a 3alluTa Ha AuxaTenHuTe MbTuila ot
npoaykToBarta rama Ha Sundstrom (kadynku SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 601, SR 602, SR 603, SR 604, ekpaH 3a nuue SR 570, wnem
c Bu3bop SR 580, SR 575, 3aBapbueH Lunem/wnem ¢ Bu3bop SR 584/
SR 580, SR 574/SR 575, 3aBapbyeH wnem SR 592 v nonynuuesa macka
SR 900/SR 951), Hapu4aHu no-gony HaarnasHU Mogynu. Tasu kKoMBuHaums
CbCTaBMsiBa AVXaTeneH anapar C HenpeKkbCHaT Bb3ZyLLEH NOTOK, CBbp3aH
KbM U3TOYHUK Ha CrbCTEH Bb3AyX.

SR 507 e npegHasHayeH 3a CBbp3BaHe KbM MOAXOASLL U3TOYHUK Ha
TrOAEH 3a [ullaHe CrbCTeH Bb3AyX. HansraHeto B HaArnaBHWUS MOAYN
npeaoTBpaTABa HABMM3AHETO Ha 3aMbPCEH Bb3AyX OT OKONHaTa cpeaa.
Tpbbata 3a nogaBaHe Ha CrbCTeH Bb3flyX, KOATO Tpsbea Aa 6bae ofobpeHa
3a rofieH 3a AvLLaHe Bb3ayX, Ce CBbP3Ba C PerynpaLumst BEHTUI, MOHTUPaH
4pes pe3boBa Bpb3ka Ha KornaHa Ha noTpeGuTens. Perynupalumnst BeHTUN
MOXe [a Ce 13Monasa 3a perynimpaHe Ha CKopocTTa Ha Bb3AYLUHWS MOTOK
KbM HagrnasHus mogyn. OT perynupalums BEHTUN Bb3ayXbT NpeMuHasa
npes3 CBbP3BaLLMS afanTep B Mapkyya, NoAaBall rofAeH 3a AULaHe Bb3ayx,
a cnep ToBa B HaArMaBHUs MOAYI.

Perynupawmsat BeHTun e obopyaBaH cbC CBUpKa, u3pasalwa
npenynpeauTeneH cUrHar, korato CKopocTTa Ha Bb3AyLUHWS NOTOK NaaHe
nos MUHUMAnHVWS NpoekTeH AebuT. Mpean ynotpeba TpsibBa BHUMATENHO Aa
Ce MpoYeTaT KaKTo Te3W MHCTPYKLMW 3a NOTPeBUTENS, Taka U UHCTPYKLMUTE
3a hunTbpa 3a CrbcTeH Bb3gyx SR 99-1 u HaarnasHWs Moayn.

1.2 NpunoxeHus

SR 507 e npucTasks, KOATO NO3BOMsABA AaeH HaarnmaseH modyn Aa ce
npeobpasyBa OT CPEACTBO 3a 3alluTa Ha AuxaTenHuTe opraHi, hunTpupaLlo
C HarHeTsiBaLL, BEHTUNATOP, B CPEACTBO 3a 3alLyTa Ha AUXaTernH1Te opraHn
C rofaBaHe Ha CrbCTEH Bb3ayX.

MpuncTaBkaTa 3a CrbCTeH Bb3ayx MOXe [1a Ce U3Mon3sa kaTo anTepHaTuea
Ha hUNTPUpALLO YCTPOICTBO BbB BCUHKM CUTYaLIK, B KOUTO MOCHEAHOTO
ce npenopbyBa. ToBa Baxu OHall-BeYe B CriyyanTe, B KOUTO NoTpebutensT
13BBbPLLBA TeXKa UMW NPOAbINKMTENHa paboTa v ako 3aMbpeuTenuTe Umat
cnabu opraHoNenTUYHN CBOCTBA, Ypes KoMTo Aa GbaaT pasnosHatu, unm
ca ocobeHo TokcuyHK. SR 507 e n3paboTeH oT matepuanu, KOUToO He
NpeAu3BUKBAT UCKPEHE MPU TPUEHE, KOETO NO3BOSISIBA M3MOM3BaHETO Ha
npucTaBkaTa B eKCrI03MBHI U NOXapoonacH! cpeau.

1.3 NMpepynpexaeHus/orpaHn4eHus

O6bpHeTe BHUMaHMe, Ye MOXe Aa UMa pasnuyusi B KOHKpeTHaTa
HalMoHanHa HopmaTveHa ypeaba 3a usnonssaHe Ha CpeAcTsa 3a 3a
3almMTa Ha JuxaTernH1Te opraHu.

KaTo 06Lo npaBuno, notpebutenst Tpsibea BuHaruM Aa moxe 6e3 puck
[a ce oTTernun Ha 6e3onacHo MACTO, ako NofaBaHEToO Ha Bb3adyx 6bae
npeycTaHoOBEeHO Unu ako TpsibBa Aa cBanu 06opyABaHETO MO Hsikakea
[pyra npuyunHa.

MNpenynpexaexuns

O6opynBaHeTo He TpsibBa fa ce 13nonasa:

npy nnnca Ha 3aA0BONUTENHN PE3YNTaT OT TeCTa Ha Bb3/yLUHWUS NOTOK
Wnu TecTa 3a npunsraxe; Bwxre 3.2.

aKo CbAbPKAHWETO HA KUCMOPOZ B OKOMHUS Bb3AyX € MO-HUCKO OT
HOPMarHoTO;

aKo 3aMbpCUTENNTE Ca HEM3BECTHU;

B Cpe/in, KOUTO Ca HeMoCpeACTBEHO OMacHM 3a xmBoTa v 3apaseTo (IDLH);
ako Bb3AyXbT 3a JULLAHE He OTroBaps Ha M3KCKBaHMSATA 3a YncToTa
cbrnacHo EN 12021:2014; Buxre 1.4.

ako CbAbpXaHWETO Ha Brara B roAHWs 3a JuliaHe Bb3dyX He € B
CbOTBETCTBUE C UanckBaHusTa Ha EN 12021:2014 — 3a ga ce nsberHe
3aMpb3BaHe Ha CPeCTBOTO 3a 3alluTa Ha AuxaTenH1Te opraHu;

C KMCIIOPOZ, UK Bb3ZyX, oboraTeH ¢ KUCMopoa;

aKo AUXaTerHUSIT KanauuTeT Ha NOTPeGUTENS! HE OCUypPsiBa MUHUMATTHWS
npoekTeH Aedut ot 175 I/min;

aKo NOTPeBUTENSAT N3NUTBA 3aTPYAHEHUE NP JULLaHE;

aKo ce ycellaT MUPUC UMK BKYC Ha 3aMbpPCUTENN;

aKo ce MOsIBAT 3aMasiHOCT, rafjeHe Unu Apyr By, Hepa3roNoXeHNe;
ako Npo3By4YM npeaynpeauTenHUsAT curHan — ToBa nokassa,
Ye rnoAaBaHeTo Ha Bb3AyX € NO-HIUCKO OT MPenopbYaHoTo;

aKO CbeAVNHUTENUTE Ca CbBMECTUMM C U3TOYHULIW Ha ra30Be, Pa3nnyHM
OT rofieH 3a AullaHe Bb3ayX.

OrpaHuyeHus

* Bceku, koiTo Hocv 6paga unu GakeH6apam, He Moxe Aa o4akea NITbTHO
npunenBaHe Ha HaarmaBHUS MOAYI.

Jlnue, paborelLo B ekcnnosvBHa vy 3anannMa cpeaa, Tpsibea Ja cnassa
BCUYKM MECTHY pa3rnopeftu, KoWTo ca B Cuna 3a Takvea yCroBus.
Cuctemarta 3a noagaBaHe Ha Bb3ayx TpsibBa Aa 6bae obopyaBaHa
C MOAXOAALLO Opa3MepeH W perynupaH npeanaseH BeHTUN 3a
ocBobox/gaBaHe Ha HansraHeTo.

Heobxoanmo e aa ce HanpaBu oLeHka Ha pucka, 3a Aa ce nsberHat
NOTEHLMANHO OMacHWU NPUCbeANHSBaHUS Ha paboTHOTO MSICTO —
Hanpymep KbM N3TOYHULIM Ha a30T.

Mpu MHoro BMCOKa pabGoTHa HaTOBapeHOCT € Bb3MOXHO MO BpeMe Ha
BAVLIBaHe B 060pyABaHETO Aa Bb3HUKHE OTPULIATENHO HansiraHe, KoeTo
[a foBefe [0 3acMyKBaHe Ha Bb3afyx OT 3aobukansiiara cpeaa.
M3non3BaHeTo Ha o6opyaBaHETO CbC cnvpanosuaHa Tpbba SR 360
e [onycTMO caMO B CUTyalUuu C MUHUManeH puUcK oT nospeaa Ha
Tpbbara n korato Moxe Aa Gbe orpaHMyeHa ceoboaaTa Ha ABUKEHNE
Ha noTpebuTens.

O6opynsaHeTo e ofobpeHo 3a u3nonaeaHe camo ¢ Tpbbata 3a nogaeaHe
Ha CcrbCTeH Bb3ayx Sundstrom, kosTo e 3agbrkuTenHa, 3a Aa 6baar
BanuaHu CE opobpeHneTo 1 npofykToBaTa OTrOBOPHOCT.

SR 507 He e ofobpeH 3a M3non3eaHe ¢ MOBMIHA CUCTEMaA 3a CrbCTEH
Bb3AyX.

1.4 lopeH 3a guwaHe Bb3QyX

FopHUAT 3a AnwaHe Bb3ayx TpsibBa fa oTroBapsi Hal-Marnko Ha criefHuTe

M3nCKBaHKSA 3a YncToTa, cbrnacHo EN 12021:2014:

o CbabpxaHUETOo Ha 3amMmbpcuTeny TpsibBa Aa ce nofabpka Ha MUHUMATHO
HMBO U B HWKaKbB criyyain He TpsibBa Aa HafBullaBa JOMyCTUMUTE
XUTMEHHU rPaHNYHN CTOMHOCTW.



CbabpxaHUeTo Ha MUHeparHu mMacrna TpsibBa Aa e TonKoBa HUCKO,
Ye Bb3AyXbT Aa HAMa MupuC Ha macno. OBOHATENHWAT npar e oKorno
0,3 mg/m?3.

BbagyxbT TpsibBa Aa vMa AOCTaTbYHO HICKa TOHKa Ha OpocsiBaHe, 3a4a ce
rapaHTMpa, Ye HsMa [1a HaCTbNW BLTPELLHO 3aMpb3BaHe B 060pyaBaHeTo.

B cnyyait Ha CbMHEHME OTHOCHO W3MbITHEHMETO Ha FTOPHUTE U3WCKBAHWS,
TpsibBa Aa ce u3rnonssa UNTLP, KaTo HanpuMep UITbpa 3a CrbCTeH
Bb3Ayx Sundstréom Tun SR 99-1. durypa 7: duntbpbT SR 99-1 ce cbeToU
OT NMpeayroBUTEN U OCHOBEH OUMTBP.

OCHOBHMAT UNTHP BKMOYBA razoBa cekumsi — knac A3 cbrnacHo
EN 14387:2004 — cbabpxaLia okono 500 g akTMBEH BbITIEH, Pa3noroxeHa
mMexay ABa unTbpa 3a TBbpaun YacTuum — knac P3 cernacHo EN 143:2000.
KanauuTeTsbT 3a ynaesiHe Ha macro e 100—150 g. 3a noseye uHgopmauus
OTHOCHO FOAHUS 3a AULIAaHEe BbAYX, BUXKTE: eBpOneiickn ctaHgapT
EN 132:1998, kakTo v BCUYKM APYrW HaLMOHanHW pasnopeabu, kouto
MOXe [ja ca B cuna.

2.1 MNpoBepka Ha AgocTaBKaTa
I'IpoaepeTe Aann 06opy.qBaHeTo € MbJ/IHO B CLOTBETCTBME C ONaKOBbYHUA
CMUCBK U He e NoBpeaeHo.

OnakoBBLYeH nucT

o [MpuctaBka 3a CrbCTEH Bb3AyX
¢ Perynupaly BeHTUN

e KonaH

e [lebutomep

* WHcTpykumum 3a notpebutens

2.2 NMpuHaanexHocTu/Pe3epBHU YacTn

dur. 1.
Aptukyned Yact Homep 3a
Ne nopusuka
1. ApanTep 3a cBbp3BaHe R03-0602
2. KonaHn R03-1510
2. KonaH ot PVC T01-3008
3. PerynatopeH BeHTun SR 348, komnnekT R03-0601
4. Tpbba 3a nogaBaHe Ha CrbCTEH Bb3ayX. -
Bwxre pasgen 5.
[ebutomep. dur. 2 R03-0346
duUNTLP 3a CrbCTeH Bb3AyX SR 99-1. dur. 7 H03-2810
MouncTBawm kbnpuykn SR 5226, H09-0401

KyTMs ¢ 50 6p.

3. YnoTpeba

3.1 MoHTUpaHe

PasBwiiTe TpbbaTa 3a nofaBaHe Ha CrbCTEH Bb3yX 1 CE YBEPETE, Ye He
e ycyKkaHa.

MocTaBeTe cBbP3BALLMS aAanTep B Mapkyya, NofaBalll roAeH 3a AviiaHe
Bb3/yX, Ha HaarnasHus moayn. dur. 3.

CebpixeTe MapKyya, nofasalll rofeH 3a AuliaHe Bb3gyx, KbM U3xoaa Ha
perynupaLuusi BeHTun. dur. 4.

CsbpxeTe TpbbaTa 3a nogaBaHe Ha CrbCTEH Bb3AyX KbM BXofa Ha
perynvpaliHus BeHTun. durypa 5.

HagrnaBrusT mopyn Beve ce cHabasBa C Bb3ayx U MOXeTe Ja ro
noctaBuTe. BuxTe MHCTpyKUMUTE 3a NOTpebuTENs Ha CbOTBETHUS
HafrnaBeH Moayn.

3.2 dyHKUMOHaNHa npoBepka

Mpeau Besika ynotpeba Ha obopyaBaHeTo:

® MpoBepeTe HOMUHAaNHUA KanauuTeT Ha cucTtemarta 3a CrbCTeH Bb34yX;
® npoBepeTe MakcUMarHus JonycTum Gpoit notpebuteni;
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* npoBepete 6posi Ha Beve CBbP3aHUTe noTpebuTeny;

yBepeTe ce, Ye MUHUMANHUST Ae6UT Ha Bbafyxa npes HaZrnaBHWs Moayn
e npubnuautenHo 175 I/min.

MpoabkeTe kakTo cneaga:

o CBbpXeTe afanTepa kbM Mapkyya, NoaaBalll FoAeH 3a AuLliaHe Bb3ayX,
Ha HagrnasHWa Mogyn. durypa 3.

CBbpxeTe Mapkyya, noaaBall roAeH 3a AullaHe Bb3AyX, KbM
perynvpaluysi BeHTun. dur. 4.

CsbpieTe Tpbbara 3a nogaBaHe Ha CrbCTeH Bb3ayX KbM PerynypaLLHms
BeHTUN. dur. 5.

3aBbpTeTe BpbTKaTa Ha perynupalms BeHTUn obpaTHO Ha
YacoBHMKOBaTa CTpernka Aokpan, 3a Ja orpaHuynTe orpaHuunTe
Bb3/YLUHWS NOTOK 10 MUHUMYM. Pur. 4.

MocTaBeTe HaprmaBHWsS MOZyN B TopbaTa U 3axBaHeTe AofnHaTa i YacT,
Taka Ye Aa npurnerHe NiTbTHO OKOMO Mapkyya, NoAaBalLLl rofeH 3a ullaHe
Bb3ayx. C gpyrata pbka xBaHeTe ebrToMepa Taka, Ye Tpbbara fa coum
BEpTUKarnHo Harope oT Topbarta. dur. 2.

OTyeTeTe NONOXEHNETO Ha TONYETO B TpbbaTa — To TpsibBa a ce Hammpa
Ha HMBOTO Ha MapKvpoBKaTa U Marko Hag Hesl.

Cbeem: O6bpHeme mop6ama Haonaku u s usnonsealme 3a
cbxpaHeHue Ha o6opydeaHemo.

AKO AeBUTBT € MoA MUHUMasnHaTa CTOMHOCT, MPOBepeTe:

* fanu febuToMepsT e BepTuKaneH;

® [anu TonyeTo ce ABWKW CBOBOAHO;

® [anu HaMa nperbBaHus UNu ApYrv orpaHUyeHIst no MapkyyuTe.

3.3 MNocTaBsiHe

Mpeaun ynotpe6a BHUMATENHO Ce 3ano3HanTe KakTo C HacTosALWmMTe
VHCTPYKLIMK, Taka 1 C Te3n Ha HaarmaBHUsS Moay.

MocTaseTe 1 perynupaiite KonaHa.

PasnonoxeTe perynupaliusi BEHTUN Taka, Ye Aa MoXeTe JleCHo Ja
perynupate gebuta v a crieaute CbCTOSHUETO Ha Mapkyya, nofasall
rofleH 3a JullaHe Bb3ayX — He NMocTaBAiTe BEHTUNa B obnactra Ha
KpbCTa 0T3aA.

W3anonssaiiTe BpbTKaTa Ha perynupaiius BeHTun, 3a a HacTpouTe
nebuTa cnopen MHTEH3UBHOCTTA Ha TekyLuaTa pabota. dur. 4.

B HanbnHO 3aTBOPEHO NomnoxeHne (BpbTkaTa e 3aBbpTsiHa 06paTHo
Ha YacoBHMKOBaTa cTpenka) A4ebutbT e okono 175 I/min, a B
HambITHO OTBOPEHO MOMOXeHWe (BpbTKaTa e 3aBbpTsiHa MO Nocoka Ha
YacoBHUWKoBaTa cTperka) e okono 260 I/min.

3.4 CBansiHe

Mpeaw aa ceanuTe 06OPYABAHETO, HaNyCcHeTe 3amMbpceHaTa paboTHa 30Ha.
e Cganete HagrnaeBHUA Mogyn.

OcBoGopeTe TpbbaTa 3a NoAaBaHe Ha CrbCTEH Bb3AYX U MapKyLia 3a
noaaBaHe Ha rogeH 3a guwiaHe Bb3gyX.

7] ABaTta CbeaAuHUTEeNsa ca OT npeanaseH TUun U ce paska4yart Ha ABa eTana.
Pdur. 6.

e HartucHete CbeanHUTEeNa KbM HUNena.

* [3gbpnaiiTe 3aknoyBaLLms NPbCTEH Hasas.

CJ'IE,EI, BCeKM nepuog Ha yn0Tpe6a I'IpOBepﬂBaVlTe Aanu He ca Bb3HUKHaNu
HeW3npaBHOCTU ¥ NoYUCTBalTe obopyasaHeTo. Buxre 4.1.

4. NMopapbxKKa

JlnueTo, 0TroBapsiLLO 3a NOYNCTBAHETO U NoAAPBXKaTa Ha o6opyaBaHETO,
TpsibBa Aa e NpemMuHano noaxoasLlo obyyeHve v Aa e obpe 3anosHaTo
C TO3K TUN /:lel?lHOCTVI.

4.1 NounctBaHe

LymosarnyluMTensT Ha npucTaBkaTta 3a CrbCTEH Bb3AyX, T.e. YacTTa,
nocrtaBeHa B Mapkyya (cur. 3), e yyBCTBUTENEH KbM Boaa. 3aToBa
noyucTBaiiTe obopyasaHeTo npeau pasrnobssaHe.

3a exe[HeBHa rpmxa ce npenopbysBa U3NON3BaHe Ha NOYUCTBALLM
Kbprunykn Sundstrom SR 5226

lMpu no-LiatenHo noyncTeaHe:



M3nonagaiiTe Meka kbpna unu reba, NoToneHa B pasTBop OT BoAa U
npenapar 3a MveHe Ha CboBe (1N NofoGeH).

M3nnakHeTe 1 octaBeTe [1a N3CbXHE.

Ako e HeobxoanMo, HanpbCkaiiTe obopyasaHeTo cbe 70 % pa3TBop Ha
eTaHoI UK U30MPONaHon 3a Ae3NHMEKLMS.

3ABEJIEXKA! Hukoza He u3non3ealime pazmeopumesn 3a
noyucmeate.

3a noapoBGHOCTM OTHOCHO MOYMCTBAHETO Ha HaArnaBHWUTE MOAYNU
Sundstrém BUXKTE CbOTBETHUTE UHCTPYKLWK 3a ynoTpeBa.

4.2 CbxpaHeHue
Cne/:( noyuncTeaHe C'bXpaHﬂBaI?lTe OﬁOpyﬂBaHeTO Ha CyX0 1 YNCTO MACTO NMpn
cTaiiHa Temnepartypa. M3bsireaiite npsika cnbHYeBa CBETNMHA.

4.3 Npachuk 3a noaapbKKa

ﬂpel‘lOp'b‘-WlTeJ‘lHVl MUWHUManHM U3NCKBaHUA 3a NnoagapbXKKa, KOUTO
rapaHTupar, 4Ye 060py[:lEaHeT0 BUHarn € B U3npaBHO CbCTOAHME N TOTOBO
3a ynotpeba.

Mpeaun Cnen

ynotpe6a ynotpe6a EXSIDAHE
BusyanHa nposepka ° ° o
MouncrTBaHe o

4.4 CmsiHa Ha YacTu

BuHaru usnonseanTte opuruHanHum yactu Ha Sundstrom. He
MoaudmLmMpaiTe obopyasaHeTo. M3anon3BaHeTo Ha HeOpUrMHaHU YacTu
Unu moaMuLMpaHe Ha oGopyaBaHETO MOXE Aa Hamanu 3aluTHaTa My
yHKUMS 1 1a KOMNPOMETUPa BanuAHOCTTa Ha MonyyYeHnTe opoGpeHus.

4.41 CmsHa Ha perynupaiwmsa BeHTun
Pel'yﬂVIpaLIJ,I/IHT BEHTUIT € UANOCTeH, 3anevyataH moayn. He ce onutgavite
[a ro pemMoHTvpaTe unu moauduumpare.

. TexHn4yecka cneuudukaumsa

Terno
Terno 6e3 perynupall, BeHTUn: npubnuautenHo 60 g.

Martepuanu
MnacTmMacoBWTe YacT ca MapkvupaHu ¢ kofga Ha matepuana u cumBeona
3a peuuKnmpaHe.

Pa6oTHo HansraHe
5-7 6apa (500-700 kPa), namepeHo npu Bpb3akaTa ¢ perynvpaLiysi BEHTU.

[ebuT Ha BL3ayxa

Ot 175 I/min go 260 I/min, N3MepeH Ha HNBOTO Ha HaArNaBHUS MOAYI.
MuHUManHUAT NpoekTeH AebuT, nocoyeH oT npousoauTens, e 175 I/min.
175 nivuH.

Tpb6M 3a nogaBaHe Ha CrbCTEH Bb3AyX

CnepHuTe TpBbGM ca Nony4mny TMMOBo 0A06peHIe 3aeaHo ¢ 06opyaBaHETo
3a crbCcTeH Bb3ayx Sundstrom. Tpbbute ca obopyasaHu ¢ npegnasHn
CbeAVHUTENM/HaKpanHULL:

e SR 358. MNnactmacosa Tpbba ¢ anamerbp 10/16 mm, nspaborteHa ot
PVC, nogcwuneH ¢ nonuectep. YCTONYMB Ha Macrno 1 xummkanu. 5-30 m.
SR 359. l'ymeHa Tpbba ¢ anametsbp 9,5/19 mm, nspabortera ot EPDM,
noAacuneH ¢ nonvectep. AHTUCTaTUYHa (S) 1 TonnoycToi4mea (H).
OvmkuHa: 5-30 m.

SR 360. CnupanosuaHa nnactmacoBa Tpbba ¢ anametsbp
8/12 mm, uspaboTeHa oT nonuypetaH. Mpeanara ce ¢ AbIMKUHU:
2,4,6mn8m.

Tpubute TpsibBa Aa ce u3nonseat nootaenHo He e nossoneHo da ce

CbeanHasaTt Tp'b6l/l.

TemnepaTypeH AvanasoH

Temnepatypa Ha cbxpaHeHue: oT -20 Ao +40 °C 1 oTHoCUTEeNHa BMNaXHOCT
noa 90 %.

Pa6oTtHa Temnepatypa: ot -10 go +55 °C n oTHocMTENHa BNaxHOCT
noa 90 %.

Cpok Ha rogHocT
CpoKbT Ha rogHocT Ha obopyaBaHeTo € 10 roguHu OT gaTtaTta Ha
npon3BoACTBO.

6. Kno4 Kkbm cumBonute

ce
2849
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_Xchiﬂ’ XX'C TemnepaTypeH AManasoH

¢ SR 507 B koMbMHaLusA cbe cneaHnTe HaarmaeHy mogynu: SR 520 MIL,
SR 530, SR 561, SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 nnun SR 900/
SR 951 1 Tpbba 3a nogasaHe Ha crbCTeH Bb3gyx SR 358 unu SR 359:
EN 14594:2005, knac 3B.

SR 507 B koMBMHaLWs CbC cneaHnTe HaarmaeHu mogynu: SR 601, SR 602,
SR 603, SR 604, SR 575, SR 570 unu SR 574/SR 570, SR 574/SR 575
n Tpbba 3a nopaBaHe Ha crbCcTeH Bb3ayx SR 358 nnu SR 359:
EN 14594:2018, knac 3B.

SR 507 B KOM6UHaLWSA CbC cneaHuTe HaarnaesHu mogynu: SR 520
M/L, SR 530, SR 561, SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 unu
SR 900/SR 951 n Tpbba 3a nogaBaHe Ha crbcTeH Bb3ayx SR 360: EN
14594:2005, knac 3A.

SR 507 B koMBMHaLms cbe cneaHuTe HaarmasHy mogynu: SR 601, SR 602,
SR 603, SR 604, SR 575, SR 570 nnu SR 574/SR 570, SR 574/SR 575
n Tpbba 3a nogaBaHe Ha crbCcTeH Bb3gyx SR 358 nnu SR 360:
EN 14594:2018, knac 3A.

BuxTe MHCTPyKUMUTE 3a NoTpebuTens

O6opyasaHeTo e cepTudmumparo no CE ot
INSPEC International BV

OTHocuTEnHa BNaxHoCT

Tunoso ogo6peHye no PernameHT (EC) 2016/425 otHocHo JMNC e usnaneHo
oT HoTudpmLmpaH opraH Ne 2849. 3agpechT e NocoyeH Ha obparHata cTpaHa
Ha VHCTPyKUMMTe 3a noTpebutensi.

EC AeKnapauusaTa 3a CbOTBETCTBME € OCTbMNHA Ha agpec www.srsafety.com



@ Pripojka stlaceného vzduchu SR 507
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1. Obecné informace

Pouziti respiratoru musi byt sou¢asti programu ochrany dychacich
cest. Rady naleznete v EN 529:2005. Pokyny obsazené v téchto
norméch zddraznuji ddlezité aspekty programu respiracnich
ochrannych prostfedkd, ale nenahrazuji narodni nebo mistni
predpisy.

Nooh,owh

Pokud si nejste jisti vybérem a péci o zafizeni, poradte se se svym
nadfizenym nebo se obratte na prodejni misto. Mlzete se také
obratit na oddéleni technickych sluzeb spolecnosti Sundstrém
Safety AB.

1.1 Popis systému

PFipojka stlaceného vzduchu Sundstrom SR 507 Ize pouzit
spole¢né s prostfedky na ochranu hlavy Sundstrém (kukly
SR 520 M/L, SR 530, SR 561 a SR 562, SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, oblicejovy stit SR 570, helma s hledim SR 580, SR 575,
svareci kukla / helma s hledim SR 584 a SR 580, SR 574/SR 575,
svareci kukla SR 592 a polomaska SR 900 nebo SR 951). Tato
kombinace tvoli dychaci pistroj s nepretrzitym pritokem vzduchu,
ktery se napoji na privod stlaceného vzduchu.

SR 507 je navrzen pro pripojeni k vhodnému zdroji dychatelného
stlaceného vzduchu. Tlak v prilbé brani vniknuti znecisténého okolniho
vzduchu. KTidicimu ventilu, ktery je priSroubovany k opasku uZivatele,
se pripoji privodni hadice stla¢eného vzduchu schvalena k privadeni
dychatelného vzduchu. Ridicim ventilem se mdize ménit priitok
vzduchu do prilby. Z fidiciho ventilu vzduch proudi pripojovacim
adaptérem do dychaci hadice a nasledné do piilby.

Ridici ventil je opatfeny vystraznou pistalkou, ktera se rozezni,
pokud pratok vzduchu klesne pod konstrukéné stanovenou
minimalni hodnotu. Pred pouzitim je tfeba peclivé prostudovat jak
tento navod pro uzivatele, tak navod pro uzivatele filtru stlaceného
vzduchu SR 99-1 a prilby.

1.2 Aplikace

SR 507 je nastavec, ktery umoziiuje pfeménu dané nahlavni
soupravy mezi dychaci ochranny prostfedek s ventilatorem
a ochranny prostfedek s privodem stlaceného vzduchu.

Pripojku stlaceného vzduchu muZete pouZit jako alternativu
k filtracnimu zafizeni ve vSech situacich, kdy je jeho pouziti
doporucéeno. To plati zejména v pripade, ze uzivatel vykonava
téZkou nebo trvalou praci a pokud maji znecistujici latky Spatné
varovné vlastnosti nebo jsou zviaste toxické. SR 507 je vyroben z
materialll, které pii treni nevyvolévaji jiskieni, coz umozriuje pouziti
nastavce ve vybusném nebo pozarné nebezpecném prostredi.

1.3 Varovani/omezeni

V&imnéte si, Ze v predpisech pro pouzivani ochrannych prostiedkl
dychacich cest mohou existovat rozdily v jednotlivych zemich.
Obecnym pravidlem je, Ze uzivatel musi mit vzdy moznost se bez
rizika stahnout do bezpeci, pokud by mél prestat privod vzduchu
nebo musi z néjakého jiného divodu sundat zarizeni.

6

Varovani

Zafizeni se nesmi pouzivat

o Jestlize zkouska pritoku vzduchu nebo zkouska usazenf
neprinesou uspokojivé vysledky. Viz 3.2.

e Pokud okolni vzduch nemé& normaini obsah kysliku.

e Pokud jsou znecistujici latky neznamé.

e \/ prostfedich, ktera jsou bezprostfedné Zivotu a zdravi
nebezpecna (IDLH).

e Pokud dychany vzduch nespliuje pozadavky na Cistotu podle

EN 12021:2014. Viz 1.4.

Pokud obsah vihkosti v dychatelném vzduchu neni v mezich

podle normy EN 12021:2014, aby se zabranilo zamrznuti RPD.

S kyslikem nebo vzduchem obohacenym kyslikem.

Pokud néktery pfipojeny uzivatel nesplfiuje minimalni navrhovy

pritok 175 I/min.

Pokud ma uzivatel potize s dychanim.

Pokud citite pach &i chut znecistujici latky.

Pokud pocitujete zavraté, nevolnost nebo jiné druhy nepohodii.

Pokud zazni vystrazna pistalka. To znamena, Ze pfivod vzduchu

je nizsi, nez je doporuceno.

Pokud jsou spojky kompatibilni's pripojenim k jinym plyndm, nez

je dychatelny vzduch.

Omezeni

e U 0sob s plnovousem nebo kotletami nelze ocekavat, Ze prilba
bude tésnit.

Osoba pracuijici ve vybusném nebo hoflavém prostredi musi
dodrzovat vSechny mistni predpisy, které mohou byt pro takové
podminky platné.

Systém pfivodu vzduchu by mél byt vybaven pfislusné
dimenzovanym a sefizenym pojistnym pretlakovym ventilem.
Je tfeba posoudit pfipadna rizika, aby na pracovisti nemohlo dojit
k vytvofeni nebezpecnych smési, jako je napriklad vodik.

Pri velmi vysoké intenzité prace mize béhem inhalaéni faze
v zafizeni vzniknout podtlak, ktery mize zplsobit nasavani
okolniho vzduchu.

PouZiti zafizeni spolec¢né se spirdlovou trubici SR 360 je omezeno
na situace, kdy je malé riziko podkozeni trubice a kdy mdze byt
omezena volnost pohybu uzivatele.

Zafizeni je schvéleno pouze spolu s pivodni hadici stlaceného
vzduchu Sundstrém, kterou je tfeba pouzit, pokud ma platit
oznaceni CE a odpovédnost za produkt.

SR 507 neni schvalen pro pouziti s mobilnim systémem
stlaceného vzduchu.

1.4 Dychatelny vzduch

Dychatelny vzduch musi splfovat alespon nasledujici pozadavky

na Cistotu podle normy EN 12021:2014:

o Skodliviny musi byt udrzovany na minimu a nikdy nesmi prekrocit
hygienicky limit.

¢ Obsah mineralniho oleje musi byt tak nizky, Ze vzduch nebude citit
olejovy zépach. Prahova hodnota zépachu je kolem 0,3 mg/m3.

e \Vzduch musi mit dostatecné nizky rosny bod, aby bylo zajisténo,
Ze v zafizeni nedojde k zadnému vnitfnimu zamrzani.

V pripadé nejistoty, zda jsou vysSe uvedené pozadavky spinény,
by mél byt pripojen filtr, napf. filtr stlaceného vzduchu Sundstréom
typu SR 99-1. Obr. 7. Filtr stla¢eného vzduchu SR 99-1 se sklada
z pfedsbérace a hlavniho filtru.

Hlavni filtr se sklada z ¢asti plynového filtru — tfidy A3 podle
EN 14387:2004 - s priblizné 500 g aktivniho uhli, obklopené dvéma
filtry ¢astic — tfidy P3 podle EN 143:2000. Sbérna kapacita je



v evropské normé EN 132:1998, a dalsich platnych narodnich
narizenich.
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2.1 Kontrola dodavky
Zkontrolujte, zda je zafizeni kompletni v souladu s balicim listem
a zda je neposkozené.

Seznam baleni

¢ Pripojka stlateného vzduchu
Ridicf ventil

Pas

Prlitokomér

Néavod pro uzivatele

2.2 Pfislusenstvi / nahradni dily

Obr. 1
Polozka é. Cast Obj.é.
1. Pripojovaci adaptér R03-0602
2. Pas R03-1510
2. Pas z PVC TO1-3008
3. Sestava regulacniho ventilu SR 348 R03-0601
4. Privodni hadice stlaceného vzduchu. -
Viz ¢ast 5.
Pratokomér. Obr. 2 R03-0346
SR 99-1 Filtr stlaceného vzduchu. H03-2810
Obr.7
SR 5226 Cistici ubrousky, krabice HO09-0401
po 50 ks

3. Pouzivani

3.1 Instalace

* Rozvinte pfivodni hadici stlaceného vzduchu a ujistéte se, ze neni
zkroucena.

Nasadte pfipojovaci adaptér na dychaci hadici prilby. Obr. 3.
Pripojte dychaci hadici k vystupu fidiciho ventilu. Obr. 4.
Pripojte privodni hadici stlaceného vzduchu ke vstupu fidictho
ventilu. Obr. 5

Do prilby je nyni vhanén vzduch a je mozné siji nasadit. Viz navod
pro uzivatele k prilbé, kterou pouzivate.

3.2 Funkéni kontrola

Pred kazdym pouzitim zafizent:

e Zkontrolujte jmenovitou kapacitu systému stlaceného vzduchu.
o Zkontrolujte maximaini povoleny pocet uzivatel(l.

o Zkontrolujte podet jiz pripojenych uzivatell.

Zkontrolujte, Ze je pritok vzduchu prilobou pfiblizné 175 I/min.
Postupuijte nasledovné:

Pripojte adaptér k dychaci hadici prilby. Obr.

Pripojte dychaci hadici k fidicimu ventilu. Obr. 4.

Pripojte pfivodni hadici stlaceného vzduchu ke vstupu fidiciho
ventilu. Obr. 5.

Otocte knoflikem ovladaciho ventilu proti sméru hodinovych
rucicek az na doraz, abyste snizili pratok vzduchu na minimum.
Obr. 4.

Umistéte nahlavni ¢ast do vaku a uchopte spodni ¢ast vaku tak,
aby vak tésnil kolem dychaci hadice. Druhou rukou uchopte
pritokomér a drzte ho tak, aby hadice z vaku sméfovala vzhdru.
Obr. 2.

Odectéte polohu kulicky v trubici. Mél by plavat na drovni nebo

tésné nad znackou na trubici.
Doporuceni: Otoéte tasku naruby a pouzijte ji k uloZzeni
vybaveni.

Pokud je pratok pod minimalni hodnotou, zkontrolujte to

o Prlitokomér je vertikalni,

o KuliCka se mdze volné pohybovat.

¢ Privod vzduchu neni omezen zauzlovanim nebo jinym omezenim
v hadicich.

3.3 Nasazovani

Pred pouzitim je trfeba peclivé prostudovat tento navod pro
uzivatele i ndvod pro uzivatele prilby.

¢ Nasadte si opasek a sefidte jeho délku.

Umistéte fidici ventil tak, aby umoznoval snadné nastavovani
pratoku a kontrolu pres dychaci hadici, tj. nesmi byt umistény
na zadni strané opasku.

Pomoci ovliadaciho knofliku ventilu nastavte priitok vzduchu tak,
aby vyhovoval vasi aktudini intenzité prace. Obr. 4.

V pIné zavrené poloze (otocte knoflikem proti sméru hodinovych
rucicek) je pratok asi 175 I/min a v pIné oteviené poloze (otocte
knoflikem ve sméru hodinovych rucicek) je to asi 260 I/min.

3.4 Sundavani

Pred sejmutim zafizeni opustte znecistény pracovni prostor.

* Sejméte si prilbu.

Uvolnéni pfivodni hadice stlaceného vzduchu a dychaci hadice
Obé spojky jsou bezpecnostniho typu a uvoliuji se ve dvou
stupnich. Obr. 6.

o ZatlaCte spojku smérem k vsuvce.

e Zatahnéte pojistny krouzek zpét.

Po kazdém pouziti zkontrolujte, zda se nevyskytly zadné zavady,
a zarizeni vyCistéte. Viz 4.1.

4. Udrzba

Osoba odpovedna za ¢isténi a Udrzbu zafizeni musi mit odpovidajici

Skoleni a musi byt dobfe obeznamena s praci tohoto typu.

41 Cisténi

Tlumi¢ hluku pfislusenstvi stlac¢eného vzduchu, tedy dil viozeny

do hadice (obr. 3), je citlivy na vodu. Pfed demontazi tedy zafizeni

vyCistéte.

Cistici utérka Sundstrém SR 5226 se doporucuje pro

kazdodenni péci.

Pfi dikladngjsim cisténi:

* Pouzijte kus mékkého hadiiku nebo houbu namocenou v roztoku
vody a prostfedku na myti nadobi nebo podobné.

e Oplachnéte a nechte uschnout.

e V piipadé potreby postiikejte zarizeni 70% roztokem etanolu
nebo isopropanolu za Uéelem dezinfekce.

POZNAMKA! K &isténi nikdy nepouzivejte rozpoustédia.

Podrobnosti o ¢isténi nahlavnich dild Sundstrém naleznete
v pfislusnych pokynech pro uzivatele.

4.2 Uskladnéni

Po vycisténi uloZte zafizeni na suché a Cisté misto pfi pokojové
teploté. yhnéte se pifimému slunecnimu zareni.

4.3 Plan udrzby

Doporu¢ené minimalni pozadavky na postupy udrzby, abyste si byli
jisti, Ze zafizeni bude vzdy v pouZitelném stavu.

Pred Po

o ... Kazdorocné
pouzitim pouziti



Vizualni kontrola ° ° ()
Cisténi °

4.4 Vyména dila

Vzdy pouzivejte origindlni dily Sundstrém. Zafizeni neupravujte.
Pouziti neorigindlnich dild nebo Uprava zafizeni maze sniZit
ochrannou funkci a ohrozit schvaleni, ktera vyrobek obdrzel.

4.4.1 Vyména fidiciho ventilu
Ridici ventil je celistva utésnénd jednotka. Nepokouseijte se jej
opravit nebo upravit.

5. Technické udaje

Hmotnost
Hmotnost bez fidiciho ventilu: cca. 60 g.

Materialy
Plastové dily jsou oznaceny kédem materidlu a symbolem recyklace.

Pracovni tlak
5-7 bart (500-700 kPa), méfeno na pripojent k fidicimu ventilu.

Pruatok vzduchu
Od 175 I/min do 260 I/min méfeno v nahlavni souprave.
Minimalni navrhovy pritok vyrobce: 175 I/min.

Trubky pro pfivod stlaéeného vzduchu
Nasledujici hadice obdrzely schvéleni typu spole¢né s vybavenim na
stlageny vzduch od spole¢nosti Sundstrom. Trubky jsou kompletni
s bezpecnostnimi spojkami/vsuvkami:
e SR 358. Plastova trubka 10/16 mm vyrobena z polyesteru
vyztuzeného PVC. Odolna proti olejlim a chemikaliim. 5-30 m.
e SR 359. Pryzova trubka 9,5/19 mm vyrobena z polyesteru
vyztuzeného EPDM. Antistaticky (S) a tepelné odolny (H). 5-30 m.
e SR360. Plastovéa spirdlova trubka 8/12 mm vyrobend z polyuretanu.
2,4,6a8m.
Trubky by se mély pouzivat samostatné. Neni dovoleno spojovat
trubky dohromady.

Teplotni rozsah
Skladovaci teplota: Od -20 do +40 °C a relativni vihkosti pod 90 %.
Provozni teplota: Od -10 do +55 °C a relativni vihkosti pod 90 %.

Skladovaci Ihita
Zarizeni ma skladovaci Ihdtu 10 let od data vyroby.

[oe]

6. Kli¢ k symboltim
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7. Schvaleni

e SR 507 spole¢né s prilbami SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 580, SR 584, SR 580, SR 592 nebo SR 900/SR 951
a privodni hadici stla¢eného vzduchu SR 358 nebo SR 359: EN
14594:2005, tfida 3B.

SR 507 spole¢né s prilbami SR 601, SR 602, SR 603, SR 604
prilbami SR 570, SR 575 nebo SR 574/SR 570, SR 574/SR 575
a privodni hadici stla¢eného vzduchu SR 358 nebo SR 359:
EN 14594:2018, tfida 3B.

SR 507 spole¢né s prilbami SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 nebo SR 900/SR 951
a privodni hadici stlaceného vzduchu SR 360: EN 14594:2005,
tfida 3A.

SR 507 spole¢né s piilbami SR 601, SR 602, SR 603, SR 604
SR 570, SR 575 nebo SR 574/SR 570, SR 574/SR 575
a privodni hadici stlaceného vzduchu SR 360: EN 14594:2018,
tfida 3A.

Viz ndvod k pouziti

Schvaleni CE
INSPEC International BV

Relativni vihkost

Typové schvéleni Nafizeni OOP (EU) 2016/425 bylo vydano
Notifikovanou osobou 2849. Adresa je uvedena na zadni strané
navodu k pouziti.

EU prohlaseni o shodé je k dispozici na www.srsafety.com



Tryklufttilslutning SR 507

Generel information
Dele

Brug
Vedligeholdelse
Teknisk specifikation
Nagle til symboler
Godkendelse

1. Generel information

Brug af andedreetsveern skal veere en del af et andedrasts-
beskyttelsesprogram. For rad se EN 529:2005. Vejledningen i disse
standarder fremhaever vigtige aspekter af et andedrastsveernsprogram,
men erstatter ikke nationale eller lokale regler.

Nooh,owh

Hvis du feler dig usikker om valg og pleje af udstyret, skal du
kontakte din arbejdsleder eller salgsstedet. Du er ogséa velkommen til
at kontakte den tekniske serviceafdeling hos Sundstrém Safety AB.

1.1 Systembeskrivelse

Sundstréom SR 507 tryklufttilslutningen kan bruges sammen
med Sundstréms menneskelige greenseflader (haetterne
SR 520 M/L, SR 530, SR 561, SR 562, SR 601, SR 602,
SR 603, SR 604, ansigtsskeerm SR 570, hjelm med visir SR 580,
SR 575, svejseskeerm/hjelm med visir SR 584/SR 580, SR 574/
SR 575, svejseskaerm SR 592 og halvmaske SR 900/SR 951)
under navngivne hoveddele. Denne kombination danner et
andedreetsapparat med kontinuerlig luftstrem til tilslutning til en
trykluftforsyning.

SR 507 er designet il tilslutning til en passende kilde med andbar
trykluft. Trykket i hoveddelen forhindrer forurenet omgivende luft
i at komme ind i hoveddelen. Et tryklufttilferselsrer, som skal
vaere godkendt til andingsluft, er tilsluttet en kontrolventil, som
er monteret pa brugerens baelte. Kontrolventilen kan bruges til at
justere luftstromen til hoveddelen. Fra kontrolventilen strammer
luften gennem tilslutningsadapteren til en andedrastsslange og
derefter ind i hoveddelen.

Kontrolventilen er udstyret med en advarselsflojte, som vil
treede i funktion, hvis luftmaengden falder til under den minimale
designflowhastighed. For brug skal bade denne brugsanvisning
og brugsanvisningerne til trykluftfilter SR 99-1 samt hoveddelen
gennemlaeses grundigt.

1.2 Ansggninger

SR 507 er et tilbeher, der gor det muligt at konvertere en given
hoveddel mellem en turboenhed og en beskyttelsesanordning
med tryklufttilfersel.

Tryklufttilbeheret kan bruges som et alternativ til en filtreringsenhed
i alle situationer, hvor sidstneevnte anbefales. Dette geelder iseer,
hvis brugeren udferer hardt eller vedvarende arbejde, og hvis
forureningerne har darlige advarselsegenskaber eller er saerligt
giftige. SR 507 er fremstillet af materialer, der ikke er tilbgjelige til at
give anledning til gnistdannelse, nér de udseettes for friktion, hvilket
gor det muligt at bruge tilbeheret i et eksplosivt eller brandfarligt milje.

1.3 Advarsler/begraensninger

Bemaerk, at der kan veere nationale forskelle i reglerne for brug af
andedraetsveern.

Som hovedregel skal brugeren altid uden risiko kunne traekke sig
tilbage i sikkerhed, hvis Iufttilferslen skulle ophere, eller hvis han
eller hun af anden arsag skal tage udstyret af.

D

Advarsler

Udstyret ma ikke bruges

e Hvis luftstromstesten eller fittesten ikke giver tilfredsstillende
resultater. Se 3.2.

e Hvis den omgivende luft ikke har et normalt iltindhold.

¢ Hvis forurenende stoffer er ukendte.

¢ | miliger, der er umiddelbart farlige for liv og sundhed (IDLH).

e Huvis indandingsluften ikke opfylder renhedskravene i henhold til
EN 12021:2014. Se 1.4.

o Huvis fugtindholdet i &ndingsluften ikke ligger inden for greenserne

i henhold til EN 12021:2014 for at undga frysning af RPD.

Med ilt eller iltberiget luft.

Hvis en tilsluttet bruger ikke opfylder det minimale designflow pa

175 I/min.

Hvis brugeren har sveert ved at treekke vejret.

e Huvis du kan lugte eller smage de forurenende stoffer.

Hvis du oplever svimmelhed, kvalme eller andre former for

ubehag.

Hvis advarselsflejten lyder. Dette indikerer, at lufttilferslen er lavere

end anbefalet.

Hvis koblingerne er kompatible med forbindelser til andre gasser

end andingsluft.

Begraensninger

® Hvis man har skeeg eller bakkenbarter, kan det ikke forventes,
at hoveddelen sidder teet.

En person, der arbejder i et eksplosivt eller brandfarligt miljo, skal
felge de lokale regler, der métte veere geeldende for sédanne forhold.
Lufttilferselssystemet skal veere udstyret med en passende
dimensioneret og justeret overtrykssikkerhedsventil.

Der skal foretages en risikovurdering for at undgéa mulige farlige
forbindelser pa arbejdspladsen, f.eks. Nitrogen.

Ved meget hej arbejdsintensitet kan der opsta undertryk i udstyret
under inhalationsfasen, hvilket kan medfere, at omgivende luft
suges ind.

Brug af udstyret sammen med spiralrer SR 360 er begreenset
til situationer, hvor der er lille risiko for beskadigelse af reret, og
hvor brugerens beveegelsesfrined kan begraenses.

Udstyret er kun godkendt sammen med Sundstrom tryk-
lufttilferselsror, der skal bruges, hvis CE-godkendelse og
produktansvar skal geelde.

SR 507 er ikke godkendt til brug med et mobilt trykluftsystem.

1.4 Andingsluft

Andingsluﬂ skal som minimum opfylde felgende krav til renhed i

henhold til EN 12021:2014:

¢ De forurenende stoffer skal holdes pa et minimum og ma aldrig
overskride den hygiejniske graensevaerdi.

e Indholdet af mineralolie skal vaere sé lavt, at luften ikke lugter olie.
Lugtteersklen er omkring 0,3 mg/m3.

o | uften skal have et tilstraekkeligt lavt dugpunkt til at sikre, at der
ikke opstér indvendig frysning i udstyret.

| tilfeelde af usikkerhed om, hvorvidt ovenstéende krav er opfyldt, ber
der tilsluttes et filtter som Sundstrom type SR 99-1 trykluftfilter. Fig. 7.
SR 99-1 trykluftfilteret bestéar af en forkollektor og et hovedfilter.
Hovedfilteret bestar af en gasfiltersektion — klasse A3 iht.
EN 14387:2004 — med ca. 500 g aktivt kul omgivet af to partikelfiltre
—klasse P3iht. EN 143:2000. Opsamlingskapaciteten er 100 - 150
g olie. For yderligere oplysninger om andbar Iuft, se den europasiske
standard EN 132:1998, og eventuelle andre nationale regler, der
matte veere geeldende.



2.1 Leveringskontrol
Kontroller, at udstyret er komplet i overensstemmelse med
pakkelisten og ubeskadiget.

Pakkeliste

o Tryklufttilslutning
o Kontrolventil

* Belte

o Flowmaler

* Brugervejledning

2.2 Tilbehor / Reservedele

Fig. 1.
Varenr. Del Bestillingsnr.
1. Tilslutningsadapter R03-0602
2. Beelte R03-1510
2. Beelte PVC TO1-3008
3. SR 348 Kontrolventilsamling R03-0601
4. Tryklufttilferselsror. Se afsnit 5. -
Flowmaler. Fig. 2 R03-0346
SR 99-1 Trykluftfilter. Fig. 7 HO03-2810
SR 5226 Rengeringsservietter, HO09-0401

aeske med 50 stk

3.1 Installation

¢ Rul tryklufttilferselsreret ud, og serg for, at det ikke er snoet.

o Monter tilslutningsadapteren til hoveddelens andedrestsslange.
Fig. 3.

o Tilslut andedrastsslangen til kontrolventilens udieb. Fig. 4.

o Tilslut tryklufttilferselsreret til kontrolventilens indleb. Fig 5.

¢ Hoveddelen bliver nu forsynet med luft, og du kan tage den pa.
Se brugsanvisningen til den hoveddel, du bruger.

3.2 Funktionskontrol

Ved enhver lejlighed for brug af udstyret:

¢ Tjek den nominelle kapacitet af trykluftsystemet.
* Tiek det maksimale antal tilladte brugere.

¢ Tjek antallet af brugere, der allerede er tilsluttet.

Tjek, at minimumsluftstremmen gennem hoveddelen er ca.
175 I/min.

Fortseet som felger:

Tilslut adapteren til hoveddelens andedrestsslange. Fig 3.
Tilslut &ndedreetsslangen til kontrolventilen. Fig. 4.

Tilslut tryklufttilferselsreret til kontrolventilen. Fig. 5.

Drej kontrolventilknappen mod uret, s& langt den kan komme,
for at reducere luftstrommen til et minimum. Fig. 4.

Laeg hoveddelen i posen, og tag fat i den nederste del af posen,
s& posen forsegles rundt omkring &ndedrastsslangen. Tag fat i
flowmaleren med den anden hand og hold den, sa reret peger
lodret op fra posen. Fig. 2.

Aflees boldens position i reret. Den skal flyde i niveau med eller
lige over markeringen pa roret.

Tip: Vend posen ud og brug den til opbevaring af udstyret.

Hvis flowhastigheden er under minimumsveerdien, skal du

kontrollere folgende

e Flowméleren er lodret,

* Bolden kan bevaege sig frit,

o Lufttifferslen er ikke begreenset af knaek eller andre begraensninger
i slangerne.
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3.3 Patagning

¢ Inden brug skal bade denne brugsanvisning og brugsanvisningen
til hoveddelen gennemleeses grundigt.

Saet besltet pa og juster beeltets laengde.

e Arranger kontrolventilen pa en made, der giver mulighed
for nem justering af flowhastigheden, og hold godt gje med
andedreetsslangen, dvs. du ma ikke anbringe den pa ryggen.
Brug kontrolventilknappen til at indstille luftstremmen, s& den
passer til din aktuelle arbejdsintensitet. Fig. 4.

| helt lukket position (drej knappen mod uret) er flowet omkring
175 1/min, og i helt &ben position (drej knappen med uret) er det
cirka 260 I/min.

3.4 Aftagning

Forlad det forurenede arbejdsomrade, for du tager udstyret af.

* Fjern hoveddelen.

Udlesning af tryklufttilferselsraret og andedraetsslangen
Begge koblinger er af sikkerhedstype og udleses i to trin. Fig. 6.
e Skub koblingen mod nippelen.

o Traek laseringen tilbage.

Efter hver brugsperiode skal du tjekke, at der ikke er opstaet
defekter, og udstyret skal rengeres. Se 4.1.

4. Vedligeholdelse

Den, der er ansvarlig for rengering og vedligeholdelse af udstyret,
skal have passende uddannelse og veere godt bekendt med
arbejde af denne type.

4.1 Rengoring

Lyddeemperen pa trykiufttiloeheret, dvs. den del, der er sat ind i

slangen (fig. 3), er felsom over for vand. Renger derfor udstyret,

inden du skiller det ad.

Sundstrom-renseserviet SR 5226 anbefales til daglig pleje.

Ved mere grundig rengering:

* Brug et stykke blad klud eller en svamp dyppet i en oplesning
af vand og opvaskemiddel eller lignende.

e Skyl og lad torre.

e Spray om nedvendigt udstyret med 70 % ethanol eller
isopropanoloplesning til desinfektion.

NOTE! Brug aldrig oplosningsmiddel til rengoring.

Se den relevante brugsanvisning for at fa flere oplysninger om
rengering af Sundstroms hoveddele.

4.2 Opbevaring

Efter rengering opbevares udstyret pa et tort og rent sted ved
stuetemperatur. Undgé direkte sollys.

4.3 Vedligeholdelsesplan
Anbefalede minimumskrav til vedligeholdelsesrutiner, s& du er sikker
pa, at udstyret altid er i brugbar stand.

Efter

brug Arligt

For brug

Visuel inspektion ° ° °

Rengering °
4.4 Skift dele

Brug altid originale Sundstréom dele. Udstyret mé ikke sendres.
Brug af uoriginale dele eller aendring af udstyret kan reducere
beskyttelsesfunktionen og bringe de godkendelser, som produktet
modtager, i fare.



4.4.1 Sadan skiftes kontrolventilen
Kontrolventilen er en komplet, forseglet enhed. Forsog ikke at
reparere eller modificere det.

5. Teknisk specifikation

Vaegt
Veaegt uden kontrolventil: ca. 60 g.

Materialer
Plastdele er meerket med materialekode og genbrugssymbol.

Arbejdstryk
5-7 bar (500-700 kPa), malt ved tilslutningen til kontrolventilen.

Luftstromshastighed
Fra 175 I/min. til 260 I/min. malt i hoveddelen.
Producentens minimale designflow: 175 I/min.

Tryklufttilferselsror

Folgende rer har faet typegodkendelse sammen med Sundstrom
Trykluftudstyr. Rerene er komplet med sikkerhedskoblinger/nipler:
SR 358. 10/16 mm plastrer lavet af polyesterforsteerket PVC.
Modstandsdygtig over for olie og kemikalier. 5-30 m.

SR 359. 9,5/19 mm gummislange fremstillet i polyesterforsteerket
EPDM. Antistatisk (S) og varmebestandig (H). 5-30 m.

SR 360. 8/12 mm plastspiralrer lavet af polyurethan.
2,4,6098m.

Roerene skal bruges separat. Det er ikke tilladt at samle ror
sammen.

Temperaturomrade

Opbevaringstemperatur: Fra -20 til +40 °C og en relativ luftfugtighed
under 90 %.

Driftstemperatur: Fra -10 til +55 °C og en relativ luftfugtighed
under 90 %.

Hyldetid
Udstyret har en holdbarhed pa 10 ér fra fremstillingsdatoen.

6. Nagle til symboler

ce
2849
<XX%] RP;

'Xch’ﬂ7 XXC Temperaturomrade

7. Godkendelse

e SR 507 sammen med hovedtoppe SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 580, SR 584/SR 580 SR 592 eller SR 900/SR 951
og tryklufttilferselsrer SR 358 eller SR 359: EN 14594:2005,
klasse 3B.
SR 507 sammen med hovedtoppe SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, SR 570, SR 575 eller SR 574/SR 570, SR 574/SR 575
og tryklufttilferselsrer SR 358 eller SR 359: EN 14594:2018,
klasse 3B.
SR 507 sammen med hovedtoppe SR 520 M/L, SR 530,
SR 561, SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 eller SR 900/
SR 951 og tryklufttilferselsrer SR 360: EN 14594:2005, klasse
3A.
e SR 507 sammen med hovedtoppe SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, SR 570, SR 575 eller SR 574/SR 570, SR 574/SR 575
og tryklufttilferselsrer SR 360: EN 14594:2018, klasse 3A.

Se brugervejledning

CE godkendt af
INSPEC International B.V.

Relativ luftfugtighed

Typegodkendelsen i overensstemmelse med forordning (EU)
2016/425 om personlige veernemidler er udstedt af godkendende
myndighed 2849. Adressen fremgar af brugsanvisningens bagside.

EU-overensstemmelseserklaeringen er tilgeengelig pa
www.srsafety.com
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Allgemeine Informationen
Teile

Verwendung

Wartung

Technische Spezifikationen
Zeichenerklarung
Genehmigung

1. Allgemeine Informationen

Die Verwendung eines Atemgerats muss Teil eines
Atemschutzprogramms sein. Hinweise finden Sie unter
EN 529:2005. Die in diesen Normen enthaltenen Leitlinien heben
wichtige Aspekte eines Atemschutzgerateprogramms hervor,
ersetzen jedoch keine nationalen oder lokalen Vorschriften.

Nooh,owh

Wenn Sie sich bei der Auswahl und Pflege der Gerate unsicher
fhlen, wenden Sie sich an lhren Vorgesetzten oder an den
Verkaufer. Sie kdnnen sich auch gerne an den technischen
Kundendienst von Sundstréom Safety AB wenden.

1.1 Systembeschreibung

Der Druckluftaufsatz Sundstrém SR 507 kann zusammen
mit den unten genannten Kopfteilen von Sundstrém (Hauben
SR 520 M/L, SR 530, SR 561, SR 562, SR 601, SR 602,
SR 6083, SR 604, Gesichtsschutz, SR 570, Helm mit Visier
SR 580, SR 575, SchweiBschild/Helm mit Visier SR 584/SR 580,
SR 574/SR 575, SchweiBschild SR 592 und Halbmaske R 900/
SR 951) verwendet werden. Diese Kombination bildet ein
Atemschutzgerat mit kontinuierlichem Luftstrom zum Anschluss
an eine Druckluftversorgung.

Der SR 507 ist fir den Anschluss an eine geeignete Quelle
atembarer Druckluft vorgesehen. Der Druck im Kopfteil verhindert,
dass verunreinigte Umgebungsluft in das Kopfteil eindringt. Ein
Druckluftschlauch fur Atemliuft ist mit einem Regelventil verbunden,
das am Gurtel des Benutzers befestigt ist. Mit dem Regelventil [&sst
sich die Luftmenge zum Kopfteil regulieren. Vom Regelventil stromt
der Luftstrom durch den Anschlussadapter zu einem Atemschlauch
und dann in das Kopfteil.

Das Regelventil ist mit einer Warnpfeife ausgestattet, die ein
Signal abgibt, wenn der Luftdurchsatz unter den minimalen
Nenndurchsatz féllt. Vor der Verwendung mussen sowohl diese
Benutzeranleitung als auch die fur den Druckluftfilter SR 99-1 und
das Kopfteil sorgféltig gelesen werden.

1.2 Anwendungen

Der SR 507 ist ein Aufsatz, der es ermdglicht, ein vorhandenes
Kopfteil zwischen einem geblaseunterstitzten Atemschutzgerat
und einem Schutzgerat mit Druckluftversorgung umzuwandeln.
Der Druckluftaufsatz kann als Alternative zu einem Filtergeréat
in allen Situationen eingesetzt werden, in denen ein Filtergeréat
empfehlenswert ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Anwender
schwere oder langwierige Arbeiten verrichtet und die Schadstoffe
nur geringe Warneigenschaften aufweisen oder besonders giftig
sind. Der SR 507 ist aus Materialien gefertigt, die bei Reibung keine
Funkenbildung verursachen, sodass der Aufsatz auch in explosions-
oder feuergeféahrdeten Umgebungen eingesetzt werden kann.

1.3 Warnungen/Einschrankungen
Beachten Sie, dass es nationale Unterschiede bei den Vorschriften
zur Verwendung von Atemschutzgeraten geben kann.
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Druckluftarmatur SR 507

Grundsatzlich muss der Benutzer jederzeit die Mdglichkeit haben,
sich ohne Gefahr in Sicherheit zu bringen, wenn die Luftzufuhr
unterbrochen wird oder er die Ausrtstung aus einem anderen
Grund ablegen muss.

Warnhinweise

Das Gerat darf nicht verwendet werden

e Wenn der Luftstromtest oder der Passformtest keine
zufriedenstellenden Ergebnisse liefert. Siehe 3.2.

e Wenn die Umgebungsluft keinen normalen Sauerstoffgehalt

aufweist.

Wenn die Schadstoffe unbekannt sind.

In Umgebungen, die eine unmitteloare Gefahr fir Leben und

Gesundheit darstellen (IDLH).

Wenn die Atemluft die Reinheitsanforderungen nach

EN 12021:2014 nicht erflillt. Siehe 1.4.

Wenn der Feuchtigkeitsgehalt der Atemluft nicht innerhalb der

Grenzwerte gemaB EN 12021:2014 liegt, um ein Einfrieren des

RPD zu vermeiden.

Mit Sauerstoff oder sauerstoffangereicherter Luft.

Wenn ein angeschlossener Verbraucher

Mindestdurchflussrate von 175 I/min nicht erflllt.

Wenn der Benutzer Atembeschwerden hat.

Wenn Sie die Schadstoffe riechen oder schmecken kénnen.

e Wenn Sie Schwindel, Ubelkeit oder andere Beschwerden

verspuren.

Wenn die Warnpfeife ertént. Dies weist darauf hin, dass die

Luftzufuhr geringer ist als empfohlen.

Ob die Kupplungen mit Anschliissen flr andere Gase als Atemluft

kompatibel sind.

die

Einschrankungen

* Bei Personen mit Bart oder Koteletten sitzt das Kopfteil
moglicherweise nicht dicht.

Personen, die in einer explosiven oder brennbaren Umgebung
arbeiten, mussen alle fur diese Bedingungen geltenden drtlichen
Vorschriften einhalten.

Das Luftversorgungssystem solite mit einem entsprechend
dimensionierten und eingesteliten Uberdruck-Sicherheitsventil
ausgestattet sein.

Es muss eine Risikobewertung durchgefiihrt werden, um
mdgliche gefahrliche Verbindungen am Arbeitsplatz zu
vermeiden, z. B. Stickstoff.

Bei sehr hoher Arbeitsintensitat kann wahrend der Einatemphase
ein Unterdruck im Geréat entstehen, der zum Ansaugen von
Umgebungsluft fhren kann.

Die Verwendung des Gerats zusammen mit dem Spiralschlauch
SR 360 ist auf Situationen beschrankt, in denen ein geringes
Risiko einer Beschadigung des Schlauchs besteht und
die Bewegungsfreiheit des Benutzers eingeschrankt
werden kann.

Das Gerétist nur zusammen mit dem Druckluftversorgungsschlauch
von Sundstrém zugelassen, der verwendet werden muss, wenn
die CE-Zulassung und Produktverantwortung gelten sollen.
Der SR 507 ist nicht fur die Verwendung mit einem mobilen
Druckluftsystem zugelassen.

1.4 Atemluft

Atemluft muss gemai EN 12021:2014 mindestens die folgenden

Reinheitsanforderungen erflllen:

* Die Schadstoffbelastung muss auf einem Minimum gehalten
werden und darf den hygienischen Grenzwert nicht Uberschreiten.



o Der Mineraldlgehalt muss so gering sein, dass kein Olgeruch in
der Luft entsteht. Die Geruchsschwelle liegt bei etwa 0,3 mg/mg.

e Der Taupunkt der Luft muss ausreichend niedrig sein, um
sicherzustellen, dass es im Inneren des Geréats nicht zum
Einfrieren kommt.

Bei Unsicherheiten, ob die oben genannten Anforderungen erfuillt
sind, sollte ein Filter wie beispielsweise der Druckluftfilter Typ
SR 99-1 von Sundstréom angeschlossen werden. Abb. 7. Der
Druckluftfilter SR 99-1 besteht aus einem Vorsammler und einem
Haupffilter.

Der Hauptfilter besteht aus einem Gasfilterteil — Klasse A3
gemaB EN 14387:2004 — mit ca. 500 g Aktivkohle, umgeben
von zwei Partikelfiltern — Klasse P3 geméaB EN 143:2000. Die
Auffangkapazitat betragt 100 — 150 g Ol. Weitere Einzelheiten zu
Atemluft finden Sie in der europaischen Norm EN 132:1998, und
allen anderen geltenden nationalen Vorschriften.

2.1 Empfangskontrolle
Prifen Sie die Ausriistung auf Vollstandigkeit gemaf Packliste und
auf Beschédigungen.

Packliste

e Druckluftarmatur
* Regelventil

o Glrtel

o Durchflussmesser
® Benutzerhinweise

2.2 Zubehor / Ersatzteile

Abb. 1.
Artikelnr. Teil Bestell-Nr.
1. Anschlussadapter R03-0602
2. Gurtel R03-1510
2. PVC-Grtel TO1-3008
3. SR 348 Regelventilbaugruppe R03-0601
4. Druckluftschlauch Siehe Abschnitt 5. -
Durchflussmesser. Abb. 2 R03-0346
SR 99-1 Druckluftfilter. Abb. 7 H03-2810
SR 5226 Reinigungstlcher, 50er-Pack ~ H09-0401

3. Verwendung

3.1 Installation

Rollen Sie den Druckluft-Zuleitungsschlauch ab und achten Sie
darauf, dass dieser nicht verdreht ist.

Montieren Sie den Anschlussadapter an den Atemschlauch des
Kopfteils. Abb. 3.

SchlieBen Sie den Atemschlauch an den Ausgang des
Steuerventils an. Abb. 4.

SchlieBen Sie den Druckluftzufuhrschlauch an den Einlass des
Steuerventils an. Abb. 5.

Das Kopfteil wird nun mit Luft versorgt und Sie kénnen es
aufsetzen. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung fur das von
lhnen verwendete Kopfteil.

3.2 Funktionskontrolle

Vor jedem Gebrauch des Geréts:

o Uberpriifen Sie die Nennkapazitét des Druckluftsystems.

. QberprUfen Sie die maximal zuléssige Benutzeranzahl.

e Uberprifen Sie die Anzahl der bereits verbundenen Benutzer.

Uberpriifen Sie, ob der Mindestluftstrom durch das Kopfteil etwa
175 I/min betragt.

Gehen Sie wie folgt vor:

¢ Verbinden Sie den Adapter mit dem Atemschlauch des Kopfteils.
Abb. 3.

Verbinden Sie den Atemschlauch mit dem Regelventil. Abb. 4.

SchlieBen Sie den Druckluftschlauch an das Regelventil an.
Abb. 5.

Um die Luftmenge auf ein Minimum zu drosseln, drehen Sie den
Regelventilknopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
Abb. 4.

Legen Sie das Kopfteil in den Beutel und greifen Sie den unteren
Teil des Beutels, sodass der Beutel den Atemschlauch abdichtet.
Greifen Sie mit der anderen Hand den Durchflussmesser und
halten Sie ihn so, dass das Rohr senkrecht nach oben aus dem
Beutel zeigt. Abb. 2.

Lesen Sie die Position der Kugel im Rohr ab. Es sollte auf
gleicher Hohe mit oder knapp Uber der Markierung auf dem
Rohr schwimmen.

Hinweis: Wenden Sie die Tasche von innen nach auBen und
verwenden Sie sie zur Aufbewahrung des Geréts.

Wenn die Durchflussrate unter dem Minimalwert liegt, priifen Sie, ob

e der Durchflussmesser senkrecht steht,

e sich die Kugel frei bewegen kann,

e die Luftzufuhr nicht durch Knicke oder andere Einschréankungen
in den Schlduchen eingeschrankt wird.

3.3 Anlegen

e Lesen Sie vor der Verwendung sowohl diese Gebrauchsanleitung
als auch die Gebrauchsanleitung fir das Kopfteil sorgfaltig durch.
Legen Sie den Girtel an und passen Sie die Lange an.
Bringen Sie das Regelventil so an, dass sich die Durchflussrate
leicht einstellen I&sst, und achten Sie streng auf den Atemschlauch,
d. h. er darf nicht auf der Ruckseite der Talille liegen.

Stellen Sie mit dem Knopf des Regelventils den Luftdurchsatz
passend zur aktuellen Arbeitsintensitat ein. Abb. 4.

In der vollstandig geschlossenen Position (Drehen des Knopfes
gegen den Uhrzeigersinn) betragt der Durchfluss etwa 175 I/min,
in der vollstandig gedffneten Position (Drehen des Knopfes im
Uhrzeigersinn) etwa 260 I/min.

3.4 Ablegen

Verlassen Sie den verschmutzten Arbeitsbereich, bevor Sie die
Ausriistung ablegen.

¢ Entfernen Sie das Kopfteil.

Lésen des Druckluft-Zuleitungsschlauchs und des
Atemschlauchs

Beide Kupplungen sind Sicherheitskupplungen und werden in zwei
Stufen geltst. Abb. 6.

e Schieben Sie die Kupplung in Richtung Nippel.

e Ziehen Sie den Sicherungsring zurlick.

Prufen Sie nach jeder Verwendung, dass keine Méngel vorhanden
sind, und reinigen Sie das Gerét. Siehe 4.1.

Die fur die Reinigung und Wartung der Geréte verantwortliche
Person muss Uber eine entsprechende Ausbildung verfiigen und
mit Arbeiten dieser Art gut vertraut sein.

4.1 Reinigung

Der Schalldampfer des Druckluftzubehérs, also das in den Schlauch
eingesetzte Teil (Abb. 3), ist wasserempfindlich. Reinigen Sie das
Gerat daher vor der Demontage.

Fur die tagliche Pflege wird das Reinigungstuch SR 5226 von
Sundstrom empfohlen.

Bei gruindlicherer Reinigung:



¢ Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm, der in
eine LAsung aus Wasser und Geschirrspulmittel oder Ahnlichem
getaucht wurde.

e Abspllen und trocknen lassen.

e Besprihen Sie die Gerate bei Bedarf zur Desinfektion mit einer
70 % igen Ethanol- oder Isopropanollésung.

HINWEIS! Verwenden Sie zum Reinigen niemals Lésungsmittel.

Einzelheiten zur Reinigung der Sundstrdm-Kopfteile finden Sie in
der entsprechenden Benutzeranleitung.

4.2 Lagerung

Lagern Sie das Gerat nach der Reinigung an einem trockenen
und sauberen Ort bei Raumtemperatur. Vermeiden Sie direkte
Sonneneinstrahlung.

4.3 Wartungsplan

Empfohlene Mindestanforderungen flir Wartungsroutinen, damit Sie
sicher sein kdnnen, dass die Ausrlstung immer in einsatzfahigem
Zustand ist.

Vor der Nach

Verwendung Verwendung Jahrlich

Visuelle Inspektion ° ) °

Reinigung )

4.4 Auswechseln von Teilen

Verwenden Sie immer Originalteile von Sundstrém. Nehmen
Sie keine Veranderungen am Gerat vor. Die Verwendung von
Nicht-Originalteilen oder Verdnderungen am Gerét kdnnen die
Schutzfunktion verringern und die Zulassungsvoraussetzungen
des Produkts gefahrden.

4.4.1 Austausch des Regelventils
Das Regelventil ist eine komplette, geschlossene Einheit. Versuchen
Sie nicht, es zu reparieren oder zu modifizieren.

5. Technische Spezifikationen

Gewicht
Gewicht ohne Regelventil: ca. 60 g.

Materialien
Kunststoffteile sind mit dem Materialcode und dem Recyclingsymbol
gekennzeichnet.

Arbeitsdruck
57 bar (500-700 kPa), gemessen am Anschluss zum Regelventil.

Luftdurchsatz
Von 175 I/min bis 260 I/min, gemessen im Kopfteil.
Mindest-Nenndurchfluss des Herstellers: 175 I/min.

Druckluftversorgungsschlauche

Die folgenden Schlauche haben zusammen mit Sundstrém-
Druckluftgeraten eine Typgenehmigung erhalten. Die Schlauche
sind komplett mit Sicherheitskupplungen/Nippeln:

SR 358. 10/16-mm-Kunststoffrohr aus polyesterverstarktem
PVC. Bestandig gegen Ol und Chemikalien. 5-30 m.

SR 359. 9,5/19-mm-Gummirohr aus polyesterverstarktem
EPDM. Antistatisch (S) und hitzebestandig (H). 5-30 m.

SR 360. 8/12 mm Kunststoff-Spiralschlauch aus Polyurethan.
2,4,6und 8 m.

Die Schlauche sollten separat verwendet werden. Das
Zusammenfligen von Rohren ist nicht zuléssig.
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Temperaturbereich

Lagertemperatur: von -20 °C bis +40 °C und bei einer relativen
Luftfeuchtigkeit unter 90 %.

Betriebstemperatur: von -10 °C bis +55 °C und bei einer relativen
Luftfeuchtigkeit unter 90 %.

Lagerfahigkeit
Die Haltbarkeit des Geréts betragt 10 Jahre ab Herstellungsdatum.

6. Zeichenerklarung

ce
2849
<XX%] R;';

,XX,C,H’*X”C Temperaturbereich

Siehe Benutzeranleitung

CE-zertifiziert durch
INSPEC International BV

Relative Luftfeuchtigkeit

7. Genehmigung

e SR 507 zusammen mit Kopfteilen SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 oder SR 900/SR 951
und Druckluftschlauch SR 358 oder SR 359: EN 14594:2005,
Klasse 3B.

SR 507 zusammen mit Kopfteilen SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, R 570, SR 575 oder SR 574/SR 570, SR 574/SR 575
und Druckluftschlauch SR 358 oder SR 359: EN 14594:2018,
Klasse 3B.

SR 507 zusammen mit Kopfteilen SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 oder SR 900/SR 951
und Druckluftschlauch SR 360: EN 14594:2005, Klasse 3A.
SR 507 zusammen mit Kopfteilen SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, SR 570, SR 575 oder SR 574/SR 570, SR 574/R 575
und Druckluftschlauch SR 360: EN 14594:2018, Klasse 3A.

Die Typgenehmigung gemaB PSA-Verordnung (EU) 2016/425
wurde von der benannten Stelle 2849 ausgestellt. Die Adresse
finden Sie auf der Ruckseite der Gebrauchsanleitung.

Die EU-Konformitatserklérung ist verfligbar unter www.srsafety.com



E§aptnpa memeopévou aépa SR 507 D

Fevikég MAnpoopieg
e€aptripata

Xpron

Zuvtipnon

Texvikég mpodiaypapig
Yriépvnua cuppoAwv
‘Eykpion

1. Fevikég mMAnpo@opisg

H xprjon avanveuotripa Ba mpémel va amoTehel LEPOG EVOG TIDOYPAUUOTOC
TIPOoTaoiag TNG avarvonc. Na cupBoLAES, avatpétte oto EN 529:2005.
Ot 0dnyiec mou mepiéxovtal 0e auTd Ta TPOTUTIA UTIOYPAUKiCouV
ONUAVTIKEG TITUXEG VOGS TIPOYPAUKHATOG QVATVEUOTIKAG TPOOTAsIAG,
AN Sev avTikaBIoTouV Toug £BVIKOUG 1} TOTIIKOUG KAVOVIOUOUG,.

Nooh,owh

Edv éxeTe auIBONEC OXETIKA WE TNV EMAOYN Kal TN @PovTida Tou
€COMANIOUOU, OUUPBOUAEUTELTE TOV MOTTTN €pyaciag oag fy ameuBuvBeite
010 oneio mwAnong. Mropeite emiong va aneuBuvBeite oto Turnua
Texviki¢ EGumpétnong tng Sundstrom Safety AB.

1.1 NMeprypawn GUCTAHATOG

O ouvdeopog memeopévou aépa Sundstrém SR 507 pmopei va
xpnotpomoinBei padi pe Tic avBpwriveg Slemagés Sundstrom (koukoUAeg
SR 520 M/L, SR 530, SR 561, SR 562, SR 601, SR 602, SR 603,
R 604, aonida mpoawrmou, SR 570, kpdvog pe yeico SR 580, SR 575,
aorida ouykoMnon/kpdvog e yeico SR 584/SR 580, SR 574/
SR 575, aomida cuykdMnong SR 592 kat pdoka npiceog mpoowmou
SR 900/SR 951) katw ard Ti¢ poavagepOUEVES KAAUTTTPES KEPAAC.
AUTC 0 GUVEUAOHOC OXNUATICEL pla QVOTTVEUOTIKY) GUOKEUT LE OLVEXH
pon aépa yla oUVOEDN E TIOPOKT TIEMECUEVOU CEQQL.

To SR 507 éxet oxedlaotel yia ouvdeon o€ KAtdAnAn mnyn
QVamveVUOIUOU TIETIEOHEVOU aEPQ. H TTEON OTO E0WTEPIKO TNG KOPUPHG
Ke@aArG epmodiCel Tv €icodo oe autriv poAuouévou aépa amd To
mepIBAMov. O CwArvag TOPOxXNG TIEMECHEVOU aépa, o omoiog Ba
TIPETIEL VA €lval EYKEKPIUEVOG YIa avamveUoIHo aépa, oUVOEETal e
BarBida eéyxou, n omoia acgahiletal otn {wvn Tou xprnotn. H
BanBida eéyxou pmopei va xpnotpornoinBel yia T pUBIoN Tou puBHoV
pONAG aépa 0TV KOPUPN TNG KEPAARG. Ao Tn BaABida ehéyxou, o
Q€PAC PEEL UEOW TOU TTPOOAPHOYEQ CUVOEONC OF €vav QVATVEUOTIKO
OWArVa Kall, OTN CUVEXELQ, OTNV KOPU®K TNG KEPAANC.

H BaABida eNéyxou elval eEOTINIOUEVN E OPUPIXTEA TIPOEIGOTIOINONG,
n omofa TiBetal oe Aertoupyia v n mapoxr aépa pelwBel kaTtw ano
™V NAXIOTN TIapoyr oxedlacuov. Mptv amd tn xperion, mEEMeL va
HENETNOOUV TIPOCEKTIKG TOOO Ol TTAPOUOES 0ONYIEG XProNG 600 Kal
EKelVEC TIOU aopoLV To PiNTPO Temiecpévou aépa SR 99-1 kat Tnv
KOPUPH KEPONNG.

1.2 Epappoyég

To SR 507 eival oUVOECHOG TTOU EMITPEMEL TN UETATOOTTH HIAG
OUYKEKPIUEVNG KANUTITPAG KEQAANG E(TE OE QVATIVEUOTIKY OUOKELN
npootaociag umofonBolpevn and aveploTipa €iTe 0 CUOKEUN
TIPOCTACIAG HE TIAPOXT| TIETIECUEVOU agpal.

To eEAPTNUATIEMIEGEVOU Q€A MTOPE( VAt XPNOIOTTOINOE! WG EVANAKTIKT
AUON OF pIa OUCKEUT GINTROPIOHOTOG OE ONEG TIG TIEPUTTWOELG OTIC OTTO(EG
OLVIOTATAL TO TEAEUTAIO. AUTO IOXVEL IBIAITEPA €AV O XPNOTNG KAVEL
OKANPEr i ouvexr epyacia kat edv oL PUTTOL EXOLV KAKEG TTPOEISOTTOINTIKEG
1816TNTEC 1 elval 1Blaitepa Togikol. To SR 507 gival Kataokeuaopévo ano
UAIKA TTOU Ogv eVOEXETaL Va TIPOKAAECOUV OTTIVOHpeG dTav uTToBaAovTal
0€ TPIPN, yeyovdG TIou EMTPENEL 0To £6GPTNHA Va Xpnotpomolndel og
EKPNKTIKO 1 EMIKIVOLVO YA TN pwTIA TEEPIBEANOV.

1.3 Npo&iSomooeig/meplopiopoi

N&ReTe umoyn Ot evaExeTal va UMAPXOUV OlAaPOPES OTOUG KAVOVIOHOUG
avaloya e TNV eKAOTOTE XWPA OXETIKA WE TN Xprion EOMAIOHOU
QVATVEVUOTIKNG TTPOOTAO(AG.

Katd yevikd kavova, o XpnoTng mpéneL mavta va eival oe Béon va
UMoXwPEl 0€ A0PANEC PEPOG XwPIC KivOLVO €4V OTAUATACEL N TTAPOXT
aépa 1y edv MPEEMEL va BYAAel Tov EOMAOHO YAl KATIOIO AANO AOYO.

Mposidomojoeig

O e€omhiopdg Sev TIPETIEL va XPNOILOTTOLETAL
Edv n Gokiur porig aépa 1) n SoKIUr mpooappoyng Sev mapdyel
KOVOTIOINTIKG amoTeNéopaTa. BAéme 3.2.

+ Edv o aépag Tou mepIBAMOVTOG Sev EXEL KAVOVIKN TTEPIEKTIKOTNTA
o€ ofuyodvo.

« Edv ot purol eival dyvwoTol.

+ Ye mepidMovta mou elval dueoa emkivouva yia t (wry Kat TV
uyeia (IDLH).

+ Edv o aépac mou avanvéel Sev minpoi TI¢ anaitijoel; kaBapdtntag
oVUpewva pe 1o EN 12021:2014. Bhéne 1.4.

+ Edv n meplektikdTNTA TOU QvamveloIpou aépa os uypaoia Sev ival
£VTOC TwV opiwv cUPPwva pe To mpdtuno EN 12021:2014 yia v
anoguyr Tou maywuatog tou RPD.

+ Me o€uydvo ry aépa EUMAOUTIONEVO [E OEUYOVO.

- Edv omoloodrimote ouvdedepévog xpriotng Sev mnpol Ty anaitnon
TIoL APOPA TNV ENAXIOTN TTapoyr| oxedlacpou Twv 175 I/min.

- Edv 0 xpriotng SuokoAeVETal VA aVaTVEUOEL.

+ Edav propeite va puploete 1y va yeuteite Toug pumouc.

+ Edv aioBavOeite (AAn, vautia 1 aMou gidoug evoyhnon.

+ Edv nxnoel to mpoeidoroinTtikd opuptyua. Autd Seixvel Otin mapoxn
aépa eival XapnAGTeEPN amod T OUVIOTWHEVN.

Eav ot ouvdeopiol eival oupBaTol e CUVOETELG UE A 0EPIA EKTOG
and Tov avamvelolo agpa.

MNeplopiopoi

+ H epappoyr] TN KopuErg KEPAArG Sev avapiéveTal va elvat oteyavr,
£dv 0 XPNOTNG €xel yevelada i eaopitec.

+ 'Eva dtopo mou epyddetal og ekpNKTIKO 1 EVPAEKTO TEPIBEAOV
TIPETTEL VA AKOAOUBE! TUXOV TOTIIKOUG KAVOVIOHOUG TTOU UMOPE! val
10XUOULV YIQ TETOLEC OUVONKEG.

- To ovoTtnua mapoxng aépa Ba mpEmel va eival eEOTAICHEVO e
I KATAAMNAQ OVOLAOTIKY Kal puBpiopévn BaRida aopaleiag
EKTOVWONG TTiEONG.

« Oa mpénet va SlevepynBel aflohdynon kivduvou, WOTeE va

ano@euxBouv mMBavee emikivouveg OUVOEDELG OTOV XWPO £pYaciag,

m.x. ACwto.

Y& TONU UPNAY €vTaon epyaciac, Pmopel va EUPAVIOTEL apvNTIKK

Tiieon oTov eEOTTAIOUO KATA TN Aon TNG ELOTIVONG, N OOl UMOPET

VA TTPOKAAEDEL TNV avapEd@Nnon Tou aépa Tou TEPIBANMOVTOC.

+ H xprion tou e€onhiopol padi pe tov omelpoeldry owhriva SR 360

TieplopifETal OE TIEPUTTWOEIG OTIC OTTOIEC UTTAPXEL MIKPOG KIvOUVOG

(NG 0ToV OWARVa Kal Qv UMopPE( va TEPLOPIOTEL N eNeuBepia

KIVAOEWY TOU XProTn.

O e€omAopdG eykpivetal povo padll he To owArnva mapoxng

TIETECPEVOU aépa TNG Sundstrém mou mpémel va xpnotpomoindel

edv mpoKeltal va epappooTel n éykplon CE kat n eubuvn tou

TIPOIOVTOG.

- To SR 507 &ev éxel eykplBel yla xprion WeE KivnTd ouoTnUa
TIETIEOEVOL Q€PQ.

1.4 AvanveVoipog aépag
O avanveuoog aépag TPEMEL Va TANPOL TOUAGKIOTOV TIC AKOAOUOEG
anartioeig kaBapotnTag oupgwva pe 1o EN 12021:2014:
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« O1 purol mpémel va SlatnpolvTal 0To EAAXIOTO Kal Sev TTPETIEL TIOTE
va umepRaivouv TV opIakr TIUK LYIEWVAC.
H TEPIEKTIKGTNTA OE OPUKTEAALO TIPETTEL VA Elval TOOO XAUNAY WOTE O
0€Pag va pnv €xel LLPwAIA Aadlov. To Gplo BoPENONG elval Tiepimou
0,3 mg/m?.

« O aépag TIPETTEL val €XEL €va aPKETA XAUNAG onueio dpdoou WoTe
va Slaopahiletal 6Tt Sev Ba UMAPEEL EOWTEPIKN KATAYUEN OTOV
€€omAIOUO.

Ye nep{mwon afeBaldtnrag we mpog To €av IKAVOmolouvTal ot
TIAPAMAvVW AMATACELS, Ba TPEMEL va oUVEEDET éva @IATPO OTWE TO
oiNtpo memeopévou aépa tUmou SR 99-1 Sundstrém. Ek. 7. To
@{Ntpo memieopévou aépa SR 99-1 anoteleital armod vav MPOCUMEKTN
Kal éva kuplo eiktpo.

To kUplo @iAtpo amoteleital amd éva TunRpa eiAtpou agpiou
- kKAaong A8, oUpewva pe ta mpotuna EN 14387:2004 -
e mepimou 500 g evepyol avOpaka, To omofo mepIBAMETAL Ao
SUo @idtpa cwpaTdiwv - kKAaong P3, clpgwva pe ta mpotuna
EN 143:2000. H ouMektikr kavotnta givat 100 - 150 g Aadov. Ma
TIEPIOOOTEPEG TTANPOPOPIEG OXETIKA LE TOV QVATIVEUOILO Q€QPQ, QVATPEETE
oto Eupwraikoé Mpdturo EN 132:1998, kal o€ omolouodnmote AMoug
€OVIKOUC KAVOVIOHOUG TIOU EVOEXETAL VAl IOXUOLV.

2. e€aptipata

2.1 'EAeyxo¢ katd Tnv mapadoon
ENéyEte o011 0 g€omAiopdg eival mARENG cuPewva Pe T AioTa
ouokevaciag kat abIKToC.

Niota cuokevaciag

+ 2UVOECHOC TIEMECHEVOU aépa
BaABida eréyxou

- Zwvn

+ Metpntric porig

- Odnyiec xpriom

2.2 A&eoouvdp / AVTAANAKTIKA

Ek. 1.
Ap. Mépog Ap. mapayyehiag
1. Mpooapuoyéag ouVEEoNG R03-0602
2. Zovn R03-1510
2. Ziyvn PVC T01-3008
3. SR 348 >uykpotnua BarBidag eréyxou R03-0601
4. S wAvag Tapoxr¢ MEMECHEVOU aéPa. -
BAéme evotnta 5.
Metpntrig ponG. Ei. 2 R03-0346
SR 99-1 Oi\tpo nemieopévou aépa. Eik. 7 H03-2810
SR 5226 MavtnAdkia kaBapiopou, H09-0401

Kouti Twv 50

3.1 Eykatrdactacn
=€TUNIETE TO CWAva TIaPOXG TEMEOHEVOU aépa kal BeBatwbeite
OTL Sev €xEl CUOTPAEL.

« TomoBeTAOTE TOV TPOOAPHOYED OUVOECNG OTOV AVATIVEUOTIKO
OWAAVa TNG KOPUPNG TNG KEPAANG. EIK. 3.

« JUVOEOTE TOV QVATIVELOTIKO OWArva otnv é€060 tng BaiRidag
ehéyxou. Eik. 4.

« JUVOEOTE TO OWAVA TIAPOXNG TTEMECUEVOU €Pa OTNV (0050 TNG
BarBidac eréyyou. Eik. 5.
H Kopu@r KEQAArC TPOPOSOTETAl TTAEOV LIE Q€A KAl UMTOPEITE va TN
POPEOETE. AVATPEETE OTIG 08NYIES XPNONG YIa TNV KOPUPH KEPANC
TTOU XPNOIUOTTOIE(TE.
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3.2 NeIToupyIkog €Aeyxog

S€ KABe MEPIMTWON TPV XPNOIOTIOINOETE TOV £0MAOHO:
ENéyETe TNV OVOUAOTIKA XWENTIKOTNTA TOU CUCTHHATOG
TIEMIECEVOL Q€PQ.

+ ENéy€re OV pPéYIOTO EMTPEMOPEVO apPIBHO XPNOTWV.
EAéyETe Tov aplBud Twv xpnotwv mou eival fdn ouvOedepévol.

ENéyEte &t n ehaxioTn por) aépa LEOW TNG KOPUPHG TNG KEPAARC Eival
niepimou 175 I/min.
ﬂpoxwpnms we e€iG:
>UVOEDTE TOV TTPOCAPHOYED OTOV QVATIVEUOTIKO OWARVA TNG
KOPUGNG TNG Ke@anic. Eik. 3.
+ YUVOEOTE TOV QVATMVEUOTIKO OwArva otn BalBida eAéyxou. Ek. 4.
+ YUvO£oTE TO CWARVa TIAPOXIG TEMESHEVOU aépa oTn BaABida
eNéyxou. Eik. 5.
« MeploTpéPte To koupmni TG BaABIGag eEAéyxou aploTEPOOTPOPA GGO
T0 SLVATOV TIEPIOOOTEPO YIA VA PEIDOETE TNV TaXUTNTA PONG aépa
oto enaxioTo. Eik. 4.
TomoBEeTHOTE TO £MAVW PEPOG TNG KEPAARG OTNV TodvTa Kal TAoTe
TO KATW PEPOG TNG TOAVTAG £TOL WOTE N TOAVTA Va 0PPAYIoEL YUpw
anod TOV QVATVEUOTIKO OwArva. MAoTe ToV JETPNTH PONG WE TO
AMNO ¥€PL Kal KPATAOTE TOV WOTE O OWARVAC Va Elval OTPAUHEVOC
Katakdpuea mpog Ta endvw anod tnv todvia. Ek. 2.
AloPdoTe T Béon TG UMANag 0To CwARVA. Oa TPETEL Val ETIITAEEL
oTo eninedo pe 1y akpIBWE Tavw and Tn orjUavon 6To owAva.
ZupPoulrj: Tupiote Tn oakoUAa mpog Ta €§w Kal XpnOIUOMOIOTE
™V yia v amobrikevon tov e§onAiouou.

Edv n mapoy ival katw amd TNV EAAXIOTN TIUr, ENEYETE OTL

+ O HETPNTAG PONG Elval KABEeTOC,

+ n pmdAa prmopel va Kiveitat ehelbepa,

- n mapoxn aépa Oev meplopiCetal anmd Toak{oelg 1 AANOUG
TIEPIOPIOHOUG OTOUG CWANVEC.

3.3 MepifoAn
- [lpwv amd T xprion, MEETEL va ENETNOOUV TIPOOEKTIKA TOCO Ol
TIPOVTEG 08NYIEC XPrIONG OTO KAl EKEIVES TIOU AQOPOLV TNV KOPUPH|
KEPANAC.

+ Qopéote T (Wvn Kal TPOCGAPHOCTE TO HNKOG TNG (VNG

ToroBetriote TN PBaABida eAéyxou HE TPOTIO WOTE VA EMITPETEL

TV €UKOAN PUBWION TNG TTAPOXNG Kal T OTevr eMmTripnon Tou

QvarveuoTikow owrva, dnhadn Sev Ba mpénel va Tomobeteital 6To

Tow PEPOG TNG HEONG.

+ XPNolomoIoTe To koupmi TG BaABiSag eAéyxou yia va pubuioete
ToV pUBPO PoNG aépa WOTE va TaPLAdEL Pe TV TPEXOUoa €vtaon
epyaoiag oag. Ei. 4.

TNV MARPWE KAEIOTH Béon (0TPEYTE TO TIOHONO apIoTEPOOTPOYPA),
n por eivat mepimov 175 I/min kat otnv mMAfpw¢ avoixtr Béon
(meplotpéte To MOHONO SelvaTPOPA), gival Tepimou 260 I/min.

3.4 1Boo

AQrOTE TOV LONUOHEVO XWPO gpyaoiag Tiptv BYAAeTe Tov e60MAIOHO.
+ AQQIPEDTE TNV KOPUPH) KEPAAAG.

Amne\euBepwIvovTag Tov CwARVa TTAPOXNG TIEMEGHEVOU aépa Kal
TOV OVATIVEUCTIKO CwARiva

Kai ot 600 oLVEEDELS ival TUTTOU aoPAE(aG Kal ameAeuBepwvovTal
oe 6vo otédla. E. 6.

+ 2MPWETE TOV GUVOEDHO TTPOG TN BNAA.

+ Tpapr&te Tov SakTtuAo aoPEAIoNG TTPOG Ta TTow.

MeTa amo k&Be mepiodo xprong, ENEYXETE OTL HEV UTTAPXOLY EAATTWHATA
Kat kaBapiote Tov e€omiopo. BAéme 4.1,

4. Tuvtipnon

To dtopo mou eival LTIEBUVO Yia Tov KaBaplopod Kal TN cuvtripnon
ToU €EOTINOHOU TIPETTEL Va €XEL KATAMNAN ekmaideuon Kat va ywpiCel
KA TIG Epyacieg autol Tou TUTToU.




4.1 Ka@apiopog

O olyaotripag Tou €0PTAATOC TIEMECEVOU aépa, SNAASH TO TURAUA

TIoU lodyeTal otn pavika (Eik. 3), ival evaiobnto oto vepod. Kabapiote

OOV TOV EEOTINIOIO TTPIV TOV AMOCUVAPHONOYHOETE.

To pavinAdki kaBaplopot Sundstrdm SR 5226 cuviotdtat yia

Kabnuepwvr ppovtida.

Ye o evdehexr) kabaplopod:

+ XPNOIUOTIOINOTE €va KOUHUATL HOAAKO TTavi i} éva opouyydpt
Boutnyuévo e Slahupa VEPOU Kal AmoppUMAVTIKOU TIATWY 1 KATI
TIAPOHOLO.

+ ZEMNUVETE Kal APrOTE VAl OTEYWWOEL.

« Eav eival amapaltnto, Pekdote Tov eEomiopd e 70 % ailbavoln ry
SIEAUHA LOOTIPOTTAVOANG YAl AITOAUHAVON.

SHMEIQXH! Mnv xpnotporoteite moté 81aAutn yia kaBapiouo.

[ NETTTOUEPELEG OXETIKA HE TOV KABAPIOHO TNG KOPUPIC KEPOANG TNG
Sundstrém, avatpé€te oTiG KaTAMNAEC 0ONYiES XProNG.

4.2 AmoOrjkevon
MeTa Tov kaBaplopod, anoBnkeVoTe Tov EOTNOUO O OTEYVS Kal KaBapo
Uépog og Bepuokpaoia Swuatiov. ATOPUYETE TO AUECO NAIAKO WG,

4.3 NMpoypappa cuvtiRpnong

S UVIOTWHEVEC ENAXIOTEC AMAITAOTELC YIa TIG POUTIVEC CUVTHPNONG, WOTE
va gloTe olyoupol o1l 0 e€onNiopdE Ba ival mavta o katdotaon
Xpriong.

Me
mxeion  xp

Oontikn emBewpnon . .

Mpw amé

Etnoiwg

KaBdapiopa o

4.4 AN\ayn e§aptnuatwv

Oa TIPETIEL VA XPNOIUOTIOIEITE TIAVTA YVOIA QVTAANAKTIKA TNG
Sundstrdm. Mnv tpomormoleite Tov e6omhiopd. H xprion pn yvrowv
£6APTNHATWY 1) TUXOV TPOTIOTIOINTELG TOU £6OTIAIOHOU EVOEXETAL VA
urofabpioouy Tov Babuod MPOoTACIAE KAl VA AKUPWOOUV TIG EYKPIOELS
TIOU (PEPEL TO TTPOIOV.

4.4.1 Na va aAAa&ete Tn BaABida eAéyyouv
H BaABida eréyxou eival pia mirpng, opaylopévn povada. Mnv
ETTXEIPNOETE VA TO EMOKEVEOETE ) VA TO TPOTIOTIOIOETE.

5. Texvikég mpodiaypagég

Bapog
Bdapog xwpic BarBida eéyxou: miep. B0 yp.

YAika
Ta mMaoTIKd e6apTrUaTa emonuaivovTal Pe Tov KwdIKO UNKOU Kal TO
OUUBONO AVAKUKAWONG.

MNigon Aertoupyiag
5-7 bar (500-700 kPa) petpnuéva otn ovvdeon pe tn BaBida
ENEYXOU.

PuBpog pong aépa

Ano 175 I/min éw¢ 260 I/min peTpoUpEVn OTO EOWTEPIKO TNG
KOAUTTTPAG KEPAANG.

ENaxiotn por) oxedlaopou Tou katackeuaotr: 175 I/min.

ZwAVEC TaPOXNG TEMECHEVOU aépa

Ol mapakdtw OWANVEG €xouv AAReL éykplon tumou padi pe tov
e€omiopd memeopévou aépa Sundstrom. Ot cwArveg eival TARPEIG
e ouvSEouou/ONAEC acpaheiag:

- SR 358. MhaoTtikog owhivag 10/16 mm amd PVC evioyupévo pe
TIOANUEOTEPA. AVOEKTIKO 0e A&dia kal Xnuika. 5-30 .

+ SR 359. AaoTtixévioc owhrvag 9,5/19 mm ané EPDM evioxupévo
HE TIONUEOTEPQ. AvTIOTATIKO (S) kal avBekTikd otn Bepudtnta (H).
5-30 .

+ SR 360. NhaoTikog omelpoeldng owArvag 8/12 mm anod
moAvoupedavn. 2, 4, 6 kal 8 [.

Ol CWArVEG TIETEL VA XPNOILOTIOIOUVTAL XWPLOTA. A&V EMITPETETAL
N évwon CWARVWY LETAL TOUC.

EVpog Beppokpaaiag

Oeppokpaoia amobrikeuong: armé -20 éwg +40 °C kal OxeTIKr uypaocia
katw ano6 90 %.

Oeppokpacia oépBic: and -10 £wg +55 °C Kkal OXETIKr Lypaoia KATwW
and 90 %.

Adpkera {wng
O e€omopog éxel Slapketa (wnig 10 xpdvia amd TNV NUEPOUNVIa Tou
KATOOKELAOTH.

6. KA&16i yia ta auppola

ce
2849
<XX%] R?:;

Q= .
_XXDC,H Eupoc Beppokpaciag

7. ‘Eykpion

+ SR 507 pall pe kepaléc SR 520 M/L, SR 530, SR 561, SR 562,
SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 1 SR 900/SR 951 kat owArvag
mapoxnc memeopévou aépa SR 358 i SR 359: EN 14594:2005,
K\aon 3B.

+ SR 507 padi pe keparéc SR 601, SR 602, SR 603, SR 604,
SR 570, SR575 11 SR 574/SR 570, SR 574/SR 575 kat owArjva
miapoxic memeopévou aépa SR 358 1y SR 359: EN 14594:2018,
khaon 3B.

+ SR 507 padi pe kopugés kepahiic SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 r{ SR 900/SR 951
Kal owArva iapoyng memeopévou aépa SR 360: EN 14594:2005,
Khaon 3A.

+ SR 507 padi pe kepahéc SR 601, SR 602, SR 603, SR 604,
SR 570, SR 57511 SR 574/SR 570, SR 574/SR 575 kai cwhjva
miapoxn¢ memieopévou aépa SR 360: EN 14594:2018, khaon 3A.

Agite TIC 00nYieg xpriong

CE eykekpipévo amd
INSPEC International B.V.

SXETIKA uypaoia

H éykpton Tumou cUpgWva pe Tov Kavoviouo mept MAT (EE) 2016/425
éxel ekboBel amd Tov Kowvormoinuévo Gopéa ap. 2849. Na tn Sievbuvon,
avatpéte otnv mow MAELPA TwWV OONYIWV XPHONG.

H on\won ouppdpewonc EE eival diabéoiun otn SietBuvon
www.srsafety.com
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1. General information

Use of arespirator must be part of a respiratory protection program.
For advice see EN 529:2005 or AS/NZS 1715:2009. The guidance
contained in these standards highlights important aspects of a
respiratory protective device program but does not replace national
or local regulations.

Nooh,owh

If you feel uncertain about the selection and care of the equipment,
consult your work supervisor or get in touch with the sales outlet.
You are also welcome to get in touch with the Technical Service
Department at Sundstrom Safety AB.

1.1 System description

The Sundstrom SR 507 compressed air attachment can be used
together with Sundstrdm human interfaces (hoods SR 520 M/L,
SR 530, SR 561, SR 562, SR 601, SR 602, SR 603, SR 604,
SR 570, helmet with visor SR 580, SR 575, welding shield/helmet
with visor SR 584/SR 580, SR 574/SR 575, welding shield SR 592
and half mask SR 900/SR 951) below named head-tops. This
combination forms a breathing apparatus with continuous airflow
for connection to a compressed air supply.

The SR 507 is designed for connection to a suitable source of
breathable compressed air. The pressure in the head top prevents
polluted ambient air from entering the head top. A compressed air
supply tube, which must be approved for breathable air, is con-
nected to a control valve that is threaded onto the user’s belt. The
control valve can be used for adjusting the airflow rate to the head
top. From the control valve, the air flows through the connecting
adapter to a breathing hose, and then into the head top.

The control valve is equipped with a warning whistle, which will
come into operation if the airflow rate should drop below the mini-
mun design flow rate. Before use, both these user instructions and
those for the compressed air filter SR 99-1 and head top must be
carefully studied.

1.2 Applications

The SR 507 is an attachment that enables a given head-top to be
converted between a fan-assisted respiratory protective device and
a protective device with compressed air supply.

The compressed air attachment can be used as an alternative to a
filtering device in all situations in which the latter is recommended.
This applies particularly if the user is doing hard or sustained work
and if the pollutants have poor warning properties or are particularly
toxic. The SR 507 is made of materials that are not liable to give rise
to sparking when subjected to friction, which enables the attach-
ment to be used in an explosive or fire-hazardous environment.

1.3 Warnings/limitations

Note that there can be national differences in the regulations for
use of respiratory protective equipment.

As a general rule, the user must always be able to retreat to safety
without risk if the air supply should cease or if he/she must take
off the equipment for some other reason.

18

Warnings

The equipment must not be used

e [fthe air flow test or fit test does not produce satisfactory results.
See 3.2.

¢ |f the ambient air does not have a normal oxygen content.

e [f the pollutants are unknown.

* In environments that are immediately dangerous to life and health
(IDLH).

e |f the breathing air does not meet the purity requirements

according to EN 12021:2014. See 1.4.

If the moisture content of the breathable air is not within the limits

according to EN 12021:2014 to avoid freezing of the RPD.

With oxygen or oxygen-enriched air.

If any user connected does not fulfil the minimum design flow

rate of 175 I/min.

If the user finds it difficult to breathe.

If you can smell or taste the pollutants.

If you experience dizziness, nausea or other types of discomfort.

If the warning whistle sounds. This indicates that the air supply

is lower than recommended.

If the couplings are compatible with connections to other gases

than breathable air.

Limitations

* Anyone who wears a beard or sideboards cannot expect the
head top to be tight.

A person working in an explosive or flammable environment
must follow any local regulations that may be in force for such
conditions.

The air supply system should be equipped with an appropriately
rated and adjusted pressure relief safety valve.

A risk assessment has to be done to avoid possible perilous
connections possible at the workplace, e.g. Nitrogen.

At very high work intensity, negative pressure may occur in
the equipment during the inhalation phase, which may cause
ambient air to be drawn in.

Use of the equipment together with spiral tube SR 360 is
restricted to situations in which there is little risk of damage to
the tube and if the freedom of movement of the user can be
restricted.

The equipment is approved only together with Sundstrom
compressed air supply tube that must be used if CE approval
and product responsibility are to apply.

The SR 507 is not approved for use with a mobile compressed
air system.

1.4 Breathable air

Breathable air shall meet at least the following purity requirements

according to EN 12021:2014:

e The pollutants must be maintained at a minimum and must never
exceed the hygienic limit value.

® The content of mineral oil shall be so low that the air will have no
oil smell. The threshold of smell is around 0.3 mg/m3.

e The air shall have a sufficiently low dew point to ensure that no
internal freezing will take place in the equipment.

In the event of uncertainty as to whether the above demands have
been met, afilter such as the Sundstrom type SR 99-1 compressed
air fitter should be connected. Fig. 7.The SR 99-1 compressed air
filter consists of a pre-collector and a main filter.

The main filter consists of a gas filter section - class A3 as per



EN 14387:2004 and AS/NZS 1716:2012 - with about 500 g of
activated carbon, surrounded by two particle filters - class P3 as
per EN 143:2000 and AS/NZS 1716:2012. The collecting capa-
city is 100 - 150 g of oil. For further particulars of breathable air,
see European Standard EN 132:1998, Australian Standard AS/
NZS 1715:2009 and any other national regulations that may be
in force.

2.1 Delivery check
Check that the equipment is complete in accordance with the
packing list, and undamaged.

Packing list

e Compressed air attachment
Control valve

Belt

Flow meter

User instructions

2.2 Accessories / Spare parts

Fig. 1.

Item Part Ordering No.

No.

1. Connection adapter R03-0602

2. Belt R03-1510

2. BeltPVC TO1-3008

3. SR 348 Control valve assembly R03-0601

4, Compressed air supply tube. See section 5. -
Flow meter. Fig. 2 R03-0346
SR 99-1 Compressed air filter. Fig. 7 HO3-2810
SR 5226 Cleaning wipes, box of 50 H09-0401

3.1 Installation

¢ Unroll the compressed air supply tube and make sure that it is
not twisted.

Fit the connection adapter to the breathing hose of the head top.
Fig. 3.

Connect the breathing hose to the control valve outlet. Fig. 4.
Connect the compressed air supply tube to the control valve
inlet. Fig 5.

The head top is now being supplied with air and you can put it
on. See the user instructions for the head top you are using.

3.2 Functional check

On every occasion before using the equipment:

e Check on the rated capacity of the compressed air system.
e Check the maximum number of users permitted.

e Check the number of users already connected.

Check that the minimum flow of air through the head top is about
175 I/min.

Proceed as follows:

Connect the adapter to the breathing hose of the head top. Fig 3.
* Connect the breathing hose to the control valve. Fig. 4.

e Connect the compressed air supply tube to the control valve.
Fig. 5.

Turn the control valve knob anti-clockwise as far as it will go in
order to throttle the airflow rate to a minimum. Fig. 4.

Place the head top in the bag, and grip the lower part of the bag
so that the bag seals around the breathing hose. Grip the flow
meter with the other hand and hold it so that the tube points

vertically up from the bag. Fig. 2.
® Read the position of the ball in the tube. It should float level with
or just above the marking on the tube.
Hint: Turn the bag inside out and use it for storing the equip-
ment.

If the flow rate is below the minimum value, check that

¢ the flow meter is vertical,

e the ball can move freely,

e the air supply is not restricted by kinks or other restrictions in the
hoses.

3.3 Donning

* Before use, both these user instructions and those for the head
top must be carefully studied.

Put the belt on and adjust the belt length.

Arrange the control valve in a way that allows easy adjustment
of the flow rate and a strict watch over the breathing hose, i.e.
it must not be placed on the back of the waist.

Use the control valve knob to set the air flow rate to suit your
current work intensity. Fig. 4.

In the fully closed position (turn the knob anti-clockwise), the flow
is about 175 I/min, and in the fully open position (turn the knob
clockwise), it is about 260 I/min.

3.4 Doffing

Leave the polluted work area before taking the equipment off.

* Remove the head top.

Releasing the compressed air supply tube and the breathing
hose

Both couplings are of safety type and are released in two stages.
Fig. 6.

* Push the coupling towards the nipple.

¢ Pull the locking ring back.

After every period of use, check that no defects have occurred,
and clean the equipment. See 4.1.

The person who is responsible for cleaning and maintenance of
the equipment must have suitable training and be well acquainted
with work of this type.

4.1 Cleaning

The silencer of the compressed air accessory, i.e. the part inserted

into the hose (Fig. 3), is sensitive to water. So clean the equipment

before dismantling it.

Sundstrom cleaning wipe SR 5226 is recommended for daily care.

At more thorough cleaning:

e Use a piece of soft cloth or a sponge dipped in a solution of
water and dishwashing detergent or the like.

¢ Rinse and leave to dry.

e |f necessary, spray the equipment with 70 % ethanol or
isopropanol solution for disinfection.

NOTE! Never use a solvent for cleaning.

For particulars of cleaning of the Sundstrdm head tops, see the
appropriate user instructions.

4.2 Storage
After cleaning, store the equipment in a dry and clean place at room
temperature. Avoid direct sunlight.

4.3 Maintenance schedule

Recommended minimum requirements on maintenance routines
so you will be certain that the equipment will always be in usable
condition.
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4.4 Change parts

Always use genuine Sundstrom parts. Do not modify the equip-
ment. The use of non-genuine parts or modification of the equip-
ment may reduce the protective function and put at risk the appro-
vals received by the product.

4.4.1 To change the control valve
The control valve is a complete, sealed unit. Don’t attempt to
repair or modify it.

5. Technical specification

Weight
Weight without control valve: approx. 60 g.

Materials
Plastic parts are marked with the material code and recycling
symbol.

Working pressure
5-7 bar (500-700 kPa) measured at the connection to the control
valve.

Air flow rate
From 175 I/min to 260 I/min measured in the head-top.
Manufacturer’'s minimum design flow: 175 I/min.

Compressed air supply tubes

The following tubes have been granted type approval together with

Sundstrém compressed air equipment. The tubes are complete

with safety couplings/nipples:

e SR 358. 10/16 mm plastic tube made of polyester reinforced
PVC. Resistent to oil and chemicals. 5-30 m.

e SR 359. 9.5/19 mm rubber tube made of polyester reinforced
EPDM. Antistatic (S) and heat resistant (H). 5-30 m.

* SR 360. 8/12 mm plastic spiral tube made of polyurethane.
2,4,6and 8 m.
The tubes should be used separately. It is not allowed to join
tubes together.

Compressed air supply tubes AS/NZS
Approved tubes must be used if Australian Standards approval is
to be valid. Tubes from 5-30 m or coupled to 90 m may be used.

Temperature range

Storage temperature: from -20 to +40 °C and a relative humidity
below 90 %.

Service temperature: from -10 to +55 °C and a relative humidity
below 90 %.

Shelf life

The equipment has a shelf life of 10 years from the date of manu-
facture.
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6. Key to symbols

ce
2849
<XX%] RP;

’Xchfﬂi XC Temperature range

7. Approval

e SR 507 together with head tops SR 520 M/L, SR 530,
SR 561, SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 or SR 900/
SR 951 and compressed air supply tube SR 358 or SR 359:
EN 14594:2005, class 3B.

SR 507 together with head tops SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, SR575, SR570 or SR 574/SR 570, SR574/SR 575 and
compressed air supply tube SR 358 or SR 359: EN 14594:2018,
class 3B.

SR 507 together with head tops SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 or SR 900/SR 951
and compressed air supply tube SR 360: EN 14594:2005, class
3A.

SR 507 together with head tops SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604,SR 575, SR 570 or SR 574/SR 570, SR 574/SR 575
and compressed air supply tube SR 360: EN 14594:2018, class
3A.

See user instructions

CE approved by
INSPEC International B.V.

Relative humidity

The PPE Regulation (EU) 2016/425 type approval has been issued
by Notified Body 2849. For the address, see the reverse side of
the user instructions.

The EU declaration of conformity is available at www.srsafety.com

UKCA

UKCA Type-examination by UK Approved Body No 0194, INSPEC
International Ltd, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manches-
ter, M6 6AJ, United Kingdom.

The UKCA declaration of conformity is available at www. srsafety.com

Australian StandardsMark

The Compressed Air Attachment SR 507 is tested and certified to
comply to AS/NZS 1716:2012.

The StandardsMark is issued under licence by SAl Global Pty
Limited Lic No. 766 (ACN 108 716 669, “SAl Global”).
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1. Informacion general

El uso de un respirador debe ser parte de un programa de
proteccion respiratoria. Para obtener asesoramiento, consulte
EN 529:2005. La orientacién contenida en estas normas
destaca aspectos importantes de un programa de dispositivos
de proteccion respiratoria, pero no reemplaza las regulaciones
nacionales o locales.

Nooh,owh

Ante cualquier duda sobre la eleccion y el mantenimiento del
equipo, consulte con su supervisor o péngase en contacto con el
distribuidor. Le invitamos igualmente a ponerse en contacto con
el servicio técnico de Sundstrom Safety AB.

1.1 Descripcion del sistema

El conjunto regulador de aire comprimido Sundstrom SR 507
se puede utilizar junto con las interfaces humanas Sundstrém
(capuchas SR 520 M/L, SR 530, SR 561 y SR 562, SR 601,
SR 602, SR 603, SR 604, pantalla facial SR 570, casco con
visor SR 580, SR 575, pantalla de soldadura/ casco con visor
SR 584/SR 580, SR 574/SR 575, pantalla de soldadura SR 592 y
semimascara SR 900/SR 951) que se denominaran a continuacion
como equipos faciales. Esta combinacion forma un aparato de
respiracion con flujo de aire continuo para conexion a un suministro
de aire comprimido.

El SR 507 esta disefiado para conectarse a una fuente adecuada
de aire comprimido respirable. La presién en el equipo facial evita
la entrada de aire ambiental contaminado. Un tubo de suministro
de aire comprimido, que debe estar aprobado para aire respirable,
esta conectado a una vélvula de control que se enrosca en el
cinturén del usuario. La valvula reguladora se utiliza para ajustar el
flujo de aire dirigido al equipo facial. Desde la valvula reguladora,
el aire fluye a través del adaptador de conexion a una manguera
de respiracion y después hacia el equipo facial.

La valvula reguladora estd equipada con un pitido de advertencia
que se activara si el flujo de aire cae por debajo del flujo de disefio
minimo. Antes de su uso, lea con suma atencion este manual de
instrucciones, el manual del filtro de aire comprimido SR 99-1 y el
manual del equipo facial.

1.2 Aplicaciones

El SR 507 es un accesorio que permite convertir un equipo facial
determinado entre un dispositivo de proteccion respiratoria asistido
por equipo de respiracion motorizado y un dispositivo de proteccion
con suministro de aire comprimido.

El accesorio de aire comprimido se puede utilizar como alternativa
a un dispositivo de filtrado en todas las situaciones en las que este
ultimo sea recomendable. Esto se aplica en particular si el usuario
realiza un trabajo duro o prolongado y si los contaminantes tienen
malas propiedades de advertencia o son particularmente téxicos.
El SR 507 esté fabricado con materiales que no pueden producir
chispas cuando se someten a friccion, 1o que permite utilizar el
accesorio en un entorno explosivo o con riesgo de incendio.

1.3 Advertencias/limitaciones

Tenga en cuenta que las normas para el uso de equipos de
proteccion respiratoria pueden variar en funcién del pais.

Como regla general, el usuario siempre debe poder retirarse a
un lugar seguro sin riesgo si el suministro de aire cesa o si debe
quitarse el equipo por alguna otra razon.

Advertencias

El equipo no debe utilizarse

e Sila prueba de flujo de aire o la prueba de ajuste no producen
resultados satisfactorios. Véase 3.2.

Si el aire ambiente no tiene un contenido normal de oxigeno.
Si los contaminantes son desconocidos.

En entornos inmediatamente peligrosos para la vida y la
salud (IDLH).

Si el aire respirable no cumple los requisitos de pureza segun
EN 12021:2014. Véase 1.4.

Si la humedad en el aire respirable no se encuentra dentro de
los limites establecidos en la norma EN 12021:2014, para evitar
la congelacion del equipo de proteccion respiratoria (RPD).
Con oxigeno o aire enriquecido con oxigeno.

Si algun usuario conectado no cumple el caudal minimo de
disefio de 175 I/min.

Si el usuario tiene dificultad para respirar.

Si puedes oler o saborear los contaminantes.

Si experimenta mareos, nauseas u otros tipos de molestias.

Si suena el silbato de advertencia. Esto indica que el suministro
de aire es inferior al recomendado.

Si los acoplamientos son compatibles con conexiones a otros
gases que no sean el aire respirable.

Limitaciones

Si lleva barba o patillas, el equipo facial no se ajustara bien.
Una persona que trabaje en un entorno explosivo o inflamable
debe seguir todas las reglamentaciones locales que puedan
estar vigentes para tales condiciones.

El sistema de suministro de aire debe estar equipado con
una valvula de seguridad de alivio de presion ajustada y con
clasificacion adecuada.

Se debe realizar una evaluacion de riesgos para evitar posibles
conexiones peligrosas en el lugar de trabajo, por ejemplo:
Nitrégeno.

En caso de intensidad de trabajo muy elevada, durante la fase de
inhalacion puede producirse una presion negativa en el equipo,
lo que puede provocar la entrada de aire ambiente.

El uso del equipo junto con el tubo espiral SR 360 esta restringido
a situaciones en las que existe poco riesgo de danar el tubo y
si se puede restringir la libertad de movimiento del usuario.

El equipo esta aprobado unicamente junto con el tubo de
suministro de aire comprimido Sundstrém, que debe utilizarse
si se aplica la aprobacion CE y la responsabilidad del producto.
EI'SR 507 no esta aprobado para su uso con un sistema de aire
comprimido mavil.

1.4 Aire respirable

El aire respirable debera cumplir al menos los siguientes requisitos

de pureza segin EN 12021:2014:

e | 0s contaminantes deberan mantenerse al minimo y nunca
deberan superar el valor limite higiénico.

e El contenido de aceite mineral debera ser tan bajo que el aire
no tenga olor a aceite. EI umbral del olfato esté alrededor de
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0,3 mg/m3.
e Elaire debera tener un punto de rocio suficientemente bajo para
garantizar que no se produzca congelacion interna en el equipo.

En caso de duda sobre si se cumplen los requisitos anteriormente
mencionados, se deberd conectar un filtro como el filtro de
aire comprimido Sundstrdm tipo SR 99-1. Fig. 7.El filtro de aire
comprimido SR 99-1 consta de un precolector y un filtro principal.
El filtro principal se compone de una seccién de filtro de gases,
clase A3 —segun lanorma EN 14387:2004 —, con cerca de 500 g
de carbodn activo, rodeada por dos filtros de particulas, clase P3
—segun la norma EN 143:2000. La capacidad de recogida es de
100 — 150 g de aceite. Para mas detalles sobre el aire respirable,
consulte la norma europea EN 132:1998, y cualquier otra normativa
nacional que pueda estar en vigor.

2. Componentes

2.1 Comprobacién en el momento de la
entrega

Compruebe que el equipo esté completo segun la lista de embalaje
y sin dafos.

Lista de contenido

e Conjunto regulador de aire comprimido
o Valvula reguladora

e Cinturén

e Caudalimetro

® Instrucciones de uso

2.2 Accesorios / Repuestos

Figura 1.
N.°de Componente N° de
articulo pedido
1. Adaptador de conexion R03-0602
2. Ginturén R03-1510
2. Cinturén de PVC TO1-3008
3. Conjunto de véalvula reguladora SR 348 R03-0601
4. Conducto de suministro de aire -
comprimido. Véase la seccion 5.
Caudalimetro. Figura 2 R03-0346
SR 99-1 Filtro de aire comprimido. HO03-2810

Figura 7
SR 5226 Toallitas de limpieza, caja de 50 H09-0401

3.1 Instalacién

e Desenrolle el tubo de suministro de aire comprimido y asegurese
de que no esté torcido.

Coloque el adaptador de conexidn en lamanguera de respiracion
del equipo facial. Figura 3.

Conecte la manguera de respiracion a la salida de la valvula de
control. Figura 4.

Conecte el tubo de suministro de aire comprimido a la entrada
de la vélvula de control. Figura 5.

Ahora se esta suministrando aire al equipo facial y puede
ponérselo. Consulte el manual de instrucciones del equipo
facial que esté utilizando.

3.2 Comprobacién funcional

En cada ocasion antes de utilizar el equipo:

¢ Verifique la capacidad nominal del sistema de aire comprimido.
* Verifique el nUmero maximo de usuarios permitidos.

* \ferifique el nUmero de usuarios ya conectados.
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Compruebe que el flujo minimo de aire a través del equipo facial
sea de, aproximadamente, 175 I/min.

Proceda de la siguiente manera:

e Conecte el adaptador de conexion en la manguera de respiracion
del equipo facial. Figura 3.

Conecte la manguera de respiracion a la valvula reguladora.
Figura 4.

Conecte el conducto de suministro de aire comprimido a la
vélvula reguladora. Figura 5.

Giire el accionador de la vélvula reguladora en el sentido contrario
a las agujas del reloj hasta el tope para reducir al minimo el flujo
de aire. Figura 4.

Coloque el equipo facial en la bolsa y apriete la parte inferior de la
bolsa para que se selle alrededor de la manguera de respiracion.
Tome el caudalimetro con la otra mano y sosténgalo de modo
que el tubo apunte verticalmente hacia arriba desde la bolsa.
Figura 2.

Lea la posicion de la bola en el tubo. Debe flotar al nivel o justo
por encima de la marca en el tubo.

Pista: Dale la vuelta a la bolsa y usala para guardar el equipo.

Si el flujo esta por debajo del valor minimo, compruebe que:

e El caudalimetro es vertical.

e La pelota puede moverse libremente,

e El suministro de aire no esta restringido por torceduras u otras
restricciones en las mangueras.

3.3 Colocacién

Antes de su uso, lea con suma atencion este manual de
instrucciones y el manual del equipo facial.

Coloque el cinturdn y ajuste su longitud.

Coloque la vélvula de control de manera que permita un facil
ajuste del caudal y una vigilancia estricta de la manguera de
respiracion, es decir, no debe colocarse en la parte posterior de
la cintura.

Utilice el accionador de la valvula reguladora para establecer el
flujo de aire de manera que se adapte a la intensidad del trabajo
de ese momento. Figura 4.

En la posicion completamente cerrada (gire la perilla en sentido
antihorario), el caudal es de aproximadamente 175 I/min, y en la
posicion completamente abierta (gire la perilla en sentido horario),
es de aproximadamente 260 I/min.

3.4 Retirada

Abandone el drea de trabajo contaminada antes de retirar el equipo.
* Quitese el equipo facial.

Liberacién del tubo de suministro de aire comprimido y de la
manguera de respiracion

Ambos acoplamientos son de tipo seguridad y se liberan en dos
etapas. Figura 6.

* Empuje el acoplamiento hacia el acoplamiento espiga.

e Tire el anillo de bloqueo hacia atras.

Después de cada uso, compruebe que no haya defectos y limpie
el equipo. Véase 4.1.

4. Mantenimiento

La persona responsable de la limpieza y mantenimiento del equipo
debe tener una formacion adecuada y estar bien familiarizada con
este tipo de trabajos.

4.1 Limpieza

El silenciador del accesorio de aire comprimido, es decir la parte
insertada en la manguera (Fig. 3), es sensible al agua. Por ello,
limpie el equipo antes de desmontarlo.

Se recomienda la toallita de limpieza Sundstrém SR 5226 para



el cuidado diario.

En una limpieza mas profunda:

e Utilice un pafo suave o una esponja humedecida en una solucion
de agua y detergente lavavajillas o similar.

e Enjuague y deje secar.

e De ser necesario, rocie el equipo con una solucion de etanol o
isopropanol al 70 % para desinfectarlo.

iNOTA! No use nunca un disolvente para limpiar.

Para obtener detalles sobre la limpieza del equipo facial de
Sundstrdm, consulte el manual de instrucciones correspondiente.

4.2 Almacenamiento

Después de limpiarlo, guarde el equipo en un lugar seco y limpio
a temperatura ambiente. Evite la luz solar directa.

4.3 Método de mantenimiento

Requisitos minimos recomendados en rutinas de mantenimiento
para tener la seguridad de que el equipo siempre estara en
condiciones de uso.

Antes Después

Anualmente
de usar de su uso

Inspeccidn visual ° ) °

Limpieza )

4.4 Cambio de componentes

Utilice siempre componentes originales de Sundstrom. No
modifique el equipo. El uso de componentes no originales o los
cambios en el equipo pueden reducir su funcién protectora y poner
en riesgo las homologaciones del producto.

4.4.1 Para cambiar la valvula reguladora
La valvula reguladora es una unidad completa y sellada. No intente
repararlo ni modificarlo.

5. Especificaciones técnicas

Peso
Peso sin valvula reguladora: aprox. 60 gramos.

Materiales
Los componentes de plastico estan marcados con el cédigo de
material y el simbolo de reciclaje.

Presiéon de funcionamiento
5-7 bares (500-700 kPa), medida en la conexién a la vélvula
reguladora.

Flujo de aire
175 I/min a 260 I/min, medidos en el equipo facial.
Flujo nominal minimo del fabricante: 175 I/min.

Tubos de suministro de aire comprimido

Los siguientes tubos han obtenido la homologacién de tipo junto
con los equipos de aire comprimido de Sundstrém. Los conductos
se completan con acoplamientos/ acoplamientos espiga de
seguridad:

SR 358. Tubo plastico de 10/16 mm fabricado en PVC reforzado
con poliéster. Resistente al aceite y a los productos quimicos.
5-30 metros.

Manguera de goma SR 359 de 9,5/19 mm, fabricada en EPDM
reforzado con poliéster. Antiestético (S) y resistente al calor (H).
5-30 metros.

SR 360. Tubo espiral de plastico de poliuretano de 8/12 mm.

2,4,6y8m.
Las mangueras deben utilizarse por separado. No esta permitido
unir tubos entre si.

Rango de temperatura

Temperatura de almacenamiento: De -20 a +40 °C y una humedad
relativa inferior al 90 %.

Temperatura de servicio: De -10 a +55 °C y una humedad relativa
inferior al 90 %.

Vida util
El equipo tiene una vida Util de 10 afos a partir de la fecha de
fabricacion.

6. Leyenda de simbolos

ce
2849
<XX%] RP;

(— +XX°C
,XX,C,H Rango de temperatura

7. Homologacion

e SR 507 junto con los cabezales SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 o SR 900/SR 951
y tubo de suministro de aire comprimido SR 358 o SR 359:
EN 14594:2005, clase 3B.

SR 507 junto con los equipos faciales SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, SR570, SR 575 0 SR 574/SR 570, SR574/SR 575 y €l
conducto de suministro de aire comprimido SR 358 o SR 359:
EN 14594:2018, clase 3B.

SR 507 junto con los equipos faciales SR 520 M/L, SR 530,
SR 561, SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 o SR 900/
SR 951 y el conducto de suministro de aire comprimido SR 360:
EN 14594:2005, clase 3A.

SR 507 junto con los equipos faciales SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, SR 570, SR 575 0 SR 574/SR 570, SR 574/SR 575 y €l
conducto de suministro de aire comprimido SR 358 o SR 360:
EN 14594:2018, clase 3A.

Ver instrucciones de uso

Con homologacion CE por
INSPEC International B.V.

Humedad relativa

La homologacion de tipo del Reglamento EPI (UE) 2016/425 ha
sido emitida por el organismo notificado 2849. Para consultar la
direccion, consulte el reverso de las instrucciones de uso.

La declaracién de conformidad de la UE esté disponible en
www.srsafety.com
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Uldteave

Osad

Kasutamine

Hooldus

Tehniline spetsifikatsioon
Sumbolite selgitus
Heakskiit

1. Uldine teave

Respiraatori kasutamine peab olema osa hingamisteede
kaitseprogrammist. NGuannete saamiseks vaadake EN 529:2005.
Nendes standardites sisalduvad juhised tostavad esile
hingamisteede kaitseseadmete programmi olulisi aspekte, kuid ei
asenda riiklikke ega kohalikke eeskirju.

Nooh,owh

Kui vajate seadmete valiku ja hooldamise osas abi, pidage
ndu oma tédjuhiga voi suhelge miljaga. Samuti olete teretulnud
votma Uhendust Sundstrom Safety AB tehnilise teeninduse
osakonnaga.

1.1 Siisteemi kirjeldus

Surudhuliitmikut Sundstrém SR 507 saab kasutada koos
Sundstromi inimliidestega (kapuutsid SR 520 M/L, SR 530,
SR 561, SR562, SR601, SR 602, SR 603, SR 604, ndokaitsesirm,
SR 570, visiiriga kiiver SR 580, SR 575, keevituskaitsega/visiiriga
kiiver SR 584/SR 580, SR 574/SR 575, keevitusmask SR 592
ja poolndomask SR 900/SR 951), nimetatud peakatete all. See
kombinatsioon moodustab pideva dhuvooluga hingamisaparaadi,
mis Uhendatakse surudhuvarustusega.

SR 507 on mdeldud Uhendamiseks sobiva hingava surudhu
allikaga. Peakaitses olev rohk takistab saastunud valisdhu
sisenemist peakaitsesse. Hingamiskdlbliku 6hu puhul selleks
puhuks kasutamisluba omav suruéhuvoolik on thendatud
kasutaja rihma kuilge kinnitatud reguleerventiiliga. Reguleerventiiliga
saab reguleerida peakaitse dhuvoolu. Reguleerventiilist voolab
ohk labi Uhendusadapteri hingamisvoolikusse ja seejarel
peakaitsesse.

Reguleerventiilil on hoiatusvile, mis kéivitub, kui 6huvoolukiirus
langeb alla kdige aeglasema eeldatava voolukiiruse. Enne
kasutamist tuleb hoolikalt 1abi lugeda nii need kasutusjuhendid
kui ka surudhufiltri SR 99-1 ja peakaitse kasutusjuhendid.

1.2 Rakendused

SR 507 on tarvik, mis véimaldab muuta antud peakaitse ventilaatoriga
hingamisteede kaitseseadmeks ja surudhuvarustusega
kaitseseadmeks.

Surudhuliitmikuga saab asendada filtreerivat seadet koikides
olukordades, kus seda soovitatakse. See kehtib eriti siis, kui
kasutaja teeb rasket voi pusivat t66d ja kui saasteainetel on
halvad hoiatusomadused v&i need on eriti mirgised. SR 507 on
valmistatud materjalidest, mis ei tekita hdordumisel sédemeid,
mis voimaldab lisaseadet kasutada plahvatus- voi tuleohtlikus
keskkonnas.

1.3 Hoiatused/piirangud

Pange téhele, et hingamisteede kaitsevahendite kasutamise
eeskirjades voib esineda riiklikke erinevusi.

Uldreeglina peab kasutajal olema alati voimalus ohutusse kohta
taanduda, kui 6hu juurdevool peaks katkema voi kui ta peab muul
pohjusel seadme &ra votma.
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Suruohuliitmik SR 507

Hoiatused

Seadmeid ei tohi kasutada

e Kui dhuvoolukatse voi sobivuskatse ei anna rahuldavaid tulemusi.
Vaata 3.2.

e Kui valisdhk ei ole normaalse hapnikusisaldusega.

¢ Kui saasteained on teadmata.

o Keskkondades, mis on koheselt elule ja tervisele ohtlikud (IDLH).

e Kui hingamisdohk ei vasta standardi EN 12021:2014

puhtusnduetele. Vaata 1.4.

Kui hingamiskalbliku 6hu niiskusesisaldus pole standardi EN

12021:2014 piires, voib hingamisteede kaitsevahend kilmuda.

e Hapniku voi hapnikuga rikastatud ohuga.

Kui Ukski Uhendatud kasutaja ei vasta kdige aeglasemale

eeldatavale voole 175 I/min.

Kui kasutajal on raske hingata.

Kui tunnete saasteainete I6hna voi maitset.

Kui teil tekib pearinglus, iiveldus v&i muud tiupi ebamugavustunne.

Kui kostab hoiatusvile. See néitab, et 6huvarustus on soovitatust

madalam.

Kui litmikud Ghilduvad Ghendustega, mis méeldud muudele

gaasidele, va hingamiskolblikule ohule.

Piirangud

e Habeme voi pdskhabeme korral ei saa eeldada, et peakaitse on
pingul.

Plahvatus- voi tuleohtlikus keskkonnas to6tav isik peab jargima
koiki kohalikke eeskirju, mis selliste tingimuste kohta kehtivad.
Ohuvarustusslsteem peab olema varustatud sobiva
nimivéartusega ja reguleeritud rohualanduskaitseklapiga.

Teha tuleb riskianaltiUs, et véltida voimalikke ohtlikke olukordi
t6okohal, nt [Bmmastik.

Vaga suure t66 puhul voib sissehingamise etapis tekkida tekkida
negatiivne rohk, mistdttu voib valisdhk sisse puhuda.

Seadme kasutamine koos spiraaltoruga SR 360 on piiratud
olukordades, kus toru kahjustamise oht on vaike ja kui kasutaja
likumisvabadust saab piirata.

Seade on heaks kiidetud ainult koos Sundstrémi suruéhuvoo-
likuga, mida tuleb kasutada CE-sertifikaadi ja tootevastutuse
korral.

SR 507 ei ole heaks kiidetud kasutamiseks mobiilse
surudhususteemiga.

1.4 Hingamiskolblik 6hk

Hingamiskaolblik 8hk peab vastama vahemalt jargmistele standardi

EN 12021:2014 puhtusnduetele:

e Saasteaineid tuleb hoida minimaalselt ja need ei tohi kunagi
Uletada htgieenilist piirvaartust.

* Mineraaldli sisaldus peab olema nii madal, et dhul ei oleks
0lildhna. Lohnalévi on umbes 0,3 mg/ms.

e Ohul peab olema piisavalt madal kastepunkt, et seadmetes ei
toimuks sisemist kdlmumist.

Kui pole kindel, kas Ulaltoodud nduded on taidetud, tuleks
Uhendada filter, nditeks Sundstromi ttdpi SR 99-1 surudhufilter.
Joon. 7. Surudhufilter SR 99-1 koosneb eelkollektorist ja ponhifiltrist.
Pohifilter koosneb gaasifiltri osast — klass A3 standardite
EN 14387:2004 jargi — umbes 500 g aktiivsdega, Umbritsetud kahe
osakestefiltriga — klass P3 vastavalt standarditele EN 143:2000.
Kogumisvaimsus on 100 - 150 g 6li. Téiendavate andmete saamiseks
hingava 6hu kohta vaadake Euroopa standardit EN 132:1998, ja koiki
muid kehtivaid riiklikke eeskirju.



2.1 Kontrollimine tarnimisel

Kontrollige, kas vahendikomplekt on kahjustamata ja sisaldab koiki
pakendilehel loetletud osasid.

Pakkimisnimekiri
o Surudhuliitmik

¢ Reguleerventiil

* Rihm

* Voomdotur

e Kasutusjuhised

2.2 Tarvikud / Varuosad

Joonis 1.

Kauba osa Tellimuse

nr. nr.

1. Uhendusadapter R03-0602

2. Rihm R03-1510

2. PVC-rihm TO1-3008

3. SR 348 reguleerventiili koost R03-0601

4. Surudhuvoolik. Vi jaotist 5. -
Voomddtur. Joonis 2 R03-0346
SR 99-1 Surudhufilter. Joonis 7 H03-2810

Puhastussalvratikud SR 5226, karbis 50 tk  H09-0401

3.1 Paigaldamine

Rullige surudhu etteandetoru lahti ja veenduge, et see poleks
keerdunud.

Paigaldage hingamisvooliku hendusadapter peakaitse kilge.
Joonis 3.

Uhendage hingamisvoolik reguleerventiili véljalaskeavaga.
Joonis 4.

Uhendage surudhuvoolik reguleerventiili sisselaskeavaga.
Joonis 5.

Peakaitset varustatakse nlilid 6huga ja saate selle omale pahe
panna. Vaadake kasutatava peakaitse kasutusjuhendit.

3.2 Funktsionaalsuse kontroll

lga kord enne seadme kasutamist:

o Kontrollige surudhustisteemi nimivoimsust.

¢ Kontrollige maksimaalset lubatud kasutajate arvu.
o Kontrollige juba Uhendatud kasutajate arvu.

Kontrollige, et aeglaseim Shuvool 1abi peakaitse oleks umbes

175 I/min.

Toimige jargmiselt.

Uhendage hingamisvooliku adapter peakaitse kilge. Joonis 3.

L::Jhendage hingamisvoolik reguleerventiiliga. Joonis 4.

Uhendage surudhuvoolik reguleerventiiliga. Joonis 5.

Keerake reguleerventiili nuppu vastup@eva nii kaugele kui

voimalik, et dhuvoolu kiirus oleks aeglaseim. Joonis 4.

Pange peakaitse Kkotti ja haarake koti alaosast nii, et see oleks

tihedalt hingamisvooliku imber. VGtke teise kdega voomodturist

ja hoidke seda nii, et voolik oleks kotist vertikaalselt Ulespoole

suunatud. Joonis 2.

e Lugege palli asukohta torus. See peaks hdéljuma toru
margistusega voi sellest veidi korgemal.

Vihje: Pébrake kott tagurpidi ja kasutage seda varustuse

hoiustamiseks.

Kui vookiirus on alla vaikseima vaartuse, kontrollige et

® voomootur oleks vertikaalselt,

¢ Pall saab vabalt likuda,
e Ohu juurdevoolu ei piira voolikute murded voi muud piirangud.

3.3 Pdheseadmine

e Enne kasutamist tuleb hoolikalt 1&4bi lugeda nii need
kasutusjuhendid kui ka peakatte kohta kéivad juhised.

Pange rihm endale Umber ja reguleerige selle pikkust.
Paigutage reguleerventiil viisil, mis voimaldab holpsalt reguleerida
vookiirust ja hoolikalt jalgida hingamisvoolikut, st et see ei
asetseks vookoha tagakuljel.

Reguleerventiili nupuga seadistage 6huvoolu kiirus vastavalt
praeguse 006 raskusele. Joonis 4.

Taielikult suletud asendis (keera nuppu vastupéeva) on vooluhulk
umbes 175 I/min ja téielikult avatud asendis (keera nuppu
péripdeva) on see umbes 260 I/min.

3.4 Eemaldamine

Enne seadme eemaldamist lahkuge saastunud téopiirkonnast.

e Eemaldage peakaitse.

Surudhuvooliku ja hingamisvooliku vabastamine

Molemad Uhendused on turvatltpi ja vabastatakse kahes etapis.
Joonis 6.

o Likake Uhendust nipli poole.

e Tommake lukustusrongas tagasi.

Parast iga kasutusperioodi kontrollige, et pole esinenud defekte,
ja puhastage seade. Vaata 4.1.

4. Hooldus

Seadme puhastamise ja hoolduse eest vastutav isik peab olema
vastava véljadppega ja seda tllpi té6ga hasti kursis.

4.1 Puhastamine

Surudhutarviku summuti, st voolikusse sisestatud osa (joonis 3),

on veetundlik. Seetbttu puhastage seade enne lahtivétmist.

Ilgapdevaseks hooldamiseks soovitame kasutada Sundstromi

puhastuslappe SR 5226.

Pohjalikumal puhastamisel:

e Kasutage vee ja ndudepesuvahendi lahusesse kastetud pehmet
lappi voi kdsna voi muud sarnast.

® | oputage ja laske kuivada.

¢ \ajadusel piserdage seadmeid desinfitseerimiseks 70% etanooli
vOi isopropanooli lahusega.

MARKUS! Arge kunagi kasutage puhastamiseks lahustit.

Sundstréomi peakaitse puhastamise pohjaliku teabe leiate
vastavatest kasutusjuhendist.

4.2 Sailitamine
Parast puhastamist hoidke seadet kuivas ja puhtas kohas
toatemperatuuril. Valtige otsest paikesevalgust.

4.3 Hooldusgraafik
Soovitatavad hooldusprotseduuride miinimumnduded, et oleksite
kindel, et seadmed on alati kasutuskorras.

Enne Parast Igal
kasutamist kasutamist aastal

Visuaalne kontroll ° ° °
Puhastamine °

4.4 Vahetusosad

Kasutage alati Sundstrémi enda osi. Arge muutke seadet. Teiste
varuosade kasutamine voi kaitsevahendi muutmine voib véhendada
seadme kaitsevoimet ja tUhistab seadmele antud heakskiidud.

25



4.4.1 Reguleerventiili vahetamine
Reguleerventiil on terviklik ja suletud seade. Arge plitidke seda
parandada ega muuta.

5. Tehniline spetsifikatsioon

Kaal
Kaal ilma reguleerventiilita: umbes 60 g.

Materjalid
Plastosad on tahistatud materjalikoodi ja taaskasutussiimboliga.

T66rohk
5-7 baari (500-700 kPa) mdddetuna reguleerventiili Ghenduses.

Ohuvoolu kiirus
175 I/min kuni 260 I/min, méddetuna labi peakaitse.
Tootja minimaalne projekteerimisvoog: 175 I/min.

Surudhu toitetorud

Jargmistele voolikutele on antud heakskiit koos kaigi Sundstromi

surudhuga seadmetega. Torud on komplekteeritud ohutusliitmike/

niplitega:

e SR 358. 10/16 mm plasttoru pollestertugevdatud PVC-st.
Vastupidav dlile ja kemikaalidele. 5-30 m.

e SR359.9,5/19 mm kummist toru polUestertugevdatud EPDM-st.
Antistaatiline (S) ja kuumakindel (H). 5-30 m.

e SR 360. 8/12 mm plastikust spiraaltoru polUuretaanist. 2, 4,
B6jagm.
Torusid tuleks kasutada eraldi. Torude Uhendamine ei ole lubatud.

Temperatuurivahemik

Hoiustamistemperatuur: -20 kuni +40 °C ja suhteline 6huniiskus
alla 90%.

Tootemperatuur: -10 kuni +55 °C ja suhteline dhuniiskus alla 90%.

Kolblikkusaeg
Seadmete séilivusaeg on 10 aastat alates valmistamiskuup&evast.
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6. Siimbolite selgitus

ce
2849
<XX%] RP;

,Xch,ﬂ’*xm Temperatuurivahemik

7. Heakskiit

e SR 507 koos peakaitsetega SR 520 M/L, SR 530, SR 540 EX,
SR 561, SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 voi SR 900/
SR 951 ja surudhuvoolik SR 358 v&i SR 359: EN 14594:2005,
klass 3B.

SR 507 koos peakatete SR 601, SR 602, SR 603, SR 604,
SR 570, SR 575 vbi SR 574/SR 570, SR 574/SR 575 ja
surudhuvoolikuga SR 358 voi SR 359: EN 14594:2018, klass 3B.
SR 507 koos peakatete SR 520 M/L, SR 530, SR 561, SR 562,
SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 voi SR 900/SR 951 ja
surudhuvoolikuga SR 360: EN 14594:2005, klass 3A.

SR 507 koos peakatte SR 601, SR 602, SR 603, SR 604,
SR 570, SR 575 voi SR 574/SR 570, SR 574/SR 575 ja
surudhuvoolikuga SR 360: EN 14594:2018, klass 3A.

Vaadake kasutusjuhendit

CE kinnitus
INSPEC International BV

Suhteline dhuniiskus

PPE maaruse (EL) 2016/425 tlUbikinnituse sertifikaadi on
véljastanud teavitatud asutus nr 2849. Aadressi leiate kasutusjuhendi
tagakaanelt.

EL-i vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.srsafety.com



Paineilmalisalaite SR 507

Yleista

Osat

Kaytto

Huolto

Tekniset tiedot
Merkkien selitykset
Hyvéksynta

1. Yleista

Hengityksensuojaimen kéaytén tulee olla osa
hengityssuojausohjelmaa. Katso ohjeita EN 529:2005. Naihin
standardeihin siséltyvat ohjeet korostavat hengityssuojainohjelman
tarkeitd nakokohtia, mutta eivat korvaa kansallisia tai paikallisia
maarayksia.

Nooh,owh

Jos olet epavarma laitteiden valinnasta ja hoidosta, ota yhteytta
tyonjohtajaan tai myyntipisteeseen. Olet myos tervetullut ottamaan
yhteytté Sundstrdm Safety AB:n tekniseen palveluun.

1.1 Jarjestelman kuvaus

Sundstrém SR 507 -paineilmalisdlaitetta voidaan kayttaa yhdessa
Sundstrémin paéosien kanssa (huput SR 520 M/L, SR 530,
SR 561, SR 562, SR 601, SR 602, SR 603, SR 604, kasvosuojus
SR 570, kypéara visiirilla SR 580, SR 575, hitsausmaski / kypéra
visiirilla SR 584/SR 580, SR 574/SR 575 hitsausmaski SR 592
ja puolinaamari SR 900/SR 951) mainittujen kasvo-osien
alla. Tasta yhdistelmasta muodostuu hengityslaite, jossa on
paineilmansydttéon kytkettyna jatkuva ilmavirtaus.

SR 507 on suunniteltu litettévaksi sopivaan hengittdvan paineilman
|&hteeseen. Kasvo-osassa oleva ylipaine estdd ympardivan,
epapuhtaan ilman tunkeutumisen kasvo-osaan. Hengitysilmalle
hyvaksytty paineilmaletku litetdan kayttajan vyéhon kiinnitettyyn
saatdventtiiliin. Saatdventtiililla voidaan séataa kasvo-osaan
tulevaa iimavirtausta. Saatoventtiilista ilma virtaa litossovittimen ja
hengitysletkun kautta kasvo-osaan.

Saatdventtiili on varustettu varoituspillillé, joka antaa varoitusaanen,
jos iimavirtaus laskee alle pienimman sallitun mitoitusvirtauksen.
Seka ndma kayttdohjeet etté paineilmasuodattimen SR 99-1 ja
kasvo-osan ohjeet on luettava huolellisesti ennen kayttoa.

1.2 Sovellukset

SR 507 on lisélaite, joka mahdollistaa kasvo-osan kaytttarkoituksen
vaihtamisen puhallinavusteisen hengityssuojainlaitteen ja
paineilmakayttdisen suojalaitteen valilla.

Paineilmalisélaitetta voidaan kéyttaa vaintoehtona suodatuslaitteelle
kaikissa olosuhteissa, joihin suodatuslaitetta suositellaan. Tama
pétee erityisesti, jos kayttéja tekee kovaa tai jatkuvaa tyétéa ja jos
saasteilla on huonot varoitusominaisuudet tai ne ovat erityisen
myrkyllisida. SR 507 on valmistettu materiaaleista, jotka eivat aiheuta
staattisesta sahkosta johtuvaa kipindintia, joten lisdlaitetta voidaan
kayttaa rajahdys- ja paloalttissa ymparistoissa.

1.3 Varoitukset/rajoitukset

Huomaa, etta hengityssuojainten kéyttda koskevissa maarayksissa
voi olla kansallisia eroja.

Paasaantoisesti kayttajan on aina voitava vetéytya turvaan ilman
riskid, jos iimansyottd katkeaa tai jos hanen on jostain muusta
syysta otettava laite pois.

Varoitukset

Laitetta ei saa kayttaa

e Jos ilmavirtatesti tai istuvuustesti ei tuota tyydyttéavia tuloksia.
Katso 3.2.

e Jos ympériston iimassa ei ole normaalia happipitoisuutta.

e Jos epapuhtaudet ovat tuntemattomia.

e Jos ymparistd on valittdmasti hengelle tai terveydelle vaaralli-
nen (IDLH).

e Jos hengitysilma ei taytd EN 12021:2014:n mukaisia

puhtausvaatimuksia. Katso 1.4.

Jos hengityskelpoisen ilman kosteuspitoisuus ei ole standardin

EN 12021:2014 mukaisissa rajoissa RPD:n jaatymisen

valttamiseksi.

® Hapen kanssa tai happirikkaassa iimassa.

Jos litetty kayttaja ei tayta pieninta sallittua mitoitusvirtausta, joka

on 175 I/min.

Jos kayttgjan on vaikea hengittaa.

Jos voit haistaa tai maistaa epapuhtauksia.

Jos sinulla on huimausta, pahoinvointia tai muuta epamukavuutta.

Jos varoituspilli kuuluu. Taméa osoittaa, etté ilmansy6ttd on

suositeltua pienempi.

Jos littimet ovat yhteensopivia litdntdjen kanssa muihin kaasuihin

kuin hengittévaan imaan.

Rajoitukset

e Henkild, jolla on parta tai pulisongit, ei voi odottaa kasvo-osan
istuvan tiukasti.

Ré&jahdysvaarallisessa tai syttyvassa ymparistossa tydskentelevan
henkilén on noudatettava kaikkia paikallisia maarayksia, jotka
voivat olla voimassa téllaisia olosuhteita varten.
Paineimajérjesteiméssa on oikein mitoitettu ja séédetty varolaite,
kuten varoventtiili.

Mahdollisten vaarallisten kytkent&jen (esim. typpi) valttdmiseksi
tyopaikalla on tehtava riskiarviointi.

Erittain suurella tydintensiteetilla laitteessa voi ilmaantua
alipainetta sisddnhengitysvaiheen aikana, mik& voi aiheuttaa
ympardivan iiman imeytymista sisaan.

Laitteen kayttdé yhdessa spiraaliputken SR 360 kanssa on
rajoitettu tilanteisiin, joissa putken vaurioitumisriski on pieni ja
jos kayttdjan likkumisvapautta voidaan rajoittaa.

Varuste on hyvaksytty vain yhdesséa Sundstromin paineilmaletkun
kanssa, jota on kaytettava, jos CE-hyvaksynnan ja tuotevastuun
vaatimukset tayttyvat.

SR 507 ei ole hyvaksytty kaytettavaksi likkuvan paineilmajarjes-
telméan kanssa.

1.4 Hengityskelpoinen ilma

Hengitysilman on taytettava vahintdan seuraavat puhtausvaatimukset

standardin EN 12021:2014 mukaisesti:

e Epdpuhtaudet on pidettava minimissé, eivatkéa ne saa koskaan
ylittéé hygieenista raja-arvoa.

¢ Mineraalidliypitoisuuden tulee olla niin alhainen, etta ilmassa ei
ole dliyn hajua. Hajukynnys on noin 0,3 mg/m3.

¢ [Iman kastepisteen tulee olla riittdvan alhainen, jotta laitteistossa
ei tapahdu siséista jaatymista.

Jos on epavarmaa siita, tayttyvatkd edelld mainitut vaatimukset,
suodatin, kuten Sundstrémin tyypin SR 99-1 paineilmasuodatin,
tulee kytkea. Kuva 7. SR 99-1 paineilmasuodatin koostuu
esikerdimesta ja padsuodattimesta.

Paasuodatin koostuu kaasusuodatinosasta - luokka A3 standardien
EN 14387:2004 mukaisesti. Sisaltda noin 500 g aktiivihiilta,
jota ympérdi kaksi hiukkassuodatinta — luokka P3 standardien
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EN 143:2000 mukaisesti. Kerdyskapasiteetti on 100 - 150 g 6ljya.
Lisétietoja hengittavasté iimasta on eurooppalaisessa standardissa
EN 132:1998, Australian ja kaikista muista mahdollisesti voimassa
olevista kansallisista méaérayksista.

2.1 Toimituksen tarkistus
Tarkista, etta laite on pakkausluettelon mukainen ja ehja.

Pakkauslista
¢ Paineilmalisélaite

o Saatoventtili

o \Wo

o Virtausmittari

e Kayttdohjeet

2.2 Lisavarusteet / Varaosat

Kuva 1.

Tuote

nro Osa Tilausnro

1. Liitossovitin R03-0602

2. Wo R03-1510

2. W6 PVC TO1-3008

3. SR 348 -saatdventtiilikokoonpano R03-0601

4. Paineilmaletku. Katso kohta 5. -
Virtausmittari. Kuva 2 R03-0346
SR 99-1 Paineilmasuodatin. Kuva 7 HO03-2810

SR 5226 Puhdistuspyyhkeet, laatikko 50 kpl H09-0401

3. Kaytto

3.1 Asennus

e Rullaa paineilman sy6ttdéputki auki ja varmista, ettd se ei ole
kiertynyt.

® Asenna litossovitin kasvo-osan hengitysletkuun. Kuva 3.

o Liitd hengitysletku séatéventtiilin lahtéon. Kuva 4.

e Liitd paineilmaletku s&atdventtiilin tuloon. Kuva 5.

e Kasvo-osaan tulee nytiimaa, ja voit pukea sen. Katso kayttémasi
kasvo-osan kayttdohjeet.

3.2 Toiminnan tarkastus

Aina ennen laitteen kayttoa:

® Tarkista paineiimajarjestelméan nimelliskapasiteetti.
e Tarkista suurin sallittu kayttdjien maara.

e Tarkista jo yhdistettyjen kayttajien maara.

Tarkista, etté kasvo-osan lapi kulkeva ilmavirtaus on noin 175 I/min.
Toimi seuraavasti:

Liita litossovitin kasvo-osan hengitysletkuun. Kuva 3.

Liitd hengitysletku saatoventtiilin. Kuva 4.

Liité paineilmaletku saatoventtiilin. Kuva 5.

Kaanna saatoventtiilin nuppia vastapaivaan niin pitkélle kuin se
menee, jotta iimavirtaus saadaan mahdollisimman pieneksi.
Kuva 4.

Aseta kasvo-osa pussiin ja purista pussin alaosaa siten, etta
pussi asettuu tiviisti hengitysletkun ymparille. Tartu virtausmittarin
toisella kadellé ja pida sita niin, etté putki osoittaa pystysuoraan
pussista yldspain. Kuva 2.

Tarkasta letkussa olevan kuulan paikka. Sen tulee kellua putken
merkinnén tasolla tai juuri sen ylapuolella.

Vihje: Kddnnd pussi nurinpdin ja kdyta sitd laitteiden
sdilyttdmiseen.
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Jos imavirtaus jaa vahimmaisarvon alapuolelle, tarkista

e Virtausmittari on pystysuora,

e Pallo voi likkua vapaasti,

¢ limansyottdé ei rajoita letkujen taitokset tai muut rajoitukset.

3.3 Pukeminen

e Sekd nama kayttdohjeet etté kasvo-osan ohjeet on luettava
huolellisesti ennen kayttda.

Pue vy0 ja s&&dé sen pituus.

Aseta saatéventtiili vyohon niin, ettéd se on helposti kasilla
ilmavirtauksen saatamista varten ja voit pitaa silmalla
hengitysletkua. Saatoventtiili ei siis saa olla selképuolella.
Aseta ilmavirtaus saatdventtiilin nupin avulla kulloiseenkin
tarpeeseen sopivaksi. Kuva 4.

Taysin kiinni-asennossa (k&anna nuppia vastapéivaan) virtaus
on noin 175 I/min ja taysin auki-asennossa (kdanna nuppia
mydtapéaivaan) noin 260 I/min.

3.4 Riisuminen

Poistu saastuneelta tydalueelta ennen laitteen poistamista.

e Ota kasvo-osa pois.

Paineilmaletkun ja hengitysletkun vapautus

Molemmat litdnnat ovat varmuuslitantsja, ja ne irrotetaan kahdessa
vaiheessa. Kuva 6.

e Tydnné litantaa litinta vasten.

* \eda lukitusrengasta taaksepain.

Tarkista jokaisen kayttéjakson jélkeen, ettei vikoja ole ilmennyt,
ja puhdista laite. Katso 4.1.

4. Huolto

Laitteiden puhdistuksesta ja huollosta vastaavalla henkilolla tulee
olla asianmukainen koulutus ja hanen tulee olla hyvin perehtynyt
tamantyyppiseen tydhon.

4.1 Puhdistus

Paineimalisdvarusteen danenvaimennin, eli letkuun tyénnetty osa

(kuva 3), on herkka vedelle. Puhdista siis laite ennen sen purkamista.

Paivittéiseen hoitoon suositellaan Sundstrdm SR 5226 -puhdis-

tuspyyhkeité.

Perusteellisempi puhdistus:

o Kaytd pehmedéd kangasta tai sientd, joka on kastettu veteen ja
astianpesuaineeseen tai vastaavaan.

* Huuhtele ja anna kuivua.

¢ Tarvittaessa suihkuta laitteet 70 % etanolilla tai isopropanoliliuok-
sella desinfiointia varten.

HUOM! Alé koskaan kdyta puhdistukseen liuotinta.

Katso Sundstrémin kasvo-osien puhdistustiedot asianmukaisista
kayttdohjeista.

4.2 Varastointi
Sailyta laitteet puhdistuksen jalkeen kuivassa ja puhtaassa paikassa
huoneenldmmaossa. VAlté suoraa auringonvaloa.

4.3 Huoltoaikataulu
Suositellut vahimmaisvaatimukset huoltorutiineille, jotta voit olla
varma, etté laitteet ovat aina kayttokunnossa.

Ennen

Kayton

jilkeen Vuosittain

kayttoa

Silmamaarainen tarkastus ° ° ()

Puhdistus °



4.4 Vaihto-osat

Kayta aina alkuperéisia Sundstrémin osia. Ala muuta laitetta.
Muiden kuin alkuperéisten osien kaytto tai laitteiston muuttaminen
voi heikentd& suojatoimintoa ja vaarantaa tuotteen saamat
hyvaksynnat.

4.4.1 Saatoventtiilin vaihto
Saatéventtilli on taydellinen, suljettu yksikkd. Ala yrita korjata tai
muokata sita.

5. Tekniset tiedot

Paino
Paino iiman saatdventtiilia: Noin 60 g.

Materiaalit
Muoviosat on merkitty materiaalikoodilla ja kierratyssymbolilla.

Toimintapaine
5-7 baaria (500-700 kPa) saatéventtiilin litannasta mitattuna

liman virtausnopeus
175-260 I/min kasvo-osasta mitattuna.
Valmistajan pienin sallittu mitoitusvirtaus: 175 I/min.

Paineilman syo6ttéputket

Seuraaville putkille on mydnnetty tyyppihyvaksyntd Sundstrémin
paineilmalaitteiden kanssa. Putket on varustettu turvaliittimillé/
nippoilla:

SR 358. 10/16 mm muoviputki polyesterivahvisteisesta PVC:sta.
Kestéa dliya ja kemikaaleja. 5-30 m.

SR 359. 9,5/19 mm kumiputki polyesterivahvisteisesta EPDM:sta.
Antistaattinen (S) ja lammonkestava (H). 5-30 m.

SR 360. 8/12 mm muovinen kierreputki polyuretaanista.
2,4,6ja8m.

Putket tulee kayttéa erikseen. Putkien littdminen yhteen ei ole
sallittua.

Lampétila-alue

Varastointilampétila: =20...+40 °C, ilman suhteellinen kosteus
alle 90 %.

Kayttolampdtila: —10...+55 °C, iiman suhteellinen kosteus alle 90 %.

Sailytysaika
Laitteen séilyvyysaika on 10 vuotta valmistuspéivasta.

6. Avain symboleihin

ce
2849
<XX%] RP;

—XXC | ampdtila-
'Xch’ﬂ Lampdtila-alue

e SR 507 yhdessa kasvo-osien SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 tai SR 900/SR 951
kanssa ja paineilmaletkun SR 358 tai SR 359 kanssa: EN
14594:2005, luokka 3B.

SR 507 yhdessé kasvo-osan SR 601, SR 602, SR 603, SR 604,
SR 570, SR 575 tai SR 574/SR 570, SR 574/SR 575 kanssa
ja paineilmaletkun SR 358 tai SR 359 kanssa: EN 14594:2018,
luokka 3B.

SR 507 yhdessé kasvo-osien SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 tai SR 900/SR 951
kanssa ja paineilmaletkun SR 360 kanssa: EN 14594:2005,
luokka 3A.

SR 507 yhdessé kasvo-osan SR 601, SR 602, SR 603, SR 604,
SR 570, SR 575 tai SR 574/SR 570, SR 574/SR 575 kanssa ja
paineilmaletkun SR 360 kanssa: EN 14594:2018, luokka 3A.

Katso kayttdohjeet

CE-hyvéaksynnan myodntéaja:
INSPEC International B.V.

Suhteellinen kosteus

Henkildnsuojainten asetuksen (EU) 2016/425 tyyppihyvaksynnén
on myéntanyt Notified Body 2849. Katso osoite kéyttdohjeiden
kaantoépuolelta.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa
www.srsafety.com
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1. Informations générales

L'utilisation d’un respirateur doit faire partie d’un programme de
protection respiratoire. Pour obtenir des conseils, consultez la
norme EN 529:2005. Les directives contenues dans ces normes
mettent en évidence les aspects importants d’un programme de
dispositifs de protection respiratoire, mais ne remplacent pas les
réglementations nationales ou locales.

Nooh,owh

Sivous avez des doutes sur le choix et I'entretien de I'équipement,
consultez votre superviseur de travail ou contactez le point de
vente. Vous pouvez également contacter le service technique de
Sundstrom Safety AB.

1.1 Description du systéme

L'accessoire a air comprimé Sundstrdom SR 507 peut étre utilisé
avec les interfaces humaines Sundstrom (cagoules SR 520 M/L,
SR 530, SR 561, SR 562, SR 601, SR 602, SR 603, SR 604,
écran facial, SR 570, casque avec visiere SR 580, SR 575, écran
de soudage/casque avec visiere SR 584/SR 580, SR 574/SR 575,
écran de soudage SR 592 et demi-masque SR 900/SR 951)
ci-dessous nommeés coiffes. Cet ensemble forme un appareil
respiratoire a débit d'air constant, pour le raccordement a une
alimentation en air comprimé.

Le SR 507 est congu pour étre connecté a une source appropriée
d'air comprimé respirable. La pression dans I'équipement de
protection respiratoire empéche I'entrée de |'air ambiant pollué dans
I'équipement de protection respiratoire. Un tube d'alimentation en
air comprimé, lequel doit étre approuvé pour I'air respirable, est
relié a un robinet de réglage fileté sur la ceinture de I'utilisateur.
Le robinet de réglage peut étre utilisé pour régler le débit d'air
vers |'équipement de protection respiratoire. Depuis le robinet de
réglage, |'air circule via I'adaptateur de connexion jusqu'a un tuyau
respiratoire, puis dans I'équipement de protection respiratoire.

Le robinet de réglage est équipé d'un sifflet d'avertissement qui
entrera en fonction si le débit d'air tombe en dessous du débit
minimum nominal. Avant utilisation, étudier soigneusement cette
notice d'utilisation ainsi que celle du filtre a air comprimé SR 99-1
et de I'équipement de protection respiratoire.

1.2 Applications

Le SR 507 est un accessoire permettant de transformer une coiffe
donnée en appareil de protection respiratoire a ventilation assistée
et en appareil de protection a alimentation en air comprimé.

Le module d'air comprimé peut étre utilis€ comme alternative
a un dispositif de filtration, dans toutes les situations ou celui-ci
est recommandé. Ceci s'applique particulierement si I'utilisateur
effectue un travail pénible ou prolongé et si les polluants ont
de faibles propriétés d'avertissement ou sont particulierement
toxiques. Le SR 507 est fabriqué a partir de matériaux qui ne sont
pas susceptibles de produire des étincelles lorsqu'ils sont soumis
a des frottements, ce qui permet d'utiliser I'accessoire dans un
environnement explosif ou a risque d'incendie.
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Module d'air comprimé SR 507

1.3 Avertissements/limitations

Il est a noter qu’il peut y avoir des différences nationales dans
les réglementations relatives a I'utilisation des équipements de
protection respiratoire.

En régle générale, I'utilisateur doit toujours pouvoir se retirer en toute
sécurité sans risque si I'alimentation en air venait a cesser ou s'il
devait retirer I'équipement pour une autre raison.

Avertissements

L'équipement ne doit pas étre utilisé

e Sile test de débit d’air ou le test d’ajustement ne produit pas de
résultats satisfaisants. Voir 3.2.

Si I'air ambiant n’a pas une teneur normale en oxygéne.

Si les polluants sont inconnus.

Dans les environnements immédiatement dangereux pour la vie
et la santé (IDLH).

Si I'air respirable ne répond pas aux exigences de pureté selon
la norme EN 12021:2014. Voir 1.4.

Sila teneur en humidité de I'air respirable n'est pas dans les limites
selon lanorme EN 12021:2014, cela peut entrainer le gel du SPR.
Avec de |'oxygene ou de I'air enrichi en oxygéne.

Siun utilisateur connecté ne satisfait pas au débit de conception
minimum de 175 I/min.

Si I'utilisateur a du mal a respirer.

Si vous pouvez sentir ou godter les polluants.

Sivous ressentez des étourdissements, des nausées ou d’autres
types d’inconfort.

Sile sifflet d'avertissement retentit. Cela indique que I'alimentation
en air est inférieure a celle recommandée.

Siles raccords sont compatibles avec des connexions a d'autres
gaz que l'air respirable.

Limites

¢ Quiconque porte une barbe ou des favoris ne peut pas s'attendre
a ce que I'équipement de protection respiratoire soit bien ajusté.
Une personne travaillant dans un environnement explosif ou
inflammable doit respecter toutes les réglementations locales
en vigueur pour de telles conditions.

Le systeme d'alimentation en air doit étre équipé d'une soupape
de sécurité de surpression correctement dimensionnée et réglée.
Une évaluation des risques doit étre effectuée pour éviter
d'éventuelles connexions dangereuses sur le lieu de travail, par
exemple Azote.

En cas d'intensité de travail trés élevée, une pression négative
peut se produire dans I'équipement pendant la phase
d'inhalation, ce qui peut provoquer une aspiration d'air ambiant.
L'utilisation de I'équipement avec le tube spiralé SR 360 est
limitée aux situations dans lesquelles il existe peu de risque
d'endommagement du tube et si la liberté de mouvement de
I'utilisateur peut étre restreinte.

L'équipement est homologué uniqguement avec le tube
d'alimentation en air comprimé Sundstréom qui doit étre utilisé
si I'hnomologation CE et la responsabilité du produit doivent
s'appliquer.

Le SR 507 n'est pas approuvé pour une utilisation avec un
systéme d'air comprimé mobile.

1.4 Air respirable

L'air respirable doit satisfaire au moins aux exigences de pureté
suivantes conformément a la norme EN 12021:2014 :

e | es polluants doivent étre maintenus a un minimum et ne doivent



jamais dépasser la valeur limite hygiénique.
e |ateneur en huile minérale doit étre si faible que I'air ne dégage
aucune odeur d’huile. Le seuil olfactif est d'environ 0,3 mg/m?.
e | 'air doit avoir un point de rosée suffisamment bas pour garantir
qu'aucun gel interne ne se produise dans I'équipement.

En cas d'incertitude quant au respect des exigences ci-dessus, un
filtre tel que le filtre a air comprimé Sundstrém type SR 99-1 doit
étre connecté. Fig. 7.Le filtre a air comprimé SR 99-1 se compose
d'un précollecteur et d'un filtre principal.

Le filtre principal est constitué d'une section de filtre & gaz - classe
A3 selon EN 14387:2004 - avec environ 500 g de charbon actif,
entourée de deux filtres a particules - classe P3 selon EN 143:2000.
La capacité de collecte est de 100 a 150 g d'huile. Pour plus de
détails sur I'air respirable, voir la norme européenne EN 132:1998,
et toute autre réglementation nationale éventuellement en vigueur.

2.1 Contréle de livraison
Vérifiez que I'équipement est complet conformément a la liste de
colisage et qu'il n'est pas endommagé.

Liste de colisage

e Module d'air comprimé
e Robinet de réglage

® Ceinture

e Débitmetre

¢ Notice d'utilisation

2.2 Accessoires / Pieéces de rechange
Fig. 1.

Numéro Piéce Numéro de
d'article commande
1. Adaptateur de connexion R03-0602
2. Ceinture R03-1510
2. Ceinture PVC TO1-3008
3 Ensemble du robinet de réglage R03-0601
SR 348
4. Tube d'alimentation en air comprimé. -
Voir la section 5.
Débitmetre. Fig. 2 R03-0346
Filtre a air comprimé SR 99-1. Fig. 7 H03-2810
SR 5226 Lingettes nettoyantes, H09-0401

boite de 50

3. Utilisation

3.1 Installation

e Déroulez le tube d'alimentation en air comprimé et assurez-vous
qu'il n'est pas tordu.

Montez |'adaptateur de raccordement sur le tuyau respiratoire
de I'équipement de protection respiratoire. Fig. 3.

Connectez le tuyau respiratoire a la sortie de la vanne de
controle. Fig. 4.

Connectez le tube d’alimentation en air comprimé a I'entrée de
la vanne de régulation. Fig. 5.

L'équipement de protection respiratoire est maintenant alimenté
en air. Vous pouvez le porter. Consultez la notice d'utilisation de
I'équipement de protection respiratoire que vous utilisez.

3.2 Contrdle fonctionnel

A chaque fois avant d'utiliser I'équipement :

o \Erifiez la capacité nominale du systeme d’air comprimé.
® \frifiez le nombre maximum d'utilisateurs autorisés.

o \rifiez le nombre d'utilisateurs déja connectés.

Vérifiez que le débit d'air minimum dans I'équipement de protection
respiratoire est d'environ 175 I/min.

Procédez comme suit :

e Raccordez I'adaptateur au tuyau respiratoire de |'équipement de
protection respiratoire. Fig 3.

Connectez le tuyau respiratoire a la vanne de commande. Fig. 4.
Connectez le tube d'alimentation en air comprimé au robinet de
réglage. Fig. 5.

Tournez le bouton du robinet de réglage dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre jusqu'en butée, afin de réduire le débit
d'air au minimum. Fig. 4.

Placez I'équipement de protection respiratoire dans le sac et
saisissez la partie inférieure de ce dernier de maniere a ce qu'il
se scelle autour du tuyau respiratoire. Saisissez le débitmetre
avec I'autre main et maintenez-le de maniére a ce que le tube
pointe verticalement vers le haut du sac. Fig. 2.

Lisez la position de la bille dans le tube. Il doit flotter au niveau
ou juste au-dessus du marquage sur le tube.

Indiice : Retournez le sac et utilisez-le pour ranger I'équipement.

Si le débit est inférieur a la valeur minimale, vérifiez que

e Le débitmetre est vertical,

e | a balle peut se déplacer librement,

e |'alimentation en air n'est pas restreinte par des plis ou d'autres
restrictions dans les tuyaux.

3.3 Mise en place

e Avant utilisation, étudier soigneusement cette notice d'utilisation

ainsi que celle de I'équipement de protection respiratoire.

Mettez la ceinture et ajustez la longueur de la ceinture.

Disposez le robinet de réglage de maniére a permettre un réglage

facile du débit et une surveillance stricte du tuyau respiratoire,

c.-a-d. qu'il ne doit pas étre placé a l'arriere de la taille.

e Utilisez le bouton du robinet de réglage pour régler le débit d'air
en fonction de I'intensité du travail en cours. Fig. 4.
En position complétement fermée (tourner le bouton dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre), le débit est d'environ
175 I/min, et en position complétement ouverte (tourner le
bouton dans le sens des aiguilles d'une montre), il est d'environ
260 I/min.

3.4 Retrait

Quitter la zone de travail polluée avant de retirer I'équipement.

¢ Retirez I'’équipement de protection respiratoire.

Libération du tube d'alimentation en air comprimé et du tuyau
respiratoire

Les deux raccords sont de type sécurisé et se dégagent en deux
étapes. Fig. 6.

e Poussez le raccord vers I'embout.

e Tirez la bague de verrouillage vers I'arriere.

Aprés chaque période d'utilisation, vérifiez qu'aucun défaut n'est
apparu et nettoyez I'équipement. Voir 4.1.

4. Entretien

La personne responsable du nettoyage et de I'entretien de
I"équipement doit avoir une formation adéquate et étre bien
familiarisée avec les travaux de ce type.

4.1 Nettoyage

Le silencieux de I'accessoire a air comprimé, c'est-a-dire la partie
insérée dans le tuyau (fig. 3), est sensible a I'eau. Nettoyez donc
I'équipement avant de le démonter.

La lingette nettoyante Sundstrom SR 5226 est recommandée pour
I'entretien quotidien.

Lors d'un nettoyage plus approfondi :
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e Utilisez un morceau de chiffon doux ou une éponge trempée
dans une solution d'eau et de liquide vaisselle ou similaire.

e Rincer et laisser sécher.

* Sinécessaire, vaporisez I'équipement avec une solution d'éthanol
ou d'isopropanol a 70 % pour la désinfection.

REMARQUE : N'utilisez jamais de solvant pour le nettoyage.

Pour plus de détails sur le nettoyage des équipement de protection
respiratoire Sundstrdm, consultez la notice d'utilisation appropriée.

4.2 Stockage
Apreés le nettoyage, rangez I'équipement dans un endroit sec et
propre a température ambiante. Evitez la lumiere directe du soleil.

4.3 Calendrier d'entretien

Exigences minimales recommandées sur les routines de
maintenance afin que vous soyez certain que I'équipement sera
toujours en état de fonctionnement.

{-\_van_t A_pre_s Annuellement
utilisation utilisation
Inspection visuelle ° ) ()
Nettoyage °

4.4 Pieces de rechange

Utilisez toujours des pieces d'origine Sundstrdm. Ne pas modifier
I'6équipement. L'utilisation de pieces non d'origine ou la modification
de I'équipement peut réduire la fonction de protection et mettre en
péril les homologations regues par le produit.

4.4.1 Pour changer le robinet de réglage
Le robinet de réglage est une unité compléte et scellée. N'essayez
pas de le réparer ou de le modifier.

5. Caractéristiques techniques

Poids
Poids sans robinet de réglage : Environ 60 g.

Matériaux
Les pieces en plastique sont marquées du code matériau et du
symbole de recyclage.

Pression de fonctionnement
5 - 7 bars (5600 - 700 kPa), mesurés au niveau du raccordement
au robinet de réglage.

Débit d'air

De 175 I/min a 260 I/min, mesuré dans |'équipement de protection
respiratoire.

Débit de conception minimal du fabricant : 175 I/min.

Tubes d'alimentation en air comprimé

Les tubes suivants ont recu une homologation de type avec les
équipements a air comprimé Sundstrém. Les tubes sont complets
avec raccords/mamelons de sécurité :

* SR 358. Tube en plastique 10/16 mm en PVC renforcé de
polyester. Résistant a I'huile et aux produits chimiques. 5-30 m
SR 359. Tube en caoutchouc 9,5/19 mm en EPDM renforcé de
polyester. Antistatique (S) et résistant a la chaleur (H). 5-30 m
SR 360. Tube spiralé en plastique 8/12 mm, en polyuréthane.
2,4,6et8m.

Les tubes doivent étre utilisés séparément. Il n'est pas permis
de joindre des tubes entre eux.
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Plage de température

Température de stockage : De -20 a +40 °C et une humidité relative
inférieure a 90 %.

Température d'utilisation : De -10 & +55 °C et une humidité relative
inférieure a 90 %.

Durée de stockage
L'équipement a une durée de vie de 10 ans a compter de la date
de fabrication.

6. Légende des symboles

ce
2849
<XX%| RH

— +XX°C 4
_XXHC,H Plage de température

7. Approbation

e SR 507 avec tétes SR 520 M/L, SR 530, SR 561, SR 562,
SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 ou SR 900/SR 951 et
tube d'alimentation en air comprimé SR 358 ou SR 359 :
EN 14594:2005, classe 3B.

SR 507 avec tétes SR 601, SR 602, SR 603, SR 604, SR 570,
SR 575 0uSR574/SR 570, SR 574/SR 575 et tube d'alimentation
en air comprimé SR 358 ou SR 359 : EN 14594:2018, classe
3B.

SR 507 avec tétes SR 520 M/L, SR 530, SR 561, SR 562,
SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 ou SR 900/SR 951 et tube
d'alimentation en air comprimé SR 360 : EN 14594:2005, classe
3A.

SR 507 avec tétes SR 601, SR 602, SR 603, SR 604, SR 570,
SR 575 0uSR574/SR 570, SR 574/SR 575 et tube d'alimentation
en air comprimé SR 360 : EN 14594:2018, classe 3A.

Voir la notice d’utilisation

Approuvé CE par
INSPEC International B.V.

Humidité relative

Homologation du modele conforme a la norme (UE) 2016/425
relative aux EPI, délivrée par 'organisme notifié 2849. L'adresse
figure au verso de la notice d’utilisation.

LLa déclaration de conformité UE est disponible sur www.srsafety.com



SR 507 stiritettleveg6-tartozék

Altalanos informaciok
Alkatrészek
Hasznalat
Karbantartas

Mdszaki specifikacio
Jelmagyarazat
Joévahagyas

Nooh,owh

1. Altalanos informacio

A 1égzbékészilék haszndlatdnak a légzésvédelmi program részét
kell képeznie. Tanacsokért lasd az EN 529:2005. Az ezekben a
szabvanyokban talalhaté Utmutatas kiemeli a légzésvéds eszkdz
programjanak fontos szempontjait, de nem helyettesiti a nemzeti
vagy helyi eléirasokat.

Ha bizonytalannak érzi magat a berendezés kivalasztasaval és
gondozasaval kapcsolatban, forduljon a munkafelligyeléhdz, vagy
vegye fel a kapcsolatot az értékesitési ponttal. Szivesen felveheti
akapcsolatot a Sundstrom Safety AB mUszaki szerviz részlegével is.

1.1 Rendszerleiras

A Sundstrém SR 507 sUritettlevegd-tartozék Sundstrém emberi
adapterekkel egyltt hasznalhato (SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 601, SR 602, SR 603, SR 604, kdmzsak, SR 570
arcpajzs, SR 580, SR 575, szemvédds sisak, SR 584/SR 580,
SR 574/SR 575, hegesztbpajzs/szemvédds sisak, SR 592
hegesztépajzs és SR 900/SR 951 félmaszk) megnevezett
leveg@szUrés kamzsak alatt. Ez a kombinacio 1égzékészulékkent
szolgal folyamatos leveg&aramlassal egy sUritettlevegé-ellatd
rendszerhez valé csatlakoztatasra.

Az SR 507 eszkdzt belélegezhetd sUritett levegd megfeleld
forraséhoz kell csatlakoztatni. A leveg8sz(ir6s kamzsaban lévé
nyomas megakadalyozza, hogy a szennyezett kdrmnyezeti levegd
bejusson. Egy sUritettlevegé-csé, amelynek jovahagyassal kell
rendelkeznie belélegezhetd levegéhdz, a felhasznald szijan
taldlhatd szabdlyozdszelephez csatlakozik. A szabalyozdszelep
alevegbsz(irés kdmzsa levegbaramlési sebességének bedllitasara
haszndlhat¢. A szabdlyozdszelepbdl a levegd a csatlakozdadapteren
keresztul aramlik egy 1€gz6cséhdz, majd a levegdszUirés kamzsaba.
A szabalyozdszelep figyelmeztetd sippal rendelkezik, amely
mUkodésbe 1ép, ha alevegéaramlasi sebesség a tervezett minimalis
dramlasi sebesség ald csokken. Haszndlat elétt figyelmesen olvassa
el ezt a felhasznaldi Utmutatdt, valamint az SR 99-1 sdritettlevegd-
szlir6hdz és a levegbszlirés kdmzsahoz tartozd utasitasokat.

1.2 Alkalmazasok

Az SR 507 egy olyan tartozék, amely lehetévé teszi, hogy egy adott
leveg8szUrés kamzsat ventilatoros légzésvedd keszilékként és
sUrftett levegds véddfelszerelésként egyarant lehessen haszndini.
A slritettleveg8-tartozék egy szlréeszkdz alternativajaként
hasznélhaté minden olyan helyzetben, amikor az utébbi hasznélata
javasolt. Ez kulondsen akkor érvényes, ha a felhaszndld kemény
vagy hosszan tarté munkat végez, és ha a szennyezé anyagok
rossz figyelmeztetd tulajdonsagokkal rendelkeznek, vagy kiléndsen
mérgezéek. Az SR 507 olyan anyagokbdl készil, amelyek
surlodasnak kitéve nem szikraznak, ami lehet6vé teszi a tartozék
robbanas- vagy tlizveszélyes kdrnyezetben vald hasznalatat.

1.3 Figyelmeztetések/korlatozasok
Vegye figyelembe, hogy a Iégzésvéddk hasznalatara vonatkozd
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szabalyozas orszagonkent eltérd lehet.

Altalanos szabaly, hogy a felhasznaldnak mindig kockazat nélkul
vissza kell vonulnia a biztonsagba, ha a leveg6ellatas megsztinne,
vagy ha méas okbdl le kell vennie a berendezést.

Figyelmeztetések

A berendezést nem szabad hasznalni

® Ha a leveg&aramlasi vagy illeszkedési teszt nem ad kielégité
eredményt. Lasd 3.2.

* Haakornyezeti levegd nem rendelkezik normal oxigéntartalommal.

* Haa szennyezé anyagok ismeretlenek.

o Eletre és egészségre azonnal veszélyes kornyezetben (IDLH).

® Ha a belélegzett levegé nem felel meg az EN 12021:2014

szabvany szerinti tisztasagi kovetelményeknek. Lasd 1.4.

Ha a belélegezhetd levegd nedvességtartalma nincs az

EN 12021:2014 szerinti hatarértékeken belll, hogy az RPD ne

fagyjon be.

Oxigénnel vagy oxigénben gazdag levegével.

Ha barmelyik csatlakoztatott felhasznald nem teljesiti a 175 I/

perc tervezett minimalis aramlasi sebességet.

Ha a felhaszndld nehezen Iélegzik.

Ha érzi a szennyezé anyagok szagat vagy izét.

Ha szédUlést, hanyingert vagy egyéb kellemetlen érzést tapasztal.

Ha megszdlal a figyelmeztetd sip. Ez azt jelzi, hogy a levegdbellatas

alacsonyabb az ajanlottnal.

Ha a kapcsolasok kompatibilisek a belélegezhetd levegétd! eltérd

gézokhoz vezet6 csatlakozasokkal.

Korlatozasok

* Ha szakallt vagy pofaszakallt visel, a leveg&sz(irés kamzsa nem
fog megfeleléen szigetelni.

A robbandsveszélyes vagy tlizveszélyes kdrnyezetben dolgozé
személyeknek be kell tartaniuk az ilyen koriiményekre vonatkozd
helyi el6irasokat.

A levegdellatd rendszert fel kell szerelni egy megfeleléen
méretezett és bedllitott nyomascsdkkenté biztonsagi szeleppel.
Kockdazatelemzést kell végezni annak érdekében, hogy
megelézze a potencidlisan veszélyes kdlcsdnhatdsokat
a munkahelyen, pl. Nitrogén.

Nagyon nagy munkaintenzitas esetén az inhalacios fazisban
negativ nyomas léphet fel a berendezésben, ami a kdrnyezeti
levegd beszivasat okozhatja.

A berendezést az SR 360 spirdlcsével egyltt csak olyan
helyzetekre lehet hasznalni, amelyekben csekély a csé
sérllésének kockazata, és ha a felhasznald mozgasi szabadsaga
korlétozhato.

A készilék csak Sundstrom sUritettleveg6-csével egyltt
rendelkezik jovahagyassal, amelyet a CE-jévahagyas és
a termeékfelelésség érvényessege érdekében kotelez6 haszndini.
Az SR 507 nem engedélyezett mobil sdritett levegds rendszerrel
valé haszndlatra.

1.4. Belélegezhet6 levegd

A belélegezhetd levegdnek meg kell felelnie legaldbb a kdvetkezd

tisztasagi kdvetelményeknek az EN 12021:2014 szerint:

e A szennyezd anyagokat minimdlis szinten kell tartani, és soha
nem léphetik tul a higiéniai hatarértéket.

e Az asvanyolaj-tartalomnak olyan alacsonynak kell lennie,
hogy a levegbben ne legyen olajszag. A szagkuiiszéb 0,3 mg/m?3
kordl van.

* A levegdnek elég alacsony harmatpontunak kell lennie ahhoz,
hogy a készllékben ne torténjen belsé fagyas.
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Ha nem biztos benne, hogy a fenti kovetelmények teljestiinek,
szUrét, pl. Sundstréom SR 99-1 tipusu sUritettlevegs-szUrét kell
csatlakoztatni. 7. dbra. Az SR 99-1 s(ritettlevegé-sz(iré egy
el6gyjtébdl és egy f6szrobdl all.

A f6szUird egy kortlbelll 500 g aktiv szenet tartalmazé gazsz(ird
részbdl (A3 az EN 14387:2004 szerint), és az azt korllvevs két
részecskeszUir6bdl (P3 az EN 143:2000) all. A gyljtékapacitasa
kortlbelll 100-150 g olaj. A Iélegzd levegével kapcsolatos tovabbi
informaciokeért lasd az EN 132:1998 eurdpai szabvanyt, és az
esetlegesen érvényben lévd egyéb nemzeti eléirasokat.

2. Alkatrészek

2.1. Atvételi ellendrzés
Ellendrizze, hogy a berendezés telies-e a csomagolasi listanak
megfelelen, és sértetlen-e.

Csomagolasi lista

o Slritettlevegé-tartozék
e Szabalyozdszelep
Szjj

Aramlasmérs
Felhasznaldi utmutatd

2.2 Tartozékok / Pétalkatrészek

1. dbra.
Cikkszam Rész Rendelési sz.
1. Csatlakozé adapter R03-0602
2. Szij R03-1510
2. Szij PVC TO1-3008
3. SR 348 szabdlyozdszelep-szerelvény  R03-0601
4. SUritettleveg6é-csé. Lasd az 5. részt. -
Aramlasmérs. 2. dbra R03-0346
SR 99-1 sUritettlevegd-sz(rd. 7. dbra  H03-2810
SR 5226 Tisztitd torlékenddk, H09-0401

50 db-os doboz

3. Hasznalat

3.1 Telepités

o Tekerje le a sUritett levegd bevezetd csovet, és ellendrizze, hogy
nincs-e megcsavarodva.

lllessze a csatlakozdadaptert a leveg6szlirés kamzsa
légz6esdvére. 3. dbra.

Csatlakoztassa a légzécsdvet a szabdlyozdszelep kimenetéhez.
4. dbra.

Csatlakoztassa a sUritettleveg6-ellatd csdvet a vezériészelep
bemenetéhez. 5. dbra.

A leveg@szlrés kamzsa levegdellatasa ekkor mar aktiv, és igy
felnelyezhetd. Lasd a hasznalt levegész(irés kamzsa felhasznaldi
Utmutatojat.

3.2 Miikodési ellen6rzés

A berendezés haszndlata elétt minden alkalommal:

o Ellendrizze a sUritett levegd rendszer névleges teljesitmeényét.
o Ellendrizze a felhaszndlok maximalis megengedett szamat.

o Ellendrizze a mér csatlakoztatott felhasznaldok szamat.

Ellendrizze, hogy a leveg8szUirés kamzsan keresztll mért minimalis

leveg&aramias kortloelll 175 I/min mértékd.

A kdvetkez6képpen jarjon el:

e Csatlakoztassa az adaptert a leveg6szlrés kamzsa
l6égz6csdvéhez. 3. dbra.

o Csatlakoztassa a légz&csovet a szabalyozdszelephez. 4. dbra.
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e Csatlakoztassa a sUritettlevegé-csévet a szabalyozdszelephez.
5. dbra.

Forgassa a szabdlyozdszelep gombjat az dramutato jardsaval
ellentétes iranyba a szélsé helyzetig, hogy a levegéaramlast a
minimalis értékre csokkentse. 4. dbra.

Helyezze a leveg@sz(irés kamzsat egy zacskoba, és markolja
meg a zacsko alsé részét, hogy telies mértékben lezarja
a légzdcesdvet. Fogja meg a masik kezével az daramlasmeérdt, és
tartsa gy, hogy a csé flggdlegesen felfelé mutasson a zsakbdl.
2. dbra.

Olvassa el a golyd helyzetét a csében. Egy szintben kell Usznia
a csovon 18vé jeldléssel vagy éppen felette.

Tandcs: Forditsa ki a zacskot, és hasznalja a berendezés
tarolasara.

Ha az aramldsi sebesség a minimalis érték alatt van, ellendrizze

o Az dramlasmérd flggdleges,

¢ A labda szabadon mozoghat,

o A levegdbellatast nem korlatozzak a tomiék megtorései vagy
egyeb korlatozasai.

3.3. Felvétel

* Hasznélat el6tt figyelmesen olvassa el ezt a felhasznaldi itmutatot,
valamint a levegész(irés kdmzsahoz tartozé utasitasokat.
Vegye fel a szat, és alitsa be a hosszat.

Allitsa a szabalyozdszelepet olyan helyzetbe, hogy lehetéve tegye
a levegGaramlas egyszer( dllitasat, és ralatassal rendelkezzen
a légzécesore, vagyis ne helyezze a dereka hatso részére.

A szabdlyozdszelep gombjaval dllitsa be a végzett munka jelenlegi
intenzitdsanak megfeleld levegéaramlast. 4. dbra.

Teliesen zart llasban (a gombot az dramutatd jarasaval ellentétes
iranyba forditotta el) a levegéaramlas sebessége korulbeldl
175 I/min, teliesen nyitott dlldasban (a gombot az éramutatd
jarasaval megegyezd iranyba forditotta el) az érték korulbelll
260 I/min.

3.4. Levétel

A berendezés levétele elétt hagyja el a szennyezett munkaterUletet.
e \egye le a levegbsz(irés kamzsat.

A siritettleveg6-csé és légzéesé kioldasa

Mindkeét kapcsolas biztonsagi kialakitasu, és két lépésben oldhatd
ki. 6. dbra.

¢ Nyomja a kapcsolést az apacsatlakozd irdnyaba.

® Huzza vissza a rogzitégyrdit.

Minden hasznélat utan ellenérizze, hogy nem tortént-e hiba, és
tisztitsa meg a berendezést. Lasd 4.1.

4. Karbantartas

A berendezés tisztitasaért és karbantartasaért felelés személynek
megfeleld képzettséggel kell rendelkeznie, és jol ismernie kell az
ilyen tipust munkat.

4.1. Tisztitas

A sUritett levegds tartozék hangtompitdja, azaz a csébe helyezett

alkatrész (3. dbra) érzékeny a vizre. Ezért szétszerelés elbtt tisztitsa

meg a berendezést.

A napi tisztitdashoz SR 5226 Sundstrém toérl6kendd hasznalata

ajanlott.

Alaposabb tisztitasnal:

® Haszndlion mosogatodszeres vagy hasonlé tisztitdszeres vizbe
martott puha rongyot vagy szivacsot.

e Oblitse le és hagyja megszaradni.

e Szilkség esetén permetezze be a berendezést 70%-os etanollal
vagy izopropanollal fertétlenités céljiabdl.

FONTOS! Soha ne hasznaljon olddszert a tisztitashoz.

A Sundstrom leveg8szlirés kamzsak tisztitasanak részleteit Iasd a



megfelel6 felnasznaldi itmutatokban.

4.2 Tarolas
Tisztitdas utan a berendezést szaraz és tiszta helyen,
szobahémérsékleten tarolja. Kerllie a kdzvetlen napfényt.

4.3 Karbantartasi titemterv

A karbantartasi rutinokra vonatkozé ajanlott minimalis
kdévetelmények, igy biztos lehet benne, hogy a berendezés mindig
hasznélhato dllapotban lesz.

Hasznalat Hasznalat .

= n Evente
el6tt utan
Szemrevételezéses ° ° o
ellen6rzés
Tisztitas °

4.4 Cserélje ki az alkatrészeket

Mindig eredeti Sundstrém alkatrészeket haszndljon. Ne modositsa
aberendezést. Nem eredeti alkatrészek haszndlata vagy a készuilék
maodositasa esetén gyengllhet a készulék védelmi funkcidja, és
veszélybe kerlilhetnek a termék dltal kapott jovahagyasok.

4.4.1. A szabalyozészelep cseréje
A szabalyozdszelep zart, dnallé egység. Ne probalja megjavitani
vagy moédositani.

5. Miiszaki specifikacio

Suly
Témeg szabdlyozdszelep nélkdl: kb. 60 g.

Anyagok
A muanyag alkatrészek anyagkdddal és Ujrahasznositasi
szimbdlummal vannak ellatva.

Uzemi nyomas
57 bar (600-700 kPa) a szabalyozdszelep csatlakozasanal mérve.

Leveg6aramlasi sebesség
175 I/perc és 260 I/perc kdzétt a levegbsziirés kamzsaban mérve.
A gyarto altal meghatarozott minimélis aramlas: 175 I/perc.

Siritettleveg6-csévek

A kodvetkezd csdvek tipusjovahagyast kaptak a Sundstrém sUritett
leveg®s készlilékeivel egyltt. A csdvek biztonsagi kapcsolasokkal/
apacsatlakozokkal rendelkeznek:

SR 358. 10/16 mm-es mlanyag cs6 poliészter erdsitésti PVC-
bdl. Ellenall az olajnak és a vegyszereknek. 5-30 m.

SR 359. 9,5/19 mm-es gumicsé poliészter erésitésti EPDM-bdI.
Antisztatikus (S) és héallé (H). 5-30 m.

SR 360. 8/12 mm-es muanyag spiralcsé poliuretanbdl.
2,4,66s8m.

A csdveket kulon kell haszndlni. A csdveket nem szabad
egymashoz csatlakoztatni.

H6émérséklet tartomany

Tarolasi hémérséklet: -20 °C és +40 °C kdzott, 90% alatti relativ
pératartalom mellett.

Uzemi hémérséklet: -10 °C és +55 °C kozott, 90% alatti relativ
pératartalom mellett.

Elettartam
Az eszkdz élettartama a gyartas datumatdl szamitott 10 év.

6. Kulcs a szimbolumokhoz

ce
2849
<XX%] R;';

XTI A A .
»xx=c—ﬂ Hémérseklet-tartomany

7. Jovahagyas

e SR 507 az SR 520 M/L, SR 530, SR 561, SR 562, SR 580,
SR 584/SR 580, SR 592 vagy SR 900/SR 951 leveg6sz(rés
kéamzsakkal és az SR 358 vagy SR 359 sUritettleveg&-csével:
EN 14594:2005, 3B osztaly.

SR 507 az SR 601, SR 602, SR 603, SR 604, SR 570.
SR 575 vagy SR 574/SR 570, SR 574/SR 575 leveg6szlirés
kamzsakkal és az SR 358 vagy SR 359 sUritettlevegé-csével:
EN 14594:2018, 3B osztaly.

SR 507 az SR 520 M/L, SR 530, SR 561, SR 562, SR 580,
SR 584/SR 580, SR 592 vagy SR 900/SR 951 levegbsz(irés
kamzsakkal és az SR 360 sUritettlevegd-csdvel: EN 14594:2005,
3A osztaly.

SR 507 az SR 601, SR 602, SR 603, SR 604, SR 570, SR 575
vagy SR 574/SR 570, SR 574/SR 575 leveg@sz(irés kamzsakkal
és az SR 360 sUritettleveg-csével: EN 14594:2018, 3A osztaly.

Lasd a felhaszndldi utasitasokat

A CE-jévahagyast megadta:
INSPEC International BV

Relativ paratartalom

Az (EU) 2016/425 PPE-rendelet tipusjovahagyasat a 2849-es
bejelentett szervezet adta ki. A cimet lasd a hasznélati Utmutatd
hatoldalan.

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat a www.srsafety.com cimen
érhetd el.
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@D Connettore aria compressa SR 507

Informazioni generali
Denominazione

Uso

Manutenzione
Specifiche tecniche
Chiave dei simboli
Omologazione

1. Informazioni generali

L'uso di un respiratore deve essere parte di un programma di
protezione respiratoria. Per consigli vedere EN 529:2005. Le linee
guida contenute in queste norme evidenziano aspetti importanti di
un programma di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ma
non sostituiscono le normative nazionali o locali.

Nooh,owh

In caso di dubbi sulla scelta e la cura dell'attrezzatura, consultare
il proprio responsabile dei lavori o contattare il punto vendita.
Siete inoltre invitati a contattare il reparto di assistenza tecnica di
Sundstrom Safety AB.

1.1 Descrizione del sistema

Il connettore aria compressa Sundstrom SR 507 pu0 essere
utilizzato insieme alle interfacce operatore Sundstrdm (cappuccio
SR 520 M/L, SR 530, SR 561, SR 562, SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, schermo facciale, SR 570, elmetto con visiera SR 580,
SR 575, schermo per saldatura/elmetto con visiera SR 584/SR 580,
SR 574/SR 575, schermo per saldatura SR 592 e semimaschera
SR 900/SR 951) sotto denominati copricapo. Questa combinazione
forma quindi un autorespiratore con flusso d'aria continuo per il
collegamento a un'alimentazione di aria compressa.

I modello SR 507 & progettato per il collegamento a una fonte
idonea di aria compressa respirabile. La pressione nel copricapo
protettivo impedisce all'aria ambiente inquinata di entrare in
quest'ultimo. Un tubo alimentazione aria compressa che ha deve
aver ottenuto I'approvazione per |'aria respirabile € collegato a un
regolatore di flusso montato sulla cinghia di un utente. Il regolatore
di flusso puo essere usato per regolare la portata del flusso d'aria
al copricapo protettivo. Dal regolatore di flusso, il flusso d'aria
scorre attraverso |'adattatore di collegamento a un tubo flessibile
di respirazione fino al copricapo protettivo.

La valvola di controllo € dotata di un fischietto di allarme, che entra
in funzione se la portata dell'aria scende al di sotto della portata
minima di progetto. Prima dell'uso, leggere attentamente sia le
presenti istruzioni per 1'uso sia quelle del filtro aria compressa SR
99-1 e del copricapo protettivo.

1.2 Applicazioni

L'SR 507 & un accessorio che consente di convertire un
determinato copricapo protettivo da dispositivo respiratorio
protettivo ventilato a dispositivo di protezione con alimentazione
ad aria compressa.

I connettore aria compressa puo essere utilizzato come alternativa
a un dispositivo filtrante in tutte le situazioni in cui quest'ultimo &
consigliato. Cio vale in particolar modo se |'utente svolge un lavoro
duro o prolungato e se gli inquinanti hanno scarse proprieta di
segnalazione o sono particolarmente tossici. L'SR 507 & realizzato
con materiali che non generano scintille in caso di attrito, il che
consente |'uso dell'accessorio in ambienti a rischio di esplosione
o incendio.
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1.3 Avvertenze/limitazioni

Si noti che possono esserci differenze nazionali nelle normative
relative all'uso dei dispositivi di protezione respiratoria.

Come regola generale, 'utente deve sempre essere in grado di
mettersi in salvo senza rischi nel caso in cui I'erogazione dell'aria
dovesse interrompersi o se fosse costretto a smontare |'attrezzatura
per qualsiasi altro motivo.

Avvertenze

L'attrezzatura non deve essere utilizzata

e Seiltest delflusso d'aria o il test di adattamento non producono
risultati soddisfacenti. Vedere 3.2.

Se I'aria ambiente non ha un contenuto di ossigeno normale.
Se gli inquinanti sono sconosciuti.

In ambienti che costituiscono un pericolo immediato per la vita
e la salute (IDLH).

Se l'aria respirabile non soddisfa i requisiti di purezza secondo
EN 12021:2014. Vedere 1.4.

Se il contenuto di umidita dell'aria respirabile non rientra nei limiti
previsti dalla norma EN 12021:2014, per evitare il congelamento
dell'RPD.

Con ossigeno o aria arricchita con ossigeno.

Se un'utenza collegata non soddisfa la portata minima di progetto
di 175 I/min.

Se I'utente ha difficolta a respirare.

Se riesci a percepire |'odore o il sapore degli inquinanti.

Se awverti vertigini, nausea o altri tipi di disagio.

Se suona il fischio d'allarme. Cio indica che la fornitura d'aria
¢ inferiore a quella consigliata.

Se i raccordi sono compatibili con i collegamenti a gas diversi
dall'aria respirabile.

Limitazioni

e Con barba o basette il copricapo protettivo non garantisce
la tenuta.

Chiungue lavori in un ambiente esplosivo o inflammabile deve
rispettare tutte le normative locali vigenti in tali condizioni.

Il sistema di alimentazione dell'aria deve essere dotato di una
valvola di sicurezza per la sovrapressione opportunamente
dimensionata e regolata.

E necessario effettuare una valutazione dei rischi per evitare
possibili collegamenti pericolosi sul posto di lavoro, ad
esempio Azoto.

In caso di intensita di lavoro molto elevata, durante la
fase di inalazione pud crearsi una pressione negativa
nell'apparecchiatura, che pud provocare |'aspirazione di
aria ambiente.

L'uso dell'attrezzatura insieme al tubo a spirale SR 360 ¢ limitato
alle situazioni in cui il rischio di danneggiamento del tubo € minimo
e se la liberta di movimento dell'utente pud essere limitata.
L'apparecchiatura & approvata solo insieme al tubo di
alimentazione dell'aria compressa Sundstrom, che deve
essere utilizzato se si desidera ottenere I'approvazione CE e la
responsabilita del prodotto.

I modello SR 507 non ¢ approvato per I'uso con un sistema di
aria compressa mobile.

1.4 Aria respirabile

L'aria respirabile deve soddisfare aimeno i seguenti requisiti di

purezza secondo EN 12021:2014:

e Gliinquinanti devono essere mantenuti al minimo e non devono
mai superare il valore limite igienico.



¢ |l contenuto di olio minerale deve essere cosi basso che I'aria
non abbia alcun odore di olio. La soglia dell'odore ¢ di circa
0,3 mg/m3.

e | 'aria deve avere un punto di rugiada sufficientemente basso
per garantire che non si verifichi alcun congelamento interno
all'apparecchiatura.

Qualora non sia possibile accertare quanto sopra, & opportuno
collegare un filtro quale il filtro aria compressa Sundstrdm tipo
SR 99-1. Fig. 7. Il filtro aria compressa SR 99-1 ¢ costituito da un
pre-separatore e da un filtro principale.

Il filtro principale & costituito da una sezione filtro gas - classe A3
secondo EN 14387:2004 - con circa 500 g di carbone attivo,
circondato da due filtri antiparticolato - classe P3 secondo EN
143:2000. La capacita di raccolta & di 100 - 150 g di olio. Per ulteriori
dettagli sull'aria respirabile, vedere la norma europea EN 132:1998,
e qualsiasi altra normativa nazionale in vigore.

2. Denominazione

2.1 Controllo di consegna
Controllare che I'attrezzatura sia completa, conforme alla lista di
imballaggio e non danneggiata.

Distinta dei componenti forniti
e Connettore aria compressa

* Regolatore di flusso
e Cinghia

® Flussometro

e |struzioni per I'uso

2.2 Accessori / Ricambi

Figura 1.
Articolo n. Parte Numero
d'ordine
1. Adattatore di connessione R03-0602
2. Cinghia R03-1510
2. Cinghia in PVC TO1-3008
3. Gruppo regolatore di flusso SR 348 R03-0601
4. Tubo alimentazione aria compressa. -
Vedere la sezione 5.
Flussometro. Figura 2 R03-0346
SR 99-1 Filtro aria compressa. Figura 7 H03-2810
Salviettine detergenti SR 5226, H09-0401

confezione da 50

3.1 Installazione

o Srotolare il tubo di alimentazione dell'aria compressa e assicurarsi
che non sia attorcigliato.

Montare |'adattatore di collegamento sul tubo di respirazione del
copricapo. Figura 3.

Collegare il tubo flessibile di respirazione all'uscita del regolatore
di flusso. Figura 4.

Collegare il tubo di alimentazione dell'aria compressa all'ingresso
della valvola di controllo. Figura 5.

Ora il copricapo protettivo viene rifornito d'aria e pud essere
indossato. Consultare le istruzioni per I'uso del copricapo
utilizzato.

3.2 Controllo funzionale

In ogni occasione prima di utilizzare I'attrezzatura:

e Controllare la capacita nominale del sistema di aria compressa.
e Controllare il numero massimo di utenti consentiti.

e Controlla il numero di utenti gia connessi.

Verificare che il flusso minimo di aria attraverso il copricapo
protettivo sia di almeno 175 I/min.

Procedere come segue:

e Collegare I'adattatore al tubo di respirazione del copricapo
protettivo. Figura 3.

Collegare il tubo flessibile di respirazione al regolatore di flusso.
Figura 4.

Collegare il tubo alimentazione aria compressa al regolatore di
flusso. Figura 5.

Ruotare la manopola del regolatore di flusso in senso antiorario
fino a fine corsa per ridurre al minimo la portata dell'aria. Figura 4.
Posizionare il copricapo protettivo nella sacca e afferrare la
parte inferiore della sacca in modo che si chiuda attorno al tubo
flessibile di respirazione. Afferrare il flussometro con I'altra mano
e tenerlo in modo che il tubo sia rivolto verticalmente verso I'alto
rispetto alla sacca. Figura 2.

Leggi la posizione della palla nel tubo. Dovrebbe galleggiare
a livello o appena sopra la marcatura sul tubo.
Suggerimento: Capovolgi la sacca e usala per riporre
l'attrezzatura.

Se la portata ¢ inferiore al valore minimo, verificare che

e il flussometro sia in posizione verticale,

e | a palla pud muoversi liberamente,

¢ |'alimentazione dell'aria non sia limitata da piegature o altre
restrizioni nei tubi flessibili.

3.3 Indossamento

* Prima dell'uso, leggere attentamente sia queste istruzioni per
I'uso sia quelle del copricapo protettivo.

Indossare la cinghia e regolare la lunghezza.

Disporre il regolatore di flusso in modo da consentire una facile
regolazione della portata e un rigoroso controllo sul tubo flessibile
di respirazione; in altre parole, non deve essere posta sul retro
della vita.

Utilizzare la manopola della valvola di controllo per impostare la
portata del flusso d'aria in base all'intensita del lavoro attuale.
Figura 4.

Nella posizione di tutto chiuso (ruotare la manopola in senso
antiorario), la portata & di circa 175 I/min, mentre in posizione
completamente aperta (ruotare la manopola in senso orario)
¢ di circa 260 I/min.

3.4 Rimozione

Abbandonare I'area di lavoro inquinata prima di toglliere I'attrezzatura.
e Rimuovere il copricapo protettivo.

Rilascio del tubo alimentazione aria compressa e del tubo
flessibile di respirazione

Entrambi i raccordi sono del tipo di sicurezza e si sbloccano in
due tempi. Figura 6.

e Spingere il raccordo verso il raccordo maschio.

e Tirare indietro I'anello di bloccaggio.

Dopo ogni periodo di utilizzo, controllare che non si siano verificati
difetti e pulire I'attrezzatura. Vedere 4.1.

4. Manutenzione

La persona responsabile della pulizia e della manutenzione
dell'attrezzatura deve avere una formazione adeguata e conoscere
bene questo tipo di lavoro.

4.1 Pulizia

Il silenziatore dell'accessorio ad aria compressa, ovvero la parte
inserita nel tubo (Fig. 3), € sensibile all'acqua. Quindi pulire
I'attrezzatura prima di smontarla.

Per la cura quotidiana si consiglia la salvietta detergente Sundstrom
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SR 5226.

Per una pulizia piu approfondita:

e Utilizzare un panno morbido o una spugna imbevuti in una
soluzione di acqua e detersivo per piatti o simili.

* Risciacquare e lasciare asciugare.

® Se necessario, spruzzare |'attrezzatura con una soluzione per la
disinfezione a base di etanolo al 70% o isopropanolo.

NOTA! Non utilizzare mai solventi per la pulizia.

Per i dettagli sulla pulizia del copricapo protettivo Sundstrém,
vedere le istruzioni per |'uso appropriate.

4.2 Conservazione

Dopo la pulizia, conservare |'attrezzatura in un luogo asciutto
e pulito a temperatura ambiente. Evitare la luce solare diretta.

4.3 Programma di manutenzione
Requisiti minimi consigliati per le routine di manutenzione, per
essere certi che |'attrezzatura sara sempre in condizioni utilizzabili.

Prima Dopo
. . P Annualmente
dell'uso  l'uso
Ispezione visiva ° ° °

Pulizia °

4.4 Sostituzione dei componenti
Utilizzare sempre ricambi originali Sundstrém. Non modificare
I'apparecchiatura. L'utilizzo di parti non originali o la modifica
dell'apparecchiatura possono ridurre la funzione protettiva e mettere
a rischio le omologazioni ricevute dal prodotto.

4.4.1 Per sostituire il regolatore di flusso
Il regolatore di flusso & un'unita completa e sigillata. Non tentare
di ripararlo o modificarlo.

5. Specifiche tecniche

Peso
Peso senza regolatore di flusso: Circa 60 g

Materiali
Le parti in plastica sono contrassegnate con il codice del materiale
e il simbolo del riciclaggio.

Pressione di esercizio
5-7 bar (500-700 kPa) misurati in corrispondenza dell'attacco del
regolatore di flusso.

Portata d'aria
Da 175 I/min a 260 I/min misurati nella parte superiore della testa.
Portata minima di progetto del produttore: 175 I/min.

Tubi di alimentazione dell'aria compressa

| seguenti tubi hanno ottenuto I'omologazione insieme alle
apparecchiature ad aria compressa Sundstrom. | tubi sono completi
di raccordi/nippli di sicurezza:

SR 358. Tubo in plastica da 10/16 mm in PVC rinforzato con
poliestere. Resistente all'olio e alle sostanze chimiche. 5-30 metri
SR 359. Tubo in gomma da 9,5/19 mm in EPDM rinforzato con
poliestere. Antistatico (S) e resistente al calore (H). 5-30 metri
SR 360. Tubo a spirale in plastica da 8/12 mm in poliuretano.
2,4, 6 e 8 metri.

| tubi devono essere Utilizzati separatamente. Non € consentito
unire i tubi tra loro.
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Intervallo di temperatura

Temperatura di conservazione: Da -20 a +40 °C e un'umidita
relativa inferiore al 90%.

Temperatura di utilizzo: Da -10 a +55 °C e un'umidita relativa
inferiore al 90%.

Durata a magazzino
L'apparecchiatura ha una durata a magazzino di 10 anni dalla
data di produzione.

6. Chiave dei simboli

ce
2849
<XX%| RH

_XXHC,H’ XC Intervallo di temperatura

7. Omologazione

* SR 507 insieme a copricapo protettivo SR 520 M/L, SR 530,
SR 561, SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 o SR 900/
SR 951 e tubo di alimentazione dell'aria compressa SR 358 o
SR 359: EN 14594:2005, classe 3B.

SR 507 insieme ai copricapo protettivo SR 601, SR 602,
SR 603, SR 604, SR 570, SR 575 o SR 574/SR 570, SR 574/
SR 575 e tubo alimentazione aria compressa SR 358 o SR 359:
EN 14594:2018, classe 3B.

SR 507 insieme al copricapo protettivo SR 520 M/L, SR 530,
SR 561, SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 o SR 900/
SR 951 e tubo alimentazione aria compressa SR 360: EN
14594:2005, classe 3A.

SR 507 insieme ai copricapo protettivo SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, SR 570, SR 575 0 SR 574/SR 570, SR 574/SR 575
e tubo alimentazione aria compressa SR 360: EN 14594:2018,
classe 3A.

Vedere le istruzioni per I'uso

Approvato CE da
INSPEC International BV

Umidita relativa

L'omologazione ai sensi del Regolamento DPI (UE) 2016/425
¢ stata rilasciata dall'Organismo Notificato 2849. Per I'indirizzo,
vedere il retro delle istruzioni per I'uso.

La dichiarazione di conformita UE & disponibile su www.srsafety.com



Suslégtojo oro priedas SR 507

Bendroji informacija
Dalys

Naudojimas

Priezitra

Techniné specifikacija
Simboliy paaiskinimas
Patvirtinimas

1. Bendra informacija

Respiratoriaus naudojimas turi bati kvépavimo taky apsaugos
programos dalis. Jei reikia patarimy, zr. EN 529:2005. Siuose
standartuose pateiktos gairés pabrézia svarbius kvepavimo taky
apsaugos priemoniy programos aspektus, taciau nepakeicia
nacionaliniy ar vietiniy taisykliy.

Nooh,owh

Jei nesate tikri dél jrangos pasirinkimo ir prieZitros, pasitarkite su
savo darbo vadovu arba susisiekite su pardavimo vieta. Taip pat
kvie€iame susisiekti su Sundstrom Safety AB techninio aptarnavimo
skyriumi.

1.1 Sistemos aprasymas

»Sundstréom SR 507 suslégtojo oro priedas gali buti naudojamas
kartu su ,Sundstrém* Zmogaus sasajomis (tai gobtuvai SR 520
M/L, SR 530, SR 561, SR 562, SR 601, SR 602, SR 603, SR 604,
veido skydelis, SR 570, Salmas su antveidziu SR 580, SR 575,
suvirintojo skydelis / Salmas su antveidziu SR 584/SR 580, SR 574/
SR 575, suvirintojo skydelis SR 592 ir puskauké SR 900/SR 951)
Zemiau jos vadinamos galvos apdangalais. Sis derinys sudaro
kvépavimo aparatg su tolydziuoju oro srautu, kuris prijungiamas
prie suslégtojo oro tiekimo.

SR 507 skirtas prijungti prie tinkamo kvépuojamojo susléegtojo oro
Saltinio. Slégis antveidyje neleidZia uZterStam aplinkos orui patekti j
antveid]. Susléegtojo oro tiekimo vamzdelis, kuris turi buti patvirtintas
kvépuojamajam orui, yra prijungtas prie reguliavimo voztuvo, kuris
pritvirtintas prie naudotojo dirzelio. Reguliavimo voztuvas gali buti
naudojamas oro srautui j antveidj reguliuoti. I$ reguliavimo voztuvo
oro srautas eina per jungiamajj adapterj j kvépavimo Zarna, tada
i antveidj.

Reguliavimo voZtuve yra jspéjamasis Svilpukas, kuris jsijungs, jei
oro srauto sparta sumazés zemiau minimalios projektines srauto
spartos. Prie$ naudojant butina atidZiai iSstudijucti Sias naudotojo
instrukcijas ir suslégtojo oro filtro SR 99-1 bei antveidZio instrukcijas.

1.2 Pritaikymas

SR 507 yra priedas, leidziantis tam tikra antveid] paversti i$
ventiliatorinio kvépavimo apsauginio jtaiso | apsauginj jtaisga su
suslégtojo oro tiekimu.

Suslégtojo oro priedas gali biti naudojamas kaip alternatyva filtravimo
irenginiui visose situacijose, kai pastarasis rekomenduojamas.
Tai konkreciai taikoma, jei naudotojas dirba sunky ar nuolatinj
darba ir jei terSalai neturi tinkamy jspéjamujy savybiy arba yra
ypac toksiski. SR 507 pagamintas i§ medziagu, kurios, veikiamos
trinties, nesukelia kibirksciy, todél prieda galima naudoti sprogioje
arba gaisro pavojingoje aplinkoje.

1.3 Jspéjimai/apribojimai

Atkreipkite demesj, kad kvepavimo taky apsaugos priemoniy
naudojimo taisykles jvairiose Salyse gali skirtis.

Paprastai naudotojas visada turi turéti galimybe nerizikuodamas
pasitraukti | saugia vieta, jei nutrukty oro tiekimas arba jei jis ar ji

turi nuimti jranga dél kokios nors kitos priezasties.

Ispéjimai

Jranga neturi bati naudojama

e Jei oro srauto bandymas arba tinkamumo bandymas neduoda
patenkinamy rezultaty. Zr. 3.2.

Jei aplinkos ore néra normalaus deguonies kiekio.

Jei terSalai nezinomi.

Aplinkoje, kuri yra betarpiskai pavojinga gyvybei ir sveikatai (IDLH).
Jei kvépuojamas oras neatitinka grynumo reikalavimy pagal
EN 12021:2014. Zr. 1.4.

Jei kvépuojamojo oro dregmes kiekis neatitinka EN 12021:2014
nustatyty apribojimy, kad kvépavimo taky apsaugos priemoné
neuzsalty.

Su deguonimi arba deguonie prisotintu oru.

Jei kuris nors i$ prisijungusiy naudotojy neatitinka minimalaus
tiekiamo oro srauto greicio — 175 I/min.

Jei vartotojui sunku kvepuoti.

Jei jauciate tersaly kvapa ar skonj.

Jeigu jauciate galvos svaigima, pykinima ar kitokj diskomforta.
Jei pasigirsta jspéjamasis Svilpukas. Tai rodo, kad oro tiekimas
yra mazesnis nei rekomenduojama.

Jei movos yra suderinamos su kity duju, ne kvépuojamojo oro,
jungtimis.

Apribojimai

¢ Niekas, auginantis barzdg arba Zzandenas, negali tiketis, kad
antveidis bus sandarus.

Asmuo, dirbantis sprogioje ar degioje aplinkoje, turi laikytis visy
vietiniy taisykliy, kurios gali galioti tokioms salygoms.

Oro tiekimo sistema turi buti aprpinta tinkamai jvertintu ir
sureguliuotu slégio mazinimo apsauginiu voztuvu.

Turi buti atliktas rizikos jvertinimas, kad buty iSvengta galimy
pavojingy rysiy darbo vietoje, pvz., azoto.

Esant labai dideliam darbo intensyvumui, jkvepimo fazés metu
jirangoje gali susidaryti neigiamas slégis, del kurio gali jsitraukti
aplinkos oras.

Jranga kartu su spiraliniu vamzdziu SR 360 galima naudoti tik
tais atvejais, kai yra maza vamzdzio pazeidimo rizika ir gali bati
apribota naudotojo judgjimo laisve.

|ranga patvirtinta tik kartu su ,Sundstrém* suspaustojo oro
tiekimo vamzdeliu, kuris turi bati naudojamas, jei taikomas CE
patvirtinimas ir atsakomybé uz gaminj.

e SR 507 nepatvirtintas naudoti su mobiligja suslégtojo oro sistema.

1.4 Kvépuojamasis oras

Kvépuojamasis oras turi atitikti maziausiai Siuos grynumo

reikalavimus pagal EN 12021:2014:

o Tersaly kiekis turi bdti minimalus ir niekada neturi virsyti higienines
ribinés vertés.

* Mineralines alyvos kiekis turi buti toks mazas, kad ore nebuty
aliejaus kvapo. Kvapo slenkstis yra apie 0,3 mg/m3.

e Oro rasos taskas turi buti pakankamai Zemas, kad jranga viduje
neuzsalty.

Jei kyla abejoniy, ar tenkinami auksciau nurodyti reikalavimai,
batina prijungti filtra, pvz., ,Sundstrém* SR 99-1 tipo suslegtojo
oro filtrg. 7 pav. Susléegtojo oro filtras SR 99-1 susideda i§ pirminio
kolektoriaus ir pagrindinio filtro.

Pagrindinj filtra sudaro dujy filtro sekcija — A3 klase pagal
EN 14387:2004 - su mazdaug 500 g aktyvintosios anglies, apsupta
dviem P3 klasés daleliy filtrais pagal EN 143:2000. Surenkama
100 - 150 g aliejaus. Norédami gauti daugiau informacijos apie
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kvepuojantj org, zr. Europos standartg EN 132:1998, ir visus kitus
galiojancius nacionalinius teisés aktus.

2. Dalys

2.1 Pristatyto gaminio patikra
Patikrinkite, ar jranga yra sukomplektuota pagal pakuotés sarasa
ir nepazeista.

Pakavimo sarasas

e Suslegtojo oro priedas
Reguliavimo voztuvas
Dirzas

Srautmatis

Naudojimo instrukcija

2.2 Priedai / Atsarginés dalys

1 pawv.
Prekés dalis UZsakymo Nr.
Nr.
1. Jungties adapteris R03-0602
2. Dirzas R03-1510
2. PVC dirzas TO1-3008
3. SR 348 reguliavimo voZtuvo saranka R03-0601
4. Suslegtojo oro tiekimo vamzdelis. -
Zr. 5 skyriy.
Srautmatis. 2 pav R03-0346
Suslégtojo oro filtras SR 99-1. 7 pav HO03-2810
Valymo servetélés SR 5226, HO09-0401

dezutéje 50 vnt.

3. Naudojimas

3.1 Diegimas

o ISvyniokite suspausto oro tiekimo vamzdel; ir jsitikinkite, kad jis
néra susisukes.

Pritvirtinkite jungties adapterj prie antveidzio kvépavimo
zarnos. 3 pav.

Prijunkite kvépavimo Zarna prie valdymo voztuvo i$leidimo
angos. 4 pav.

Prijunkite suslegto oro tiekimo vamzd;j prie valdymo voZtuvo
jleidimo angos. 5 pav. B

Dabar j antveid; tiekiamas oras, galite jj uzsideti. Zr. naudojamo
antveidZio naudojimo instrukcijas.

3.2 Funkcinis patikrinimas

Kiekvieng karta prie§ naudodami jranga:

o Patikrinkite suslégtojo oro sistemos nurodytaja galia.
o Patikrinkite didZiausig leisting vartotojy skaiciy.

o Patikrinkite jau prisijungusiy vartotojy skaiciy.

Patikrinkite, ar minimalus oro srautas per adapterj yra apie
175 I/min.

Teskite taip:

Prijunkite adapterj prie antveidzio kvepavimo Zarnos. 3 pav.

o Prijunkite kvépavimo Zarna prie reguliavimo voztuvo. 4 pav.

¢ Prijunkite suslégtojo oro tiekimo vamzdelj prie reguliavimo
voztuvo. 5 pav.

Pasukite reguliavimo voztuvo rankenéle prie§ laikrodzio rodykle
iki galo, kad sumazintumeéte oro srautg iki minimumo. 4 pav.
|dékite antveid; j maisa ir suimkite apatine mai$o dalj, kad maiSas
sandariai uzsifiksuoty apie kvepavimo Zarna. Kita ranka suimkite
srautmat] ir laikykite taip, kad vamzdis buty nukreiptas vertikaliai
aukStyn nuo maiso. 2 pav.

® Perskaitykite rutulio padetj vamzdyije. Jis turi pluduriuoti lygiai su
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Zyma ant vamzdzio arba tiesiai virs jos.
UZuomina: Apverskite maiselj aukStyn kojomis ir naudokite
ji irangai laikyti.

Jei srautas yra mazesnis uz minimalig reikSme, patikrinkite, ar

e srautmatis yra vertikalus,

e Kamuolys gali laisvai judéti,

¢ Oro tiekimas néra ribojamas dél zarny jlenkimy ar kity apribojimu.
3.3 Uzsidéjimas

Prie§ naudojant batina atidziai iSstudijuoti ir Sias naudojimo
instrukcijas, ir antveidzio instrukcijas.

Uzsidékite dirzelj ir sureguliuokite jo ilgj.

Reguliavimo voZtuvag nustatykite taip, kad buty galima lengvai
reguliuoti srauto spartg ir atidziai stebéti kvepavimo zarna, t. v.
jo negalima déti ant juosmens nugaros puséje.

Naudokite valdymo voZtuvo rankenéle, kad nustatytuméte oro
srautg, atitinkantj esama darbo intensyvuma. 4 pav.

VisiSkai uzdarytoje padeétyje (sukite rankenéle pries laikrodZio
rodykle) srautas yra apie 175 I/min., o visiSkai atidarytoje padétyje
(sukite rankenéle pagal laikrodZio rodykle) jis yra apie 260 I/min.

3.4 Nusiémimas

Prie§ nusiimdami jranga iSeikite i$ uztersto darbo zonos.

¢ Nuimkite antveid;.

Suspausto oro tiekimo vamzdzio ir kvépavimo zarnos
atleidimas

Abi movos yra saugaus tipo ir atleidZiamos dviem etapais. 6 pav.
e Stumkite mova link jmovos.

e Patraukite fiksavimo Zieda atgal.

Po kiekvieno naudojimo laikotarpio patikrinkite, ar néra defekty,
ir iSvalykite jranga. Zr. 4.1.

4. Prieziura

Asmuo, atsakingas uz jrangos valyma ir priezidra, turi bati tinkamai
apmokytas ir gerai susipazines su tokio tipo darbu.

4.1. Valymas

Suslégtojo oro priedo duslintuvas, t. y. dalis, jkista j zarna (3 pav.),

yra jautri vandeniui. Taigi iSvalykite jranga pries ja iSmontuodami.

Sundstrdm valymo servetélé SR 5226 rekomenduojama kasdieninei

priezirai.

Kruop$tesnio valymo metu:

¢ Naudokite minksto audinio gabalélj arba kempine, pamirkyta
vandens ir indy ploviklio tirpale ar pan.

o Nuplaukite ir palikite iSdzidti.

¢ Jeireikia, dezinfekavimui jrangg apipurkskite 70 % etanolio arba
izopropanolio tirpalu.

PASTABA! Valymui niekada nenaudokite tirpiklio.

Konkre¢ia informacija apie ,Sundstrdm* antveidziy valyma rasite
atitinkamose naudojimo instrukcijose.

4.2 Laikymas
Po valymo jranga laikykite sausoje ir Svarioje vietoje kambario
temperattroje. Venkite tiesioginiy saulés spinduliu.

4.3 Priezitiros grafikas

Rekomenduojami minimalls techninés priezitros procedury
reikalavimai, kad butuméte tikri, kad jranga visada bus tinkamos
naudoti.
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4.4 Pakaitinés dalys

Visada naudokite originalias Sundstrém dalis. Nekeiskite jrangos.
Neoriginaliy daliy naudojimas arba jrangos modifikavimas gali
sumazinti apsaugine funkcija ir kelti pavojy gaminio patvirtinimams.

4.4.1 Kaip pakeisti reguliavimo voztuva
Reguliavimo voZztuvas yra uzbaigtas, sandarus blokas. Nebandykite
jo taisyti ar modifikuoti.

5. Techniné specifikacija

Svoris
Svoris be reguliavimo voZtuvo: Apytiksliai 60 g.

Medziagos
Plastikinés dalys yra pazymétos medziagos kodu ir perdirbimo
simboliu.

Darbinis slégis
5-7 barai (500-700 kPa), iSmatuotas ties reguliavimo vozZtuvo
jungtimi.

Oro srauto sparta
Nuo 175 I/min. iki 260 I/min. matuojant antveidyje.
Gamintojo minimalus projektinis srautas: 175 I/min.

Suslégtojo oro tiekimo vamzdeliai

Toliau nurodytiems vamzdeliams buvo suteiktas tipo patvirtinimas
kartu su ,Sundstrém* suslégto oro jranga. VamzdZziai komplektuojami
suU apsauginémis jungtimis / nipeliais:

SR 358. 10/16 mm plastikinis vamzdis i§ poliesteriu sustiprinto
PVC. Atsparus aligjui ir chemikalams. 5-30 m.

SR 359. 9,5/19 mm guminis vamzdis pagamintas i§ poliesteriu
sustiprinto EPDM. Antistatinis (S) ir atsparus karsciui (H). 5-30 m.
SR 360. 8/12 mm plastikinis spiralinis vamzdis i§ poliuretano.
2,4,6ir8m.

VamzdZziai turi buti naudojami atskirai. NeleidZiama sujungti
vamzdziy.

Temperatiros diapazonas

Laikymo temperatura: Nuo -20 iki +40 °C, o santykiné oro dregmé
mazesneé nei 90 %.

Eksploatacijos temperattra: Nuo -10 iki +55 °C, o santykine oro
dréegme mazesné nei 90 %.

Tinkamumo trukmé
Jrangos tinkamumo laikas yra 10 mety nuo pagaminimo datos.

6. Simboliy paaiskinimas

Zr. vartotojo instrukcijas

CE  CEpatviri
patvirtintas
2849 |\SPEC International BV

<XX%| RH

,XX,C,H’*X”C Temperattros diapazonas

Santykiné dregmé

7. Patvirtinimas

* SR 507 kartu su antveidziais SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 arba SR 900/SR 951
ir suslégtojo oro tiekimo vamzdelis SR 358 arba SR 359: EN
14594:2005, 3B klasé.

SR 507 kartu su antveidziais SR 601, SR 602, SR 603, SR 604,
SR 570, SR 575 arba SR 574/SR 570, SR 574/SR 575
ir suslégtojo oro tiekimo vamzdelis SR 358 arba SR 359:
EN 14594:2018, 3B Kklase.

SR 507 kartu su antveidziais SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 arba SR 900/SR 951
ir suslégtojo oro tiekimo vamzdelis SR 360: EN 14594:2005, 3A
klasé.

SR 507 kartu su antveidziais SR 601, SR 602, SR 603, SR 604,
SR 570, SR 575 arba SR 574/SR 570, SR 574/SR 575
ir suslégtojo oro tiekimo vamzdelis SR 360: EN 14594:2018,
3A klase.

AAP reglamento (ES) 2016/425 tipo patvirtinima iSdave Notifikuotoji
istaiga 2849. Adresa rasite kitoje naudotojo instrukcijos puséje.

ES atitikties deklaracija rasite adresu www.srsafety.com
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@D SR 507 saspiesta gaisa paligierice

Vispariga informacija
Dalas

Lietosana

Apkope

Tehniska specifikacija
Simbolu skaidrojums
Apstiprindjums

Nooh,owh

1. Vispariga informacija

Respiratora lietoSanai jabut dalai no elpoéanvas aizsardzibas
programmas. Padomus skatiet EN 529:2005. Sajos standartos
ietvertas vadiinijas izce| svarigus elpcelu aizsargiericu programmas
aspektus, bet neaizstaj valsts vai vietéjos noteikumus.

Ja neesat dross par aprikojuma izvéli un kopSanu, konsult€jieties
ar savu darba vaditaju vai sazinieties ar tirdzniecibas vietu. Varat
ar sazinaties ar Sundstrom Safety AB Tehniska servisa nodalu.

1.1 Sistemas apraksts

Sundstrém SR 507 saspiesta gaisa paligierici var izmantot kopa
ar cilvekiem paredzetajiem Sundstrém piederumiem (maskam
SR 520 M/L, SR 530, SR 561, SR 562, SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, sejas aizsargu, SR 570, kiveri ar vizieri SR 580, SR 575,
metinaSanas aizsargu / kiveri ar vizieri SR 584/SR 580, SR 574/
SR 575, metinasanas aizsargu SR 592 un pusmasku SR 900/
SR 951) zem minétajam galvassegam. Si kombinacija veido
elpoSanas aparatu ar nepartrauktu gaisa plusmu savienoSanai ar
saspiesta gaisa padevi.

SR 507 ir paredzéta savieno$anai ar piemeérotu elpojosa saspiesta
gaisa avotu. Spiediens galvas virséja dala novers piesarnota
apkartéja gaisa iek|luSanu galvas virséja dala. Saspiesta gaisa
padeves S$lutene, kas ir jaapstiprina elpojamam gaisam, ir
savienota ar regulétajvarstu, kas uzskrivets uz lietotaja siksnas.
Reguletajvarstu var izmantot, lai regulétu gaisa plusmas atrumu pie
galvas virsgjas dalas. No regulétajvarsta gaiss plust caur pievienoto
adapteri uz elposanas §|tteni un pec tam — galvas virsgja dala.
Regulétajvarsts ir aprikots ar bridinajuma svilpi, kas tiks aktivizeta,
ja gaisa plismas atrums samazinasies zem minimala paredzéta
plusmas atruma. Pirms listoSanas rupigi jaizpéta gan & lietoSanas
instrukcija, gan saspiesta gaisa filtra SR 99-1 un galvas virséjas
dalas noradijumi.

1.2. LietoSanas veidi

SR 507 ir paligierice, kas lauj parveidot noteiktu galvas virsgjo dalu
par komponentu starp elpoSanas aizsargierici ar iebuvetu ventilatoru
un aizsargierici ar saspiesta gaisa padevi.

Saspiesta gaisa uzgali var izmantot ka alternativu filtreSanas
iericei visas situacijas, kad ta ir ieteicama. Tas jo 1pasi attiecas
uz gadijumiem, kad lietotajs veic smagu vai ilgstosu darbu un ja
piesarnotajiem ir sliktas bridinajuma pasibas vai tie ir pasi toksiski.
SR 507 ir izgatavots no materialiem, kas, paklaujoties berzei,
nerada dzirksteles, kas |auj izmantot ierici spradzienbistama vai
ugunsbistama vide.

1.3. Bridinajumi/ierobezojumi
Nemiet véra, ka elpcelu aizsargiericu lieto§anas noteikumos
dazadas valstis var but atskiribas.

drosiba, ja gaisa padeve tiek partraukta vai ja vinam vai vinai ir
janonem iekarta kada cita iemesla dé|.
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Bridinajumi

Aprikojumu nedrikst lietot

e Ja gaisa plismas tests vai piemerotibas tests nesniedz
apmierinosus rezultatus. Skafit 3.2.

e Ja apkarteja gaisa nav normals skabekl|a saturs.

e Ja piesarnotaji nav zinami.

* Vides, kas ir tUliteji bistamas dzivibai un veselibai (IDLH).

* Ja ieelpojamais gaiss neatbilst firfbas prasibam saskana ar
EN 12021:2014. Skatit 1.4.

e Ja elpojama gaisa mitruma saturs nav robezas saskana ar

EN 12021:2014, lai izvaifitos no RPD sasalSanas.

Ar skabekli vai ar skabekli bagatinatu gaisu.

Ja kads pieslegts lietotajs neatbilst minimalajam projektétajam

plismas atrumam 175 I/min.

Ja lietotajam ir grati elpot.

Ja jutat piesarmojoSo vielu smarzu vai garSu.

Ja Jums rodas reibonis, slikta dusa vai cita veida diskomforts.

Ja atskan bridinajuma svilpe. Tas norada, ka gaisa padeve ir

zemaka par ieteicamo.

Ja savienojumi ir savietojami ar savienojumiem ar citam gazem,

nevis elpojamo gaisu.

lerobezojumi

e |kviens, kuram ir barda vai vaigu barda, nevar sagaidt, ka galvas
virsgja dala bus ciesi piegulosa.

Personai, kas strada spradzienbistama vai viegli uzliesmojo$a
vide, jaievero visi vietéjie noteikumi, kas var but speka
Sados apstak|os.

Gaisa padeves sistémai jabUt aprikotai ar atbilstoSa nominala un
pielagotu spiediena pazeminasanas droSibas varstu.

Ir javeic riska novertgjums, lai izvairtos no iespejamiem bistamiem
savienojumiem darba vieta, piemeram, Nitrogen.

Pie |oti augstas darba intensitates ieelpoSanas faze iekarta
var rasties negativs spiediens, kas var izraisit apkartéja
gaisa iestkSanos.

lekartas lietoSana kopa ar spiralveida cauruli SR 360 ir ierobezota
situacijas, kuras ir mazs caurules bojajuma risks un ja var tikt
ierobezota lietotaja parvietoSanas briviba.

Aprikojums ir apstiprinats tikai kopa ar Sundstrém saspiesta
gaisa padeves §|uteni, kas jaizmanto, ja tiek piemeérots CE zZimes
apstipringjums un atbildiba par produktu.

SR 507 nav apstiprinats lietoSanai ar mobilo saspiesta
gaisa sistemu.

1.4. Elpojamais gaiss

Elpojamajam gaisam jaatbilst vismaz $adam tiribas prasibam

saskana ar EN 12021:2014:

o Piesarnojoso vielu daudzums ir jasaglaba minimala imen, un tie
nekad nedrikst parsniegt higiénas robezvertibu.

* Mineralellas saturam jabut tik zemam, lai gaisam nebutu ellas
smakas. Smarzas slieksnis ir aptuveni 0,3 mg/m3.

e gaisam jabUt pietiekami zemam rasas punktam, lai nodrosinatu,
ka aprikojuma nenotiks iek$gja sasalSana.

Ja rodas neskaidribas par to, vai iepriek§ minétas prasibas ir
izpilditas, japievieno filtrs, pieméram, Sundstrém tipa SR 99-1
saspiesta gaisa filtrs. 7. att. Saspiesta gaisa filtrs SR 99-1 sastav
no priekskolektora un galvena filtra.

Galvenais filtrs sastav no gazes filtra sadalas — A3 klase saskana ar
EN 14387:2004 — ar aptuveni 500 g aktiveta ogle, ko ieskauj divi
dalinu filtri — P3 klase saskana ar EN 143:2000. Ellas savaksSanas
jaudair 100 - 150 g. Plasaku informaciju par elpojoSu gaisu skatiet



Eiropas standarta EN 132:1998, un citos nacionalajos noteikumos,
kas var but spéeka.

2.1. Piegades ceks
Parbaudiet, vai aprikojums ir pilnigs saskana ar iepakojuma sarakstu
un nav bojats.

lepakojuma saraksts

® Saspiesta gaisa paligierice
Reguléetajvarsts

Siksna

Plismas meérierice
Lietotaja noradijumi

2.2 Piederumi / Rezerves dalas

1. att.
Preces Dala Pasutijuma
Nr. Nr.
1. Savienojuma adapteris R03-0602
2. Siksna R03-1510
2, Siksna PVC T01-3008
3. SR 348 regulétajvarsts R03-0601
4. Saspiesta gaisa padeves S|Utene. -
Skatt 5. sadalu.
Plismas meérierice. 2. att R03-0346
Saspiesta gaisa filtrs SR 99-1. 7. att. HO03-2810

SR 5226 Tinsanas salvetes, kaste 50 gab H09-0401

3.1 Uzstadisana

Atritiniet saspiesta gaisa padeves cauruli un parliecinieties, ka ta
nav savita.

Pievienojiet savienojuma adapteri galvas virsejas dalas elposanas
§litenei. 3. att.

Pievienojiet elpoSanas $|Uteni vadibas varsta izvadam. 4. att.
Pievienojiet saspiesta gaisa padeves cauruli vadibas varsta
iepludei. 5. att.

Galvas virséjai dalai tagad tiek padots gaiss, un jus varat to
uzvilkt. Skatiet lietotaja noradijumus par galvas virsgjo dalu, kuru
izmantojat.

3.2. Darbibas parbaude

Katru reizi pirms iekartas listoSanas:

e Parbaudiet saspiesta gaisa sistémas nominalo jaudu.
¢ Parbaudiet maksimalo atlauto lietotaju skaitu.

e Parbaudiet jau pievienoto lietotaju skaitu.

Parbaudiet, vai minimala gaisa plisma caur galvas virsgjo dalu ir
aptuveni 175 I/min.

Rikojieties $adi:

Pievienojiet adapteri galvas virséjas dalas elpoSanas
§|Utenei. 3. att.

Pievienojiet elpoSanas S|uteni regulétajvarstam. 4. att.
Pievienojiet saspiesta gaisa padeves $|uteni regulétajvars-
tam. 5. att.

Pagrieziet regulétajvarsta pogu pretéji pulkstenraditaju kustibas
virzienam lidz galam, lai ldz minimumam samazinatu gaisa
plismas atrumu. 4. att.

levietojiet galvas virsgjo dalu maisa un satveriet maisa apaksgjo

dalu ta, lai maiss noslégtos ap elpoSanas s|uteni. Satveriet
plismas meérierici ar otru roku un turiet to ta, lai S|utene batu
Vvérsta vertikali uz augsu no maisa. 2. att.

e |zlasiet bumbinas stavokli caurule. Tam vajadzétu peldét viena
fiment ar markéjumu uz caurules vai tiesi virs ta.

Padoms: Apgrieziet maisu otradi un izmantojiet to aprikojuma

uzglabasanai.

Japlismas atrums ir mazaks par minimalo véertibu, parbaudiet, vai:
e plusmas mérierice ir vertikali;

e Bumba var brivi kustéties,

e Gaisa padevi neierobezo saliekumi vai citi ierobezojumi S|ttenés.

3.3. Uzvilksana

e Pirms lietoSanas rupigi jaizpeta gan §i lietoSanas instrukcija, gan
tas, kas attiecas uz galvas virs€jo daju.

Uzlieciet siksnu un noregulgjiet tas garumu.

Izkartojiet reguletajvarstu ta, lai bltu viegli regulet plismas atrumu
un stingri uzraudzit elposanas Sluteni, t. i., to nedrikst novietot
vidukla aizmugure.

lzmantojiet reguletajvarsta pogu, lai iestatitu gaisa plusmas
atrumu atbilstosi pasreizejai darba intensitatei. 4. att.

Pilnigi slegta pozicija (pagrieziet pogu preteji pulkstenraditaju
kustibas virzienam) plisma ir aptuveni 175 I/min. Pilnigi atverta
pozicija (pagrieziet pogu pulkstenraditaju kustibas virziena) ta ir
aptuveni 260 I/min.

3.4. Novilksana

Pirms aprikojuma nonemsanas atstajiet piesarnoto darba zonu.

¢ Nonemiet galvas virsgjo dalu.

Saspiesta gaisa padeves Slutenes un elposanas $litenes
atbrivosana

Abi savienojumi ir droSibas tipa un tiek atbrivoti divos posmos. 6. att.
* Spiediet savienotajdetalu uz nipela pusi.

e Pavelciet blokéSanas gredzenu atpakal.

Péc katra lietoSanas perioda parbaudiet, vai nav radusies defekti,
un notiriet iekartu. Skatit 4.1.

4. Apkope

Personai, kas ir atbildiga par aprikojuma tirisanu un apkopi, ir jabut
atbilsto$ai apmacibai un labi japarzina $ada veida darbs.

4.1 tirisana

Saspiesta gaisa piederuma trok$na slapétajs, t.i., slutené ievietota

dala (3. att.), ir jutiga pret tdeni. Tapec notiriet iekartu pirms ta

demontazas.

Sundstrém tifisanas drana SR 5226 ir ieteicama ikdienas kopSanai.

Veicot ripigaku finsanu:

* |zmantojiet mikstas dranas gabalu vai sukli, kas iemérc Gdens
un trauku mazgasanas lidzekla Skiduma vai tamlidzigi.

e Noskalo un atstaj noZdt.

e Ja nepiecieSams, apsmidziniet iekartu ar 70 % etanola vai
izopropanola Skidumu dezinfekcijai.

Sikaku informaciju par Sundstrém galvas virsgjas dalas tifisanu
skatiet attiecigajos lietotaja noradijumos.

4.2 Uzglabasana
Péc tinsanas glabajiet aprikojumu sausa un tira vieta istabas
temperattra. lzvairieties no tieSiem saules stariem.

4.3. Apkopes grafiks
leteicamas minimalas prasibas apkopes rutinam, lai jus batu
parliecinati, ka aprikojums vienmer bus izmantojama stavokl.

43



Pirms Péc

lietosanas lietoSanas Ll
Vizuala parbaude ° ) ()

Tinsana °

4.4. Dalu maina

Vienmeér izmantojiet originalas Sundstrom dalas. Neparveidojiet
aprikojumu. Neoriginalo daju izmanto$ana vai aprikojuma maina
var samazinat aizsargfunkciju un apdraudét produktam pieskirtos
apstiprinajumus.

4.4.1. Regulétajvarsta maina
Regulétajvarsts ir pilniga, noslégta iefice. Neméginiet to labot vai
parveidot.

5. Tehniska specifikacija

Svars
Svars bez regulétajvarsta: apm. 60 g.

Materiali
Plastmasas dalas ir markétas ar materiala kodu un parstrades
simbolu.

Darba spiediens
5-7 bari (5600-700 kPa), mérot pie savienojuma ar regulétajvarstu.

Gaisa plismas atrums
No 175 I/min fidz 260 I/min, mérot galvas augsdala.
Razotaja minimala projektésanas pltisma: 175 I/min.

Saspiesta gaisa padeves caurules

Sekojo§am caurulem ir pieskirts tipa apstiprinajums kopa ar
Sundstréom saspiesta gaisa iekartu. Caurules ir komplektétas ar
droSibas savienojumiem/nipeliem:

e SR 358. 10/16 mm plastmasas caurule no poliestera pastiprinata
PVC. Izturiga pret ellu un Kimiskam vielam. 5-30 m.

SR 359. 9,5/19 mm gumijas caurule no poliestera pastiprinata
EPDM. Antistatiska (S) un karstumizturiga (H). 5-30 m.

SR 360. 8/12 mm plastmasas spiralveida caurule no poliuretana.
2,4,6un8m.

Caurules jaizmanto atseviski. Nav atlauts savienot slutenes.

Temperaturas diapazons

UzglabaSanas temperattra: no -20 °C lidz +40 °C un pie relativa
mitruma zem 90%.

Ekspluatacijas temperattira: no -10 °C lidz +55 °C un pie relafiva
mitruma zem 90%.

Glabasanas laiks
lekartas glabasanas laiks ir 10 gadi no izgatavoSanas datuma.
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6. Simbolu skaidrojums

Em Skatiet lietotaja noradijumus

Atbilstibu CE apstiprinaja

ce
2849 |\SPEC International BY.

<XX%| RH

,XX,C,H’ XX'C Temperatiras diapazons

Relativais mitrums

7. Apstiprinajums

e SR 507 kopa ar galvas virséjam dalam SR 520 M/L, SR 530,
SR 561, SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 vai SR 900/
SR 951 un saspiesta gaisa padeves Sluteni SR 358 vai SR 359:
EN 14594:2005, 3.B Klase.

SR 507 kopa ar galvas virsgjam dalam SR 601, SR 602,
SR 603, SR 604, SR 570, SR 575 vai SR 574/SR 570, SR 574/
SR 575 un saspiesta gaisa padeves $|utene SR 358 vai SR 359:
EN 14594:2018, 3.B Klase.

SR 507 kopa ar galvas virsejam dalam SR 520 M/L, SR 530,
SR 561, SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 vai SR 900/SR
951 un saspiesta gaisa padeves §ltteni SR 360: EN 14594:2005,
3.A Klase.

SR 507 kopa ar galvas virsgjam dalam SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, SR 570, SR 575 vai SR 574/SR 570, SR 574/SR 575
un saspiesta gaisa padeves $lutene SR 360: EN 14594:2018,
3.Aklase.

IAL regulas (ES) 2016/425 tipa apstipringjumu ir izdevusi pilnvarota
iestade 2849. Adresi skatiet lietotaja instrukcijas otra pusé.

ES atbilstibas deklaracija ir pieejama vietné www.srsafety.com



Persluchthulpstuk SR 507

Algemene informatie
Onderdelen

Gebruik

Onderhoud

Technische specificatie
Sleutel tot symbolen
Goedkeuring

1. Algemene informatie

Het gebruik van adembescherming moet deel uitmaken
van een ademhalingsbeschermingsprogramma. Voor
advies zie EN 529:2005. De richtlijnen in deze normen
benadrukken belangrijke aspecten van een programma voor
ademhalingsbeschermingsapparaten, maar vervangen geen
nationale of lokale regelgeving.

Nooh,owh

Als u twijfelt over de keuze en het onderhoud van het apparaat,
raadpleeg dan uw werkbegeleider of neem contact op met het
verkooppunt. U kunt ook contact opnemen met de Technische
Serviceafdeling van Sundstrém Safety AB.

1.1 Systeembeschrijving

Het Sundstrom-persluchthulpstuk SR 507 kan worden gebruikt
in combinatie met menselijke interfaces van Sundstrém (kappen
SR 520 M/L, SR 530, SR 561, SR 562, SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, gelaatsscherm, SR 570, helm met vizier SR 580,
SR 575, lasscherm/helm met vizier SR 584/SR 580, SR 574/
SR 575, lasscherm SR 592 en halfgelaatsmasker SR 900/SR 951)
hieronder gelaatsdelen genoemd. Deze combinatie vormt dan een
ademhalingsapparaat met continue luchtstroom voor aansluiting
op een persluchtvoorziening.

De SR 507 is ontworpen voor aansluiting op een geschikte bron
van adembare perslucht. De druk in het gelaatsdeel voorkomt
dat vervuilde omgevingslucht binnendringt in het gelaatsdeel. Een
persluchttoevoerslang die moet zijn goedgekeurd voor ademlucht,
wordt aangesloten op een regelklep die op de riem van de gebruiker
wordt geschroefd. De regelklep kan worden gebruikt om de
luchtstroom naar het gelaatsdeel te regelen. Vanaf de regelklep
stroomt de lucht via de aansluitadapter naar een ademhalingsslang
en vervolgens in het gelaatsdeel.

De regelklep is voorzien van een waarschuwingsfluitsignaal dat in
werking treedt als de luchtstroom onder de minimale ontwerpstroom
komt. Voor gebruik moet u zowel deze gebruiksaanwijzing als
de gebruiksaanwijzing van het persluchtfilter SR 99-1 en het
gelaatsdeel zorgvuldig bestuderen.

1.2 Toepassingen

De SR 507 is een opzetstuk waarmee een hoofdkap
omgebouwd kan worden van een ventilatorondersteund
ademhalingsbeschermingsmiddel naar een beschermingsmiddel
met persluchttoevoer.

Het persluchthulpstuk kan worden gebruikt als alternatief
voor een filterapparaat in alle situaties waarin dit laatste wordt
aanbevolen. Dit geldt vooral als de gebruiker zwaar of langdurig
werk verricht en als de verontreinigende stoffen een slechte
waarschuwingsfunctie hebben of bijzonder giftig zijn. De SR 507 is
gemaakt van materialen die bij wrijving geen vonken veroorzaken.
Hierdoor kan het opzetstuk worden gebruikt in een explosieve of
brandgevaarlijke omgeving.

N

1.3 Waarschuwingen/beperkingen

Houd er rekening mee dat er per land verschillen kunnen zijn in de
regelgeving voor het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen.
In principe moet de gebruiker zich altijd zonder risico in een veilige
omgeving kunnen terugtrekken als de luchttoevoer stopt of als hij
of zij het apparaat om een andere reden moet afzetten.

Waarschuwingen

De apparatuur mag niet worden gebruikt

e Als de luchtstroomtest of pasvormtest geen bevredigende
resultaten oplevert. Zie 3.2.

Als de omgevingslucht niet een normaal zuurstofgehalte heeft.

Indien de verontreinigende stoffen onbekend zijn.

In omgevingen die direct gevaarlijk zijn voor leven en
gezondheid (IDLH).

Indien de ademlucht niet voldoet aan de zuiverheidseisen volgens
EN 12021:2014. Zie 1.4.

Als het vochtgehalte van de ademlucht niet binnen de grenzen
van EN 12021:2014 ligt om bevriezing van de RPD te voorkomen.
In zuurstof of met zuurstof verrijkte lucht.

Als een aangesloten gebruiker niet voldoet aan de minimale
ontwerpstroom van 175 I/min.

Als de gebruiker moeite heeft met ademhalen.

Als u de vervuilende stoffen kunt ruiken of proeven.

Als u last krijgt van duizeligheid, misselijkheid of andere
ongemakken.

Als het waarschuwingsfluitje klinkt. Dit geeft aan dat de
luchttoevoer lager is dan aanbevolen.

Als de koppelingen compatibel zijn met aansluitingen op andere
gassen dan ademlucht.

Beperkingen

* Bij personen met een baard of bakkebaarden zal het gelaatsdeel
niet nauw aansluiten.

ledereen die in een explosieve of ontvlambare omgeving werkt,
moet zich houden aan de plaatselijke regelgeving die voor
dergelijke omstandigheden van kracht is.

Het luchttoevoersysteem moet voorzien zijn van een voldoende
geclassificeerd en afgesteld drukontlastingsventiel.

Er moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd om mogelijke
gevaarlijke verbindingen op de werkplek te vermijden,
bijvoorbeeld Stikstof.

Bij zeer hoge werkintensiteiten kan er tijdens de inademingsfase
een onderdruk in het apparaat ontstaan, waardoor
omgevingslucht kan worden aangezogen.

Het gebruik van de apparatuur samen met de spiraalbuis SR
360 is beperkt tot situaties waarin er weinig risico is op schade
aan de buis en indien de bewegingsvrijheid van de gebruiker kan
worden beperkt.

De apparatuur is alleen goedgekeurd in combinatie met
de Sundstrom-persluchttoevoerslang die moet worden
gebruikt als CE-goedkeuring en productverantwoordelijkheid
van toepassing zijn.

De SR 507 is niet goedgekeurd voor gebruik met een mobiel
persluchtsysteem.

1.4 Ademlucht

Ademlucht moet minimaal voldoen aan de volgende zuiverheidseisen
volgens EN 12021:2014:

¢ De verontreinigende stoffen moeten tot een minimum beperkt
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worden en mogen in geen geval de hygiénische grenswaarde
overschrijden.

Het gehalte aan minerale olie moet zo laag zijn dat er geen
oliegeur in de lucht hangt. De reukgrens ligt rond de 0,3 mg/me.
De lucht moet een voldoende laag dauwpunt hebben om te
voorkomen dat er interne bevriezing in de apparatuur optreedt.

Indien er onzekerheid bestaat of aan bovenstaande eisen is
voldaan, dient een filter zoals het persluchtfilter van het type
Sundstrém SR 99-1 te worden aangesloten. Afbeelding 7. Het SR
99-1 persluchtfilter bestaat uit een voorcollector en een hoofdfilter.
Het hoofdfilter bestaat uit een gasfiltersectie - klasse A3 volgens
EN 14387:2004 - met ongeveer 500 g actieve kool, omgeven
door twee deeltjesfilters - klasse P3 volgens EN 143:2000. De
opvangcapaciteit bedraagt 100 - 150 g olie. Voor meer informatie
over ademlucht, zie de Europese norm EN 132:1998, en eventuele
andere nationale voorschriften die van kracht kunnen zijn.

2. Onderdelen

2.1 Leveringscontrole
Controleer of de uitrusting compleet is, conform de paklijst, en
onbeschadigd.

Paklijst

o Persluchthulpstuk
* Regelklep

* Riem

o Stroommeter

o Gebruiksaanwijzing

2.2 Accessoires / Reserveonderdelen
Afbeelding 1.

Artikelnr. Deel Bestelnummer

1. Aansluitadapter R03-0602

2. Riem R03-1510

2. PVC-riem T01-3008

3. Regelklep SR 348 R03-0601

4. Persluchttoevoerslang. -
Zie paragraaf 5.
Stroommeter. Afbeelding 2 R03-0346
SR 99-1 Persluchtfilter. Afbeelding 7 H03-2810
SR 5226 Reinigingsdoekjes, H09-0401

doos van 50

3. Gebruik

3.1 Installatie

¢ Rol de persluchtslang uit en zorg ervoor dat deze niet gedraaid zit.
* Bevestig de aansluitadapter aan de ademhalingsslang van het
gelaatsdeel. Afbeelding 3.

Sluit de ademhalingsslang aan op de uitlaat van de regelklep.
Afbeelding 4.

Sluit de persluchttoevoerslang aan op de inlaat van de regelklep.
Afbeelding 5.

Het gelaatsdeel wordt nu voorzien van lucht en u kunt het
opzetten. Zie de gebruiksaanwijzing van het gelaatsdeel dat u
gebruikt.

3.2 Functionele controle

Controleer bij elk gebruik van de apparatuur het volgende:

e Controleer de nominale capaciteit van het persluchtsysteem.
e Controleer het maximaal toegestane aantal gebruikers.

e Controleer het aantal gebruikers dat al verbonden is.
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Controleer of de luchtstroom door het gelaatsdeel minimaal
175 1/minis.

Ga als volgt te werk:

e Sluit de adapter aan op de ademhalingsslang van het gelaatsdeel.
Afbeelding 3.

Sluit de ademhalingsslang aan op de regelklep. Afbeelding 4.
Sluit de persluchttoevoerslang aan op de regelklep. Afoeelding 5.
Draai de knop van de regelklep zo ver mogelijk linksom om de
luchtstroom tot een minimum te beperken. Afbeelding 4.
Plaats het gelaatsdeel in de zak en pak het onderste deel van de
zak vast zodat de zak om de ademhalingsslang sluit. Pak met
de andere hand de stroommeter vast en houd deze zodanig dat
de buis verticaal omhoog wijst vanuit de zak. Afbeelding 2.
Lees de positie van de bal in de buis af. Deze moet zich ter
hoogte van of net boven de markering op de buis bevinden.
Tip: Keer de tas binnenstebuiten en gebruik hem om de
uitrusting in op te bergen.

Als de luchtstroom onder de minimumwaarde ligt, controleer dan of:

¢ de stroommeter verticaal is,

® de bal kan vrij bewegen,

¢ de luchttoevoer niet wordt belemmerd door knikken of andere
vernauwingen in de slangen.

3.3 Opzetten

® \oor gebruik moet u zowel deze gebruiksaanwijzing als die van
het gelaatsdeel zorgvuldig bestuderen.

* Doe de riem om en pas de riemlengte aan.

Plaats de regelklep zodanig dat de luchtstroom gemakkelijk kan

worden aangepast en u de ademhalingsslang goed kunt zien,

d.w.z. dat u de regelklep niet midden achterop uw middel plaatst.

Gebruik de knop van de regelklep om de luchtstroom af te

stemmen op uw huidige werkintensiteit. Afoeelding 4.

In de volledig gesloten stand (draai de knop linksom) is de stroom

ongeveer 175 I/min en in de volledig geopende stand (draai de

knop rechtsom) is deze ongeveer 260 I/min.

3.4 Afzetten

Verlaat het vervuilde werkgebied voordat u de apparatuur verwijdert.
* Verwijder het gelaatsdeel.

Losmaken van de persluchttoevoerslang en de
ademhalingsslang

Beide koppelingen zijn veiligheidskoppelingen die in twee stappen
dienen te worden losgemaakt. Afbeelding 6.

e Duw de koppeling richting de nippel.

e Trek de borgring terug.

Controleer na iedere gebruiksperiode of er geen defecten zijn
opgetreden en reinig het apparaat. Zie 4.1.

4. Onderhoud

De persoon die verantwoordelijk is voor het reinigen en onderhouden
van de apparatuur, moet een geschikte opleiding hebben gevolgd
en goed bekend zijn met dit soort werkzaamheden.

4.1 Reiniging

De geluiddemper van het persluchtaccessoire, d.w.z. het onderdeel

dat in de slang wordt gestoken (afb. 3), is gevoelig voor water. Maak

daarom het apparaat schoon voordat u het demonteert.

Voor de dagelijkse verzorging wordt het Sundstrém reinigingsdoekije

SR 5226 aanbevolen.

Bij grondigere reiniging:

e Gebruik een zacht doekje of een spons gedrenkt in een oplossing
van water en afwasmiddel of iets dergelijks.

o Afspoelen en laten drogen.

® Bespuit de apparatuur indien nodig met een 70 % ethanol- of
isopropanoloplossing voor desinfectie.

OPMERKING! Gebruik nooit een oplosmiddel voor het reinigen.



Zie de desbetreffende gebruiksaanwijzing voor bijzonderheden over
het reinigen van de gelaatsdelen van Sundstréom.

4.2 Opslag
Na het reinigen bewaart u de apparatuur op een droge en schone
plaats bij kamertemperatuur. Vermijd direct zonlicht.

4.3 Onderhoudsschema
Aanbevolen minimale vereisten voor onderhoudsroutines, zodat u er
zeker van bent dat de apparatuur altijd in bruikbare staat verkeert.

Voor \E]

gebruik  gebruik daarliiks

Visuele inspectie

Reiniging °

4.4 Onderdelen vervangen

Gebruik altijd originele Sundstrom-onderdelen. Wijzig de apparatuur
niet. Het gebruik van niet-originele onderdelen of het aanpassen
van het apparaat kan de beschermende functie verminderen en
de voor het product verkregen goedkeuringen in gevaar brengen.

4.4.1 De regelklep vervangen
De regelklep is een complete, afgesloten eenheid. Probeer het niet
te repareren of te wijzigen.

5. Technische specificatie

Gewicht
Gewicht zonder regelklep: ca. 60 g.

Materialen
Kunststofonderdelen zijn gemarkeerd met de materiaalcode en
het recyclingsymbool.

Werkdruk
5 -7 bar (500 - 700 kPa), gemeten bij de aansluiting op de regelklep.

Luchtstroom
Van 175 I/min tot 260 I/min gemeten in de hoofdkap.
Minimale ontwerpstroom van de fabrikant: 175 I/min.

Persluchttoevoerbuizen

De volgende buizen hebben een typegoedkeuring gekregen in
combinatie met Sundstrom-persluchtapparatuur. De buizen zijn
compleet met veiligheidskoppelingen/nippels:

e SR 358. 10/16 mm kunststofbuis van polyesterversterkt PVC.
Bestand tegen olie en chemicalién. 5-30 meter.

SR 359. 9,5/19 mm rubberen slang, gemaakt van met
polyester versterkt EPDM. Antistatisch (S) en hittebestendig (H).
5-30 meter.

SR 360. 8/12 mm kunststof spiraalbuis van polyurethaan.
2,4,6en8m.

De buizen moeten afzonderlijk worden gebruikt. Het is niet
toegestaan om buizen aan elkaar te koppelen.

Temperatuurbereik

Opslagtemperatuur: Van -20 tot +40 °C en een relatieve
luchtvochtigheid lager dan 90 %.

Gebruikstemperatuur: Van -10 tot +55 °C en een relatieve
luchtvochtigheid lager dan 90 %.

Houdbaarheid
De apparatuur heeft een houdbaarheid van 10 jaar vanaf de
productiedatum.

6. Verklaring van symbolen

ce
2849
<XX%] RP;

,XX,C,H’*WC Temperatuurbereik

Zie gebruiksaanwijzing

CE-goedgekeurd door
INSPEC International BV

Relatieve vochtigheid

7. Goedkeuring

e SR 507 samen met gelaatsdeel SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 of SR 900/SR 951
en persluchttoevoerslang SR 358 of SR 359: EN 14594:2005,
klasse 3B.

SR 507 samen met gelaatsdeel SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, SR 570, SR 575 of SR 574/SR 570, SR 574/SR 575
en persluchttoevoerslang SR 358 of SR 359: EN 14594:2018,
klasse 3B.

SR 507 samen met gelaatsdeel SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 of SR 900/SR 951
en persluchttoevoerslang SR 360: EN 14594:2005, klasse 3A.
SR 507 samen met gelaatsdeel SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, SR 570, SR 575 of SR 574/SR 570, SR 574/SR 575
en persluchttoevoerslang SR 360: EN 14594:2018, klasse 3A.

De typegoedkeuring van de PBM-verordening (EU) 2016/425 is
afgegeven door aangemelde instantie 2849. Zie de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing voor het adres.

De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.srsafety.com
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L NO

Generell informasjon
Deler

Bruk

Vedlikehold

Tekniske spesifikasjoner
Nokkel til symboler
Godkjenning

1. Generell informasjon

Bruk av respirator skal veere en del av et program for andedrettsvern.
For rad, se EN 529:2005. Veiledningen i disse standardene
fremhever viktige aspekter ved et program for andedrettsvern,
men erstatter ikke nasjonale eller lokale forskrifter.

Nooh,owh

Hvis du feler deg usikker pa valg og stell av utstyret, ta kontakt
med din arbeidsleder eller ta kontakt med salgsstedet. Du er ogsa
velkommen til & ta kontakt med den tekniske serviceavdelingen
hos Sundstrém Safety AB.

1.1 Systembeskrivelse

Sundstréom SR 507 trykkluftenhet kan brukes sammen med
personlig utstyr fra Sundstrém (hetter SR 520 M/L, SR 530,
SR 561, SR 562, SR 601, SR 602, SR 603, SR 604, ansiktsskjerm
SR 570, hjelm med visir SR 580, SR 575, sveiseskjerm / hjelm med
visir SR 584/SR 580, SR 574/SR 575, sveiseskjerm SR 592 og
halvmaske SR 900/SR 951) under de navngitte hodedelene. Denne
kombinasjonen danner et pusteapparat med kontinuerlig luftstrem
for tilkobling til en trykklufttilfersel.

SR 507 er designet for tilkobling til en passende kilde med
pustende trykkluft. Trykket i hodedelen hindrer at forurenset
omgivelsesluft kommer inn i hodedelen. En trykkluftsslange som
ma veere godkjent for pustbar luft, kobles til en regulator som er
treedd pa brukerens belte. Regulatoren kan brukes til & justere
luftstrommen til hodedelen. Fra regulatoren strommer luften
gjennom en tilkoplingsadapter til en pusteslange og deretter inn
i hodedelen.

Regulatoren er utstyrt med en varslingsfloyte som aktiveres dersom
luftstremmen skulle falle under minimum luftstremningsmengde. Fer
bruk ma bade disse bruksanvisningene og de for trykkluftfilteret SR
99-1 og hodedelen, studeres noye.

1.2 Bruksomrader

SR 507 er et tilbeher som gjer at en gitt head-top kan konverteres
mellom et vifteassistert andedrettsvern og en beskyttelsesenhet
med trykklufttilfersel.

Trykkluftenheten kan brukes som et alternativ til en filtreringsenhet,
i alle situasjoner der disse anbefales. Dette gjelder spesielt
hvis brukeren utforer hardt eller vedvarende arbeid og hvis
forurensningene har darlige varslingsegenskaper eller er spesielt
giftige. SR 507 er laget av materialer som ikke kan gi opphav til
gnistdannelse ved friksjon, noe som gjer at tilbeheret kan brukes i
eksplosive eller brannfarlige omgivelser.

1.3 Advarsler/begrensninger

Merk at det kan vaere nasjonale forskjeller i regelverket for bruk av
andedrettsvern.

Som hovedregel skal brukeren alltid kunne trekke seg tilbake i
sikkerhet uten risiko dersom Iufttilferselen skulle opphere eller han
eller hun ma ta av utstyret av annen grunn.
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Trykkluftenhet SR 507

Advarsler

Utstyret mé ikke brukes

o Hvis luftstramstesten eller tilpasningstesten ikke gir tilfredsstillende
resultater. Se 3.2.

e Hvis omgivelsesluften ikke har et normalt oksygeninnhold.

* Huvis forurensningene er ukjente.

¢ | miliger som er umiddelbart farlige for liv og helse (IDLH).

e Hvis pusteluften ikke oppfyller renhetskravene i henhold til
EN 12021:2014. Se 1.4.

* Huvis fuktighetsinnholdet i pustbar luft ikke er innenfor grensene

i henhold til EN 12021:2014 for & unnga frysing av RPD.

Med oksygen eller oksygenanriket luft.

Hvis en tilkoblet bruker ikke oppfyller minimum

luftstremningsmengde p& 175 I/min.

Hvis brukeren synes det er vanskelig & puste.

Hvis du kan lukte eller smake pa forurensningene.

Hvis du opplever svimmelhet, kvalme eller andre typer ubehag.

Huvis varselfloyten heres. Dette indikerer at Iufttilforselen er lavere

enn anbefalt.

Hvis koplingene er kompatible med tilkoblinger til andre gasser

enn pustbar luft.

Begrensninger

® Personer som har skjegg eller kinnskjegg kan ikke forvente at
hodedelen er tett.

En person som arbeider i et eksplosivt eller brannfarlig miljie méa
folge lokale forskrifter som kan veere gjeldende for slike forhold.
Lufttilferselssystemet skal veere utstyrt med en korrekt normert
og justert trykkavlastningssikkerhetsventil.

En risikovurdering ma gjeres for & unnga mulige farlige forbindelser
pa arbeidsplassen, f.eks Nitrogen.

Ved sveert hoy arbeidsintensitet kan det oppsta undertrykk
i utstyret under inhalasjonsfasen, som kan fere til at omgivelsesluft
trekkes inn.

Bruk av utstyret sammen med spiralrer SR 360 er begrenset
til situasjoner der det er liten risiko for skade pa reret og der
brukerens bevegelsesfrinet kan begrenses.

Utstyret er godkjent kun sammen med trykkluftsslange fra
Sundstrom, som ma brukes dersom CE-godkjenning og
produktansvar skal gjelde.

SR 507 er ikke godkjent for bruk med et mobilt trykkluftsystem.

1.4 Pustbar luft

Pustbar Iuft skal minst oppfylle felgende renhetskrav i henhold til

EN 12021:2014:

e Forurensningene skal holdes pa et minimum og ma aldri
overskride den hygieniske grenseverdien.

¢ Innholdet av mineralolje skal vaere sé lavt at luften ikke lukter olje.
Lukteterskelen er rundt 0,3 mg/m3.

e |uften skal ha et tilstrekkelig lavt duggpunkt til at det ikke vil finne
sted innvendig frysing i utstyret.

Ved usikkerhet om kravene ovenfor er oppfylt, ber et filter som
Sundstrom type SR 99-1 trykkluftfilter kobles til. Fig. 7. SR 99-1
trykkluftfiltter bestar av en forkollektor og et hovedfilter.
Hovedfilteret bestar av en gassfilterseksjon — klasse A3 i henhold til
EN 14387:2004 — med ca. 500 g aktivt kull, omgitt av to partikkelfiltre
—klasse P3 i henhold til EN 143:2000. Oppsamlingskapasiteten er
100 - 150 g olje. For ytterligere detaljer om pusteluft, se europeisk
standard EN 132:1998, og eventuelle andre nasjonale forskrifter
som kan veere i kraft.



2.1 Leveringssjekk

Kontroller at utstyret er komplett i henhold til pakkelisten, og uskadet.

Pakkeliste

o Trykkluftenhet
Regulator

Belte
Luftstremsmaler
Brukerveiledning

2.2 Tilbehor / Reservedeler

Fig. 1.
Varenr. Del Bestillingsnr.
1. Tilkoblingsadapter R03-0602
2. Belte R03-1510
2. Belte PVC T01-3008
3. SR 348 SR 348 Regulatorenhet R03-0601
4. trykkluftsslange. Se avsnitt 5. -
Luftstremsmaler. Fig. 2 R03-0346
SR 99-1 Trykkluftfilter. Fig. 7 H03-2810
SR 5226 Rengjeringsservietter, H09-0401

eske med 50 stk

3.1 Installasjon

o Rull ut trykklufttiiferselsreret og pass pa at det ikke er vridd.

e Monter tilkoblingsadapteren til pusteslangen pa hodedelen.
Fig. 3.

¢ Koble pusteslangen til kontrollventiluttaket. Fig. 4.

o Koble trykklufttilferselsreret til kontrollventilinntaket. Fig 5.

e Hodedelen blir na forsynt med Iuft, og du kan sette den pa.
Se bruksanvisningen for hodedelen du bruker.

3.2 Funksjonssjekk

Ved enhver anledning fer utstyret tas i bruk:

e Sjekk den nominelle kapasiteten til trykkluftsystemet.
® Sjekk maksimalt antall brukere som er tillatt.

¢ Sjekk antall brukere som allerede er tilkoblet.

Kontroller at minimum luftstrem gjennom hodedelen er omtrent
175 I/min.

Fortsett som folger:

Koble adapteren til pusteslangen pa hodedelen. Fig. 3.

Koble pusteslangen til regulatoren. Fig. 4.

Koble trykkluftsslangen til regulatoren. Fig. 5.

Vi regulatorknappen mot klokken sé langt det gér for & begrense
luftstremmen til et minimum. Fig. 4.

Plasser hodetoppen i posen, og ta tak i den nedre delen av posen
slik at posen tetter rundt pusteslangen. Ta tak i luftstramsméleren
med den andre handen og hold den slik at slangen peker loddrett
opp fra posen. Fig. 2.

Les av plasseringen av kulen i slangen. Den skal flyte i niva med
eller like over markeringen pa roret.

Hint: Vend posen ut og bruk den til oppbevaring av utstyret.

Hvis luftstremningsmengden ligger under minimumsverdien, méa

det kontrolleres at

o |uftstromsmaéleren star loddrett

¢ Ballen kan bevege seg fritt,

o L ufttifferselen er ikke begrenset av knekk eller andre begrensninger
i slangene.

3.3 Pakledning

For bruk ma bade disse bruksanvisningene og de for hodetoppen
studeres noye.

Ta pa beltet og juster beltets lengde.

Plasser regulatoren pa en mate som muliggjer enkel justering
av luftstromningsmengden med full oversikt over pusteslangen,
dvs. at den ikke ma plasseres bak pa ryggen.

Bruk regulatorknappen til & stille inn luftstremningsmengden slik
at den passer til den aktuelle arbeidsintensiteten. Fig. 4.

| helt lukket stilling (vri knappen mot klokken), er Iuftstremmen
omtrent 175 I/min, og i helt &pen stilling (vri knotten med klokken),
er den ca. 260 I/min.

3.4 Avkledning

Forlat det forurensede arbeidsomradet fer du tar av utstyret.

® Fjern hodedelen.

Frigjering av trykkluftsslangen og pusteslangen

Begge koplingene er av sikkerhetstypen og leses ut i to trinn. Fig. 6.
e Skyv koplingen mot nippelen.

o Trekk laseringen tilbake.

Etter hver bruksperiode, sjekk at ingen defekter har oppstatt,
og rengjor utstyret. Se 4.1.

4. Vedlikehold

Den som er ansvarlig for renhold og vedlikehold av utstyret skal ha
egnet oppleering og veere godt kjent med arbeid av denne typen.

4.1 Rengjoring

Lyddemperen til trykklufttilbeheret, det vil si delen som er satt

inn i slangen (fig. 3), er felsom for vann. Sa rengjer utstyret for du

demonterer det.

Sundstrom rengjeringsserviett SR 5226 anbefales for daglig pleie.

Ved grundigere rengjering:

® Bruk et stykke myk klut eller en svamp dyppet i en losning av
vann og oppvaskmiddel eller lignende.

o Skyll og la terke.

e Spray om nedvendig utstyret med 70 % etanol eller
isopropanollgsning for desinfeksjon.

MERK! Bruk aldri losemiddel til rengjoring.

For detaljer om rengjering av Sundstrém hodedeler, se den aktuelle
bruksanvisningen.

4.2 Oppbevaring
Etter rengjering, oppbevar utstyret pa et tert og rent sted ved
romtemperatur. Unnga direkte sollys.

4.3 Vedlikeholdsplan
Anbefalte minimumskrav til vedlikeholdsrutiner slik at du er sikker
pa at utstyret alltid vil veere i brukbar stand.

For bruk Etter bruk  Arlig
Visuell inspeksjon ° ) ()
Rengjering °

4.4 Bytt deler

Bruk alltid originale Sundstrom-deler. Ikke modifiser utstyret. Bruk
av uoriginale deler eller modifikasjoner av utstyret kan redusere
beskyttelsesfunksjonen og sette godkjenningene mottatt av
produktet i fare.



4.4.1 Bytte av regulator
Regulatoren er en komplett, forseglet enhet. Ikke forsek & reparere
eller modifisere den.

5. Tekniske spesifikasjoner

Vekt
Vekt uten regulator: ca. 60 g.

Materialer
Plastdeler er merket med materialkode og resirkuleringssymbol.

Driftstrykk
5-7 bar (500-700 kPa), malt ved tilkoplingen til regulatoren.

Luftstremningsmengde
Fra 175 I/min til 260 I/min, malt giennom hodedelen.
Produsentens minste nominelle luftstram: 175 I/min.

Trykklufttilforselsror

Folgende rer har fatt typegodkjenning sammen med Sundstrom

trykkluftutstyr. Rerene er komplette med sikkerhetskoblinger/nipler:

e SR 358. 10/16 mm plastrer laget av polyesterforsterket PVC.
Motstandsdyktig mot olje og kjemikalier. 5-30 m.

e SR 359.9,5/19 mm gummirer laget av polyesterforsterket EPDM.
Antistatisk (S) og varmebestandig (H). 5-30 m.

e SR 360. 8/12 mm plastspiralror laget av polyuretan.
2,4,6098m.
Rerene skal brukes separat. Det er ikke tillatt & sla sammen ror.

Temperaturomrade

Oppbevaringstemperatur: Fra -20 til +40 °C og en relativ fuktighet
under 90 %.

Driftstemperatur: Fra -10 til +55 °C og en relativ luftfuktighet
under 90 %.

Holdbarhet
Utstyret har en holdbarhet pa 10 ar fra produksjonsdato.
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6. Nokkel til symboler
ce
2849

'Xch’ﬂ7 XXC Temperaturomrade

7. Godkjenning

e SR 507 sammen med hodedelene SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 eller SR 900 / SR 951
og trykkluftsslange SR 358 eller SR 359: EN 14594:2005, klasse
3B.

Se bruksanvisningen

CE godkjent av
INSPEC International BV

Relativ fuktighet

SR 507 sammen med hodedel SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, SR 570, SR 575 eller SR 574/SR 570, SR 574/SR 575
og trykkluftsslange SR 358 eller SR 359: EN 14594:2018,
klasse 3B.

SR 507 sammen med hodetopp SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 eller SR 900/SR 951
og trykkluftsslange SR 360: EN 14594:2005, klasse 3A.

SR 507 sammen med hodedel SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, SR 570, SR 575 eller SR 574/SR 570, SR 574/SR 575
og trykkluftsslange SR 358 eller SR 360: EN 14594:2018,
klasse 3A.

Typegodkjenningen i henhold til PVU-forordningen (EU) 2016/425
er utstedt av godkjenningsorgan 2849. For adresseinformasjon,
se baksiden av bruksanvisningen.

EU-samsvarserklaeringen er tilgiengelig pa www.srsafety.com



Aparat wezowy sprezonego powietrza SR 507 9

1. Informacje ogdine

2. Czesci

3. Uzytkowanie

4. Serwisowanie

5. Specyfikacja techniczna
6. Klucz do symboli

7. Homologacja

1. Informacje ogélne

Stosowanie respiratora musi by¢ czescig programu ochrony ukfadu
oddechowego. Porady mozna znalez¢ w normach EN 529:2005.
Wytyczne zawarte w tych normach podkreslaja wazne aspekty
programu stosowania srodkéw ochrony uktadu oddechowego,
ale nie zastepuja przepisdw krajowych ani lokalnych.

Jesli masz watpliwosci co do wyboru i pielegnacii sprzetu, skonsultuj
sie ze swoim przetozonym lub skontaktuj sie z punktem sprzedazy.
Zapraszamy rowniez do kontaktu z Dziatem Serwisu Technicznego
Sundstrom Safety AB.

1.1 Opis systemu

Aparat wezowy sprezonego powietrza Sundstrém SR 507 moze
by¢ uzywany wraz z osprzetem ochronnym Sundstrém (kapturami
SR 520 M/L, SR 530, SR 561, SR 562, SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, przytbicami, SR 570, hefmem z wizjerem SR 580, SR 575,
wizjerem spawalniczym / hetmem z wizjerem SR 584/SR 580,
SR 574/SR 575, wizjerem spawalniczym SR 592 i pétmaska SR
900/SR 951) nazywanym ponizej kaskiem. Polgczenie takie tworzy
aparat oddechowy z cigglym przeptywem powietrza, podtaczany
do Zrédita sprezonego powietrza.

Urzadzenie SR 507 przeznaczone jest do podfaczenia do
odpowiedniego Zrdédfa sprezonego powietrza nadajacego
sie do oddychania. Cisnienie panujace w kasku uniemozliwia
przedostawanie sie do niego zanieczyszczonego powietrza z
zewnatrz. Przewdd doprowadzajacy czyste sprezone powietrze
musi by¢ podtaczony do zaworu regulujgcego przymocowanego do
pasa. Zawor regulujacy stuzy do kontrolowania przeptywu powietrza
do kasku. Powietrze ptynie z zaworu regulujacego poprzez waz
oddechowy do adaptera przytaczeniowego, a nastepnie do kasku.
Zawor regulujacy jest wyposazony w gwizdek ostrzegawczy,
ktory zostanie aktywowany, gdy ilo$¢ przeptywajacego powietrza
spadnie ponizej minimalnej wartosci zalecanej przez producenta.
Przed uzyciem nalezy doktadnie zapozna¢ sig zardwno z niniejszg
instrukcja uzytkownika, jak i instrukcjami obstugi filtra do sprezonego
powietrza SR 99-1 oraz kasku.

1.2 Zastosowania

SR 507 umozliwia przeksztatcenie kasku bedacego urzadzeniem
filtrujgcym z nawiewem w urzadzenie chroniace drogi oddechowe
zasilane sprezonym powietrzem.

Aparat wezowy sprezonego powietrza moze by¢ uzywany jako
alternatywa dla urzgdzen filtrujgcych we wszystkich sytuacjach,
w ktdrych sg one zalecane. Dotyczy to w szczegdlnosci sytuacii,
gdy uzytkownik wykonuje ciezkg lub dtugotrwatg prace, a
zanieczyszczenia maja stabe witasciwosci ostrzegawcze lub
sa szczegodlnie toksyczne. Aparat SR 507 zostat wykonany z
materiatow, ktdre nie powoduig iskrzenia pod wptywem tarcia, dzigki
czemu mozna go uzywaé w warunkach zagrozenia wybuchem oraz
w Srodowisku fatwopalnym.

1.3 Ostrzezenia/ograniczenia

Nalezy pamietac, ze przepisy dotyczace stosowania sprzetu ochrony
drég oddechowych moga rézni¢ sie w poszczegdinych krajach.
Co do zasady, uzytkownik powinien mie¢ zawsze mozliwosé
wycofania sie w bezpieczne miejsce w razie przerwy w dostawie
powietrza lub w przypadku potrzeby zdjecia sprzetu z innej przyczyny.

Ostrzezenia

Zakazane jest uzywanie sprzgtu w nastepujacych okolicznosciach:
o Jeslitest przeptywu powietrza lub test dopasowania nie przyniosa
zadowalajgcych wynikéw. Zobacz 3.2.

Jezeli powietrze otoczenia nie ma normalnej zawartosci tlenu.
Jesli zanieczyszczenia sa nieznane.

W srodowiskach bezposrednio zagrazajacych zyciu i zdro-
wiu (IDLH).

Jezeli powietrze do oddychania nie spefnia wymogdw czystosci
zgodnie z normag EN 12021:2014. Zobacz 1.4.

Jesli zawarto$é wilgoci w czystym powietrzu wykracza
poza granice okreslone w normie EN 12021:2014, w celu
niedopuszczenie do zamarzania RPD.

W $rodowiskach wypetnionych tlenem lub powietrzem
wzbogaconym w tlen.

Jezeli ktérykolwiek podtaczony uzytkownik nie spetnia
minimalnego projektowanego natezenia przeptywu 175 I/min.
Jezeli uzytkownik ma trudnosci z oddychaniem.

Jesli mozesz wyczuc zapach lub smak zanieczyszczen.

W przypadku wystapienia zawrotéw gtowy, nudnosci lub innego
typu dyskomfortu.

Jesli zabrzmi gwizdek ostrzegawczy. Oznacza to, ze ilo$¢
dostarczanego powietrza jest mniejsza od zalecanej.

Jesli ztacza sa kompatybilne z potaczeniami gazéw innych niz
czyste powietrze.

Ograniczenia

e Kask moze nie by¢ szczelny, jesli uzytkownik nosi brode lub
bokobrody.

e Osoby pracujgce w $rodowisku zagrozonym wybuchem lub

tatwopalnym musza przestrzegac wszelkich lokalnych przepiséw,

ktére moga obowiazywac w takich warunkach.

Uktad dostarczania powietrza nalezy wyposazy¢ w odpowiednio

dobrany i dostosowany nadmiarowy cisnieniowy zawor

bezpieczenstwa.

Nalezy przeprowadzi¢ ocene ryzyka, aby unikna¢ mozliwych

niebezpiecznych potaczer w miejscu pracy, np. Azot.

W przypadku bardzo duzej intensywnosci pracy w fazie wdechu

w urzadzeniu moze wytworzyc sie cisnienie ujiemne powodujace

zasysanie powietrza z otoczenia.

Uzycie sprzetu w potaczeniu z rurg spiralng SR 360 jest

ograniczone do sytuacji, w ktdrych ryzyko uszkodzenia rury

jest niewielkie, a swoboda ruchéw uzytkownika moze by¢

ograniczona.

Sprzet jest zatwierdzony wytgcznie do uzytku z przewodem

doprowadzajacym sprezone powietrze firmy Sundstrém, ktéry

musi by¢ uzywany, jesli wymagane jest zatwierdzenie CE i

odpowiedzialno$¢ za produkt.

Kaptur SR 507 nie jest przeznaczony do podtaczania do

przenosnej instalacji sprezonego powietrza.

1.4 Czyste powietrze

Powietrze nadajace sie do oddychania powinno spetnia¢ co
najmniej nastegpujgce wymagania dotyczace czystosci zgodnie z
norma EN 12021:2014:

51



e |lo$¢ zanieczyszczent musi by¢ utrzymywana na minimalnym
poziomie i nigdy nie moze przekracza¢ dopuszczalnych wartosci
higienicznych.

e Zawartos¢ oleju mineralnego powinna by¢ na tyle niska, aby
w powietrzu nie byto wyczuwalnego zapachu oleju. Prég
wyczuwalnosci zapachu wynosi okoto 0,3 mg/ms.

* Powietrze musi mie¢ odpowiednio niski punkt rosy, aby mie¢
pewnosc, ze w urzadzeniu nie wystapi zadne zamarzanie.

W przypadku braku pewnosci, czy powyzsze wymagania zostaty
spetnione, nalezy podtaczy¢ odpowiedni filtr, np. filtr do sprezonego
powietrza typu Sundstrdom SR 99-1. Rys. 7. Filtr sprezonego
powietrza SR 99-1 skiada si¢ z wstgpnego kolektora ifiltra gtdwnego.
Gtowny filtr sktada sie z sekji filtra gazowego - klasy A3 zgodnie
z normami EN 14387:2004 - z okoto 500 g wegla aktywnego,
otoczonego dwoma filtrami czgsteczkowymi - klasy P3 zgodnie
z normami EN 143:2000. Wydajnos¢ zbierania wynosi 100-150 g
oleju. Wiecej szczegdtow dotyczacych powietrza nadajacego sie
do oddychania mozna znalez¢ w normie europejskiej EN 132:1998,
oraz wszelkich innych obowigzujacych przepisach krajowych.

2.1 Kontrola dostawy
Sprawd?, czy sprzet jest kompletny, zgodny z lista przewozowa
i nieuszkodzony.

Zawartos¢ opakowania

* Aparat wezowy sprezonego powietrza
o Zawor regulujacy

* Pas

e Miernik przeptywu

® Instrukcje uzytkownika

2.2 Akcesoria / Czesci zamienne

Rys. 1.
Pozycja Czes¢ Numer
nr. zamoéwienia:
1. Adapter potaczeniowy R03-0602
2. Pas R03-1510
2. Pas z PVC T01-3008
3. Zespot zaworu regulujacego SR 348 R03-0601
4. Przewdd doprowadzajacy sprezone -
powietrze. Zobacz sekcje 5.
Miernik przeptywu. Rys. 2 R03-0346
Filtr do sprezonego powietrza HO03-2810
SR 99-1. Rys. 7
SR 5226 Chusteczki czyszczace, H09-0401
pudetko 50 szt.

3. Uzytkowanie

3.1 Instalacja

e Rozwin rurke doprowadzajaca sprezone powietrze i sprawdz,
czy nie jest skrecona.

Dopasowac¢ adapter przytaczeniowy do weza oddechowego
kasku. Rys. 3.

Podtacz waz oddechowy do wylotu zaworu sterujacego. Rys. 4.
Podtacz przewdd doprowadzajacy sprezone powietrze do wlotu
zaworu sterujgcego. Rys. 5.

Do kasku jest teraz doprowadzane powietrze i mozna zatozyc
kask na glowe. Zawsze nalezy zapoznac sig z instrukcjg obstugi
posiadanego kasku.

3.2 Kontrola funkcjonalna

Za kazdym razem przed uzyciem sprzetu:
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e Sprawdz znamionowa wydajnos¢ ukladu sprezonego powietrza.
e Sprawdz maksymalng liczbe dozwolonych uzytkownikdw.
e Sprawd? liczbe uzytkownikéw juz potaczonych.

Sprawdzi¢, czy powietrze przeptywa przez kask z predkoscia
okoto 175 I/min.

Postepuj nastepujaco:

e Podigczy¢ adapter przytaczeniowy do weza oddechowego
kasku. Rys. 3.

Podtaczy¢ waz oddechowy do zaworu regulujacego. Rys. 4.
Podtaczy¢ przewdd doprowadzajacy sprezone powietrze do
zaworu regulujgcego. Ryc. 5.

Aby zmniejszy¢ natezenie przeptywu powietrza do minimum,
nalezy przekreci¢ pokretto zaworu regulacyjnego w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara do oporu. Rys. 4.
Umiesci¢ kask w worku i zacisna¢ dolng czgsc¢ worka w taki
sposob, aby uszczelni¢ obszar wokdt weza oddechowego.
Chwy¢ przeptywomierz druga reka i trzymaj go tak, aby rurka
byfa skierowana pionowo w gdre od worka. Rys. 2.

Odczytaj potozenie pitki w rurce. Powinna ona unosic¢ sie na
poziomie kreski w rurce lub tuz ponad nia.

Wskazowka: torbe mozna przewrdcic¢ na lewa strone, aby
uzywac jej do przechowywania sprzetu.

Jezeli natezenie przeptywu jest nizsze od wartosci minimalnej,

nalezy sprawdzic¢, czy

* miernik przeptywu jest w pozycji pionowej;

e kulka porusza sie swobodnie;

* Doptyw powietrza nie jest ograniczony przez zatamania lub inne
ograniczenia w przewodach.

3.3 Naktadanie

e Przed uzyciem nalezy doktadnie zapozna¢ sig zaréwno z niniejsza
instrukcjg uzytkownika, jak i instrukcjg uzytkowania kasku.
Zatéz pasek i dopasuj jego dtugose.

Ustawi¢ zawdr regulujacy w taki sposob, aby umozliwic fatwag
regulacje szybkosci przeptywu i dobra widoczno$¢ weza
oddechowego (nie moze by¢ umieszczony na plecach).

Uzyj pokretta zaworu regulacyjnego, aby ustawi¢ natezenie
przeptywu powietrza odpowiadajace aktualnej intensywnosci
pracy. Rys. 4.

W pozyciji catkowicie zamknietej (obrd¢ pokretto w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara) przeptyw wynosi
ok. 175 I/min, a w pozycji catkowicie otwartej (obré¢ pokretto
w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara) wynosi ok.
260 I/min.

3.4 Zdejmowanie

Przed zdjeciem sprzetu nalezy opusci¢ zanieczyszczony obszar
roboczy.

e Zdjg¢ kask.

Odtaczanie przewodu doprowadzajacego sprezone powietrze
i weza oddechowego

Obie ztgczki sa specjalnie zabezpieczone i odtacza sie je w dwdch
krokach. Ryc. 6.

e Docisna¢ ztacze do ztgczki.

e Odciagnij pierscien blokujacy.

Po kazdym okresie uzytkowania nalezy sprawdzi¢, czy nie pojawity
sie zadne wady i wyczyscic¢ sprzet. Zobacz 4.1.

4. Serwisowanie

Osoba odpowiedzialna za czyszczenie i konserwacje sprzetu
musi mie¢ odpowiednie przeszkolenie i by¢ dobrze zaznajomiona
z praca tego typu.

4.1 Czyszczenie
Thumik akcesorium sprezonego powietrza, czyli cze$¢ wkiadana



do weza (rys. 3), jest wrazliwy na dziatanie wody. Dlatego przed

demontazem nalezy wyczysci¢ sprzet.

Do codziennej pielegnaciji zalecane sa S$ciereczki czyszczace

Sundstrom SR 5226.

Przy doktadniejszym czyszczeniu:

o Uzyj migkkiej szmatki lub ggbki zamoczonej w roztworze wody
z ptynem do mycia naczyn lub podobnym.

¢ Wyptucz i pozostaw do wyschniecia.

* W razie koniecznosci spryskaj sprzet 70% roztworem etanolu
lub izopropanolu w celu dezynfekcji.

UWAGA! Do czyszczenia nigdy nie nalezy uzywac

rozpuszczalnika.

Szczegdtowe informacje na temat czyszczenia kaskdw Sundstrém
znajduja sie w odpowiednich instrukcjach uzytkownika.

4.2 Przechowywanie

Po wyczyszczeniu sprzet nalezy przechowywaé w suchym i
czystym miejscu w temperaturze pokojowej. Unikaj bezposredniego
Swiatla stonecznego.

4.3 Harmonogram serwisowania

Zalecane minimalne wymagania dotyczace procedur
konserwacyjnych, dzieki ktérym bedziesz mie¢ pewnosgé, ze sprzet
bedzie zawsze sprawny.

Przed uzyciem Po uzyciu Rocznie

Kontrola wizualna ° ° °
Czyszczenie °

4.4 Zmien czesci

Zawsze nalezy uzywac oryginalnych czesci firmy Sundstrom.
Nie modyfikuj sprzetu. Stosowanie nieoryginalnych czesci lub
modyfikacja sprzgtu moze ograniczy¢ funkcje ochronng i narazi¢
na ryzyko homologacije uzyskane przez produkt.

4.4.1 Wymiana zaworu regulujacego
Zawor regulujacy jest kompletng, szczelng jednostka. Nie podejmuj
préb naprawy lub modyfikacii.

5. Specyfikacja techniczna

Waga
Waga bez zaworu regulujacego: ok. 60 g.

Materiaty
Czesci plastikowe sg oznaczone kodem materiatu i symbolem
recyklingu.

Cisnienie robocze
5-7 baréw (500-700 kPa) na potaczeniu do zaworu regulujacego.

Natezenie przeptywu powietrza
Od 175 I/min do 260 I/min mierzone w czesci nagtownej.
Minimalny przeptyw projektowy producenta: 175 I/min.

Rury doprowadzajgce sprezone powietrze

Nastepujace weze uzyskaty homologacje typu wraz z urzgdzeniami

sprezonego powietrza Sundstrém. Weze sg dostarczane w

komplecie z bezpiecznymi ztgczami/ztaczkami:

e SR 358. Rurka plastikowa o s$rednicy 10/16 mm wykonana
z poliestru wzmocnionego PVC. Odporny na dziatanie oleju i
substancji chemicznych. 5-30 metrow.

e SR 359. Rurka gumowa o $rednicy 9,5/19 mm wykonana z
EPDM wzmocnionego poliestrem. Antystatyczny (S), odporny

na dziatanie wysokich temperatur (H). 5-30 metréw.

e SR 360. 8/12 mm spiralny waz zwijany z poliuretanu.
2,4, 618 metrow.
Rurki nalezy stosowac¢ oddzielnie. kgczenie rur ze sobag jest
niedozwolone.

Zakres temperatur

Temperatura przechowywania: Od -20°C do +40°C przy
wilgotnosci wzglednej ponizej 90%.

Temperatura pracy: Od -10°C do +55°C przy wilgotnosci wzglednej
ponizej 90%.

Okres przydatnosci do uzycia
Okres przydatnosci sprzetu wynosi 10 lat od daty produkcji.

6. Klucz do symboli

ce
2849
<XX%] RH

—+XX°C
_XX“C,H Zakres temperatur

7. Homologacja

e SR 507 wraz z kaskami SR 520 M/L, SR 53, SR 561, SR 562,
SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 lub SR 900/SR 951 i przewodem
doprowadzajacym sprezone powietrze SR 358 lub SR 359: EN
14594:2005, klasa 3B.

SR 507 w potaczeniu z glowicami SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, SR 570, SR 575 lub SR 574/SR 570, SR 574/SR 575
i przewodem doprowadzajacym sprezone powietrze SR 358 lub
SR 359: EN 14594:2018, klasa 3B.

SR 507 wraz z kaskami SR 520 M/L, SR 530, SR 561, SR
562, SR 580, SR 584/SR 580 SR 592 lub SR 900/SR 951 i
przewodem doprowadzajacym sprezone powietrze SR 360: EN
14594:2005, klasa 3A.

SR 507 w potfgczeniu z glowicami SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, SR 570, SR 575 lub SR 574/SR 570, SR 574/SR 575
i przewodem doprowadzajgcym sprezone powietrze SR 360:
EN 14594:2018, klasa 3A.

Zobacz instrukcje uzytkownika

Swiadectwo CE wydane przez
INSPEC International BV

Wilgotnos¢ wzgledna

Homologacja typu zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym
indywidualnego wyposazenia ochronnego (UE) 2016/425 zostata
wydana przez jednostke notyfikowang 2849. Adres: patrz na
odwrocie instrukcji uzytkownika.

Deklaracja zgodnosci UE jest dostepna pod adresem
www.srsafety.com
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@D Acessorio de ar comprimido SR 507

Informacdes gerais
Pecas

Utilizagao

Manutencéao
Especificagdes técnicas
Chave dos simbolos
Aprovacao

1. Informacgoes gerais

O uso de um respirador deve fazer parte de um programa
de protegéo respiratoria. Para aconselhamento, consulte
EN 529:2005. As orientagdes contidas nestas normas destacam
aspectos importantes de um programa de dispositivos de protegao
respiratéria, mas nao substituem as regulamentacdes nacionais
ou locais.

Nooh,owh

Em caso de duvidas relativamente a selegdo e manutengdo do
equipamento, consulte 0 seu supervisor ou entre em contacto com
o revendedor. Pode ainda contactar o Departamento de assisténcia
técnica da Sundstrom Safety AB.

1.1 Descricao do sistema

O acessorio de ar comprimido Sundstréom SR 507 pode ser usado
em conjunto com interfaces humanas Sundstrém (capuz SR 520
M/L, SR 530, SR 561, SR 562, SR 601, SR 602, SR 603, SR 604,
protecéo facial, SR 570, capacete com visor SR 580, SR 575,
mascara de soldadura/capacete com visor SR 584/SR 580,
SR 574/SR 575, mascara de soldadura SR 592 e semimascara
SR 900/SR 951) debaixo das protecdes da cabega referidas. Esta
combinagéo forma um aparelho de respiragao com caudal de ar
continuo para ligagdo a uma alimentagao de ar comprimido.

O SR 507 foi projetado para conexdo a uma fonte adequada
de ar comprimido respiravel. A pressao na protecao de cabega
impede que o ar do ambiente contaminado penetre na protecéo de
cabega. Um tubo de fornecimento de ar comprimido, que deve ser
aprovado para ar respiravel, € conectado a uma valvula de controle
rosqueada no cinto do utilizador. A valvula reguladora pode ser
utilizada para definir o caudal de ar que segue para a protegéo de
cabega. A partir da valvula reguladora, o ar flui na diregao de uma
mangueira de respiracao e depois para a protecao de cabega,
através de um adaptador de ligagéo.

A vélvula reguladora estd equipada com um silvo de aviso, que sera
ativado, se o caudal de ar for inferior ao caudal minimo indicado
pelo fabricante. Antes de utilizar, &€ necessario estudar atentamente
tanto estas instru¢des de utilizagdo como as instrugdes do filtro de
ar comprimido SR 99-1 e da protegéo de cabega.

1.2 Aplicagdes

O SR 507 é um acessério que permite que uma protegao de
cabeca seja convertida de um dispositivo de protegao respiratoria
assistido por ventilador para um dispositivo de protecao com
fornecimento de ar comprimido.

O acessorio de ar comprimido pode ser usado como alternativa
a um dispositivo de filtragem em todas as situacdes em que
este Ultimo seja recomendado. Isso se aplica principalmente se
o utilizador estiver a realizar um trabalho drduo ou prolongado
e se 0s poluentes tiverem propriedades de alerta ruins ou forem
particularmente téxicos. O SR 507 é feito de materiais que néo
s80 propensos a gerar faiscas quando submetidos ao atrito, o que
permite que o acessorio seja usado em ambientes explosivos ou
com risco de incéndio.
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1.3 Avisos/limitacoes

Tenha em atengédo que os regulamentos para a utilizagéo de
equipamentos de protecao respiratéria podem variar consoante
0 pais.

Como regra geral, o utilizador deve sempre poder se retirar
em seguranga sem riscos caso o suprimento de ar seja
interrompido ou se ele ou ela precisar retirar 0 equipamento por
algum outro motivo.

Avisos

O equipamento né&o deve ser utilizado

e Se o teste do caudal de ar ou o teste de encaixe nao produzir
resultados satisfatorios. Veja 3.2.

Se 0 ar ambiente ndo tiver um teor normal de oxigénio.

Se os poluentes forem desconhecidos.

Em ambientes imediatamente perigosos a vida e a saide (IDLH).
Se o ar respirdvel nao atender aos requisitos de pureza de acordo
com EN 12021:2014. Veja 1.4.

Se o teor de umidade do ar respirdvel nao estiver dentro
dos limites de acordo com EN 12021:2014 para evitar
o congelamento do RPD.

e Com oxigénio ou com ar enriquecido com oxigénio.

Se algum utilizador conectado néo respeitar a taxa de caudal
minima prevista de 175 I/min.

Se o utilizador tiver dificuldade para respirar.

Se sentir odor ou sabor a poluentes.

Se sentir tonturas, nduseas ou outros tipos de desconforto.
Se 0 apito de adverténcia soar. Isso indica que o suprimento de
ar esta menor que o recomendado.

Se 0s acoplamentos forem compativeis com conexdes a outros
gases além do ar respiravel.

Limitacées

e Se o utilizador tiver barba ou patilhas, nao devera esperar que
a protegao de cabeca esteja apertada.

Uma pessoa que trabalha em um ambiente explosivo ou
inflamavel deve seguir todas as regulamentacdes locais que
possam estar em vigor para tais condicoes.

O sistema de suprimento de ar deve ser equipado com uma
valvula de seguranca de alivio de pressdo adequadamente
classificada e ajustada.

Devera ser realizada uma avaliagdo do risco de modo a evitar
possiveis ligagdes perigosas no local de trabalho, por exemplo,
azoto.

Em intensidades de trabalho muito altas, pode ocorrer pressao
negativa no equipamento durante a fase de inalagéo, o que pode
causar a aspiracao de ar ambiente.

O uso do equipamento em conjunto com o tubo espiral SR 360
€ restrito a situagdes em que haja pouco risco de danos ao tubo
e se aliberdade de movimento do utilizador puder ser restringida.
O equipamento esta homologado apenas em conjunto com
o tubo de alimentagéo de ar comprimido Sundstrdm, o qual
deve ser utilizado se for necessaria a homologagao CE e a
responsabilidade do produto.

O SR 507 nao é aprovado para uso com um sistema de ar
comprimido maével.

1.4 Ar respiravel

O ar respiravel deve atender pelo menos aos seguintes requisitos
de pureza de acordo com EN 12021:2014:

e Os poluentes devem ser mantidos no minimo e nunca devem



exceder o valor limite higiénico.

e O teor de 6leo mineral deve ser tao baixo que o ar ndo tenha
cheiro de dleo. O limiar do olfato é de cerca de 0,3 mg/ms.

e O ar deve ter um ponto de orvalho suficientemente baixo para
garantir que nao ocorra congelamento interno no equipamento.

Em caso de duvidas relativamente ao cumprimento dos requisitos
acima mencionados, devera ligar-se um filtro como, por exemplo,
o filtro de ar comprimido de tipo SR 99-1 da Sundstrém. Fig. 7.
O filtro de ar comprimido SR 99-1 consiste em um pré-coletor e
um filtro principal.

O filtro principal consiste em uma secgao de filtro de gas - classe
A3 conforme EN 14387:2004 - com cerca de 500 g de carvao
ativado, cercado por dois filtros de particulas - classe P3 conforme
EN 143:2000. A capacidade de coleta é de 100 - 150 g de dleo.
Para mais detalhes sobre ar respiravel, consulte a Norma Europeia
EN 132:1998, a e quaisquer outras regulamentacdes nacionais que
possam estar em vigor.

2.1 Verificacdo do contetdo
Verifique se o equipamento estd completo de acordo com a lista
de embalagem e sem danos.

Lista de embalagem

e Acessorio de ar comprimido
e Valvula reguladora

Cinto

Medidor de caudal
Instrugdes de uso

2.2 Acessorios / Pecas de reposicao

Figura 1.
N.°do Peca N° do
item pedido
1. Adaptador de conexao R03-0602
2. Cinto R03-1510
2. Cinto de PVC TO1-3008
3. Conjunto da vélvula reguladora SR 348 R03-0601
4 Tubo de alimentagao de ar comprimido. -
! Veja seccao 5.
Medidor de caudal. Figura 2 R03-0346
SR 99-1 Filtro de ar comprimido. Figura7  H03-2810

SR 5226 Lengos de limpeza, caixa com 50 H09-0401

3. Utilizacao

3.1 Instalacao

e Desenrole o tubo de fornecimento de ar comprimido

e certifique-se de que ele ndo esteja torcido.

Encaixe o adaptador de ligag&o na mangueira de respiracao da

protegao de cabeca. Figura 3.

e Conecte a mangueira de respiracdo a saida da valvula de

controle. Figura 4.

Conecte o tubo de fornecimento de ar comprimido a entrada

da valvula de controle. Figura 5.

e A protegao de cabega esta agora a receber ar, sendo possivel
coloca-la. Consulte as instrugdes de utilizagao para a protecéo
de cabega que estd a utilizar.

3.2 Verifica¢ao funcional
Em todas as ocasioes antes de utilizar o equipamento:
¢ Verifique a capacidade nominal do sistema de ar comprimido.

¢ \erifique 0 nimero maximo de usuarios permitidos.
o Verifique o nimero de usuadrios ja conectados.

Verifique se o caudal de ar minimo que passa pela protegao de
cabega é cerca de 175 I/min.

Proceda da seguinte forma:

e Ligue o adaptador a mangueira de respiragéo da protecéo de
cabega. Figura 3.

Ligue a mangueira de respiracéo a valvula reguladora. Figura 4.
Ligue o tubo de alimentagéo de ar comprimido a vélvula
reguladora. Figura 5.

Rode o botao da valvula reguladora no sentido contrario ao dos
ponteiros do relégio tanto quanto possivel, de modo a reduzir
o caudal de ar ao nivel minimo. Figura 4.

Cologue a protegao de cabega na bolsa e aperte a parte inferior
da bolsa para que vede em torno da mangueira de respiragao.
Agarre no medidor de caudal com a outra méo e segure-o de
modo a que o tubo figue apontado verticaimente para cima
relativamente a bolsa. Figura 2.

Leia a posicao da bola no tubo. Ele deve flutuar nivelado ou logo
acima da marcagao no tubo.

Dica: vire a bolsa do avesso e utilize-a para guardar
0 equipamento.

Se o caudal for inferior ao valor minimo, verifique se

e 0 medidor de caudal esta na vertical;

* Abola pode se mover livremente,

e a alimentagdo de ar ndo esta estrangulada por mangueiras
dobradas ou devido a obstaculos semelhantes.

3.3 Colocagao

¢ Antes de utilizar, € necessario estudar atentamente tanto estas
instrugdes de utilizacao como as da protecao de cabega.

e Cologue o cinto e ajuste 0 seu comprimento.

Posicione a valvula reguladora de modo que permita um ajuste

facil do caudal e oferecga visibilidade sobre a mangueira de

respiragao, ou seja, ndo devera ficar colocada nas costas.

Utilize o botao da valvula reguladora para ajustar o caudal de ar

de acordo com a intensidade do trabalho atual. Figura 4.

Na posicédo totalmente fechada (rode o botdo no sentido

contrdrio ao dos ponteiros do reldgio), o caudal € de cerca de

175 I/min, e na posigao totalmente aberta (rode o botdo no

sentido dos ponteiros do relégio), é de cerca de 260 I/min.

3.4 Remocao

Deixe a érea de trabalho poluida antes de retirar o equipamento.

* Remova a protecao de cabega.

Soltar o tubo de alimentag&o de ar comprimido e a mangueira
de respiragédo

Ambos os acoplamentos tém um sistema de seguranca,
soltando-se em duas fases. Figura 6.

e Pressione 0 acoplamento contra o uniao macho.

* Puxe o anel de travamento para trés.

Apds cada periodo de utilizagdo, verifique se ndo houve defeitos
e limpe o equipamento. Veja 4.1.

4. Manutencao

A pessoa responsavel pela impeza e manutencao do equipamento
deve ter treinamento adequado e estar bem familiarizada com
esse tipo de trabalho.

4.1 Limpeza

O silenciador do acessdrio de ar comprimido, ou seja, a parte
inserida no tubo (Fig. 3), é sensivel a agua. Portanto, limpe
0 equipamento antes de desmonta-lo.

Nos cuidados diérios, recomenda-se o toalhete de limpeza da
Sundstrom SR 5226.
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Em uma limpeza mais completa:

e Use um pedago de pano macio ou uma esponja umedecida em
uma solugao de dgua e detergente de loica ou similar.

* Enxague e deixe secar.

e Se necessario, pulverize o equipamento com etanol a 70 %
ou com uma solugéo de isopropanol para desinfegao.

OBSERVACAO! Nunca utilize um solvente para limpeza.

Para obter detalhes sobre a limpeza da protecao de cabeca
Sundstrém, consulte as instrucdes de utilizagao correspondentes.

4.2 Armazenamento
Apds alimpeza, guarde o equipamento em local seco e impo, em
temperatura ambiente. Evite luz solar direta.

4.3 Calendario de manutencao

Requisitos minimos recomendados em rotinas de manutengdo
para que vocé tenha certeza de que o equipamento estara sempre
em condicdes de uso.

Antesda  Apos
P Anualmente
utilizacdo o uso
Inspecao visual ) ° °

Limpeza ()

4.4 Substituicao de pecas

Utilize sempre pecas originais da Sundstrom. Nao modifique
0 equipamento. A utilizacéo de pecas nao originais ou a modificagao
do equipamento pode reduzir a fungéo de protegao e colocar em
risco as homologacdes recebidas pelo produto.

4.4.1 Substituir a valvula reguladora
A vaélvula reguladora constitui uma unidade completa e selada. Nao
tente repara-lo ou modifica-lo.

5. Especificacao técnica

Peso
Peso sem valvula reguladora: aprox. 60 g.

Materiais
As pegas de plastico sé&o marcadas com o cédigo do material
e 0 simbolo de reciclagem.

Pressao de trabalho
5-7 bar (500-700 kPa), medida na ligagéo da valvula reguladora.

Taxa do caudal de ar
De 175 I/min a 260 I/min medidos na protegao de cabeca.
Caudal minimo indicado pelo fabricante: 175 I/min.

Tubos de fornecimento de ar comprimido

Os seguintes tubos receberam aprovacao de tipo juntamente
com o equipamento de ar comprimido Sundstrém. Os tubos séo
completos com conexdes/bicos de seguranca:

e SR 358. Tubo de plastico de 10/16 mm feito de PVC reforcado
com poliéster. Resistente a dleo e produtos quimicos. 5-30 m.
SR 359. Tubo de borracha de 9,5/19 mm feito de EPDM
reforcado com poliéster. Antiestatico (S) e resistente ao calor (H).
5-30 m.

SR 360. Tubo espiral de pléastico de 8/12 mm feito de poliuretano.
2,4,6e8m.

Os tubos devem ser usados separadamente. Nao é permitido
unir tubos.
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Faixa de temperatura

Temperatura de armazenamento: de -20 °C a +40 °C e uma
humidade relativa inferior a 90 %.

Temperatura de servigo: de -10 °C a +55 °C e uma humidade
relativa inferior a 90 %.

Prazo de validade
O equipamento tem um prazo de validade de 10 anos a partir da
data de fabrico.

6. Chave dos simbolos

ce
2849
<XX%| RH

_XXHC,H’ XC Faixa de temperatura

7. Aprovacao

e SR 507 junto com as cabeceiras SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 ou SR 900/SR 951 e
tubo de alimentagao de ar comprimido SR 358 ou SR 359: EN
14594:2005, classe 3B.

SR 507 juntamente com prote¢des de cabega SR 601, SR 602,
SR 603, SR 604, SR 570, SR 575 ou SR 574/SR 570, SR 574/
SR 575 e tubo de alimentagao de ar comprimido SR 358 ou SR
359: EN 14594:2018, classe 3B.

SR 507 junto com as cabeceiras SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 ou SR 900/SR 951 e
tubo de alimentagéo de ar comprimido SR 360: EN 14594:2005,
classe 3A.

SR 507 juntamente com protegdes de cabega SR 601, SR 602,
SR 603, SR 604, SR 570, SR 575 ou SR 574/SR 570, SR 574/
SR 575 e tubo de alimentagéo de ar comprimido SR 360: EN
14594:2018, classe 3A.

Veja as instrugdes do utilizador

CE aprovado por
INSPEC International B.V.

Humidade relativa

A homologagao do Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos EPI
foi emitida pelo Organismo Notificado 2849. Consulte o verso das
instrugdes de utilizagéo para obter a morada.

A declaracao de conformidade da UE esta disponivel em
www.srsafety.com



Dispozitiv pentru aer comprimat SR 507 €

Informatii generale
Piese

Utilizare

intretinere
Specificatii tehnice
Cheia simbolurilor
Aprobare

1. Informatii generale

Utilizarea unui aparat respirator trebuie sa faca parte dintr-un
program de protectie respiratorie. Pentru sfaturi, consultati
EN 529:2005 sau. Indrumarile continute in aceste standarde
evidentiaza aspecte importante ale unui program de dispozitive
de protectie respiratorie, dar nu inlocuiesc reglementarile nationale
sau locale.

Nooh,owh

Daca nu sunteti sigur cu privire la alegerea si ingrijirea echipamentului,
consultati-va supervizorul de lucru sau luati legatura cu punctul
de vanzare. De asemenea, sunteti binevenit sa luati legatura cu
Departamentul de service tehnic de la Sundstrém Safety AB.

1.1 Descrierea sistemului

Accesoriul pentru aer comprimat Sundstrém SR 507 poate fi
utilizat impreuna cu interfetele umane Sundstrom (glugi SR 520
M/L, SR 530, SR 561, SR 562, SR 601, SR 602, SR 603, SR 604,
viziera SR 570, casca cu viziera SR 580, SR 575, masca de sudurd/
casca cu viziera SR 584/SR 580, SR 574/SR 575, masca de sudura
SR 592 si semimasca SR 900/SR 951), denumite In continuare
glugi. Aceasta combinatie formeaza un aparat de protectie
respiratorie cu flux continuu de aer pentru conectarea la o sursa
de aer comprimat.

SR 507 este proiectat pentru conectarea la o sursa adecvata de aer
comprimat respirabil. Presiunea din gluga impiedica intrarea aerului
ambiental poluat in aceasta. Un tub de alimentare cu aer comprimat
aprobat pentru aer respirabil trebuie conectat la o supapa de reglaj
care este infiletata pe cureaua utilizatorului. Supapa de reglaj poate
fi utilizata pentru reglarea debitului de aer catre gluga. De la supapa
de reglaj, aerul curge prin adaptorul de conectare la un furtun de
respiratie si apoi in gluga.

Supapa de control este echipata cu un fluier de avertizare, care
va intra in functiune daca debitul de aer scade sub debitul minim
proiectat. Inainte de utilizare, atat aceste instructiuni de utilizare,
cat si cele pentru filtrul de aer comprimat SR 99-1 si gluga trebuie
studiate cu atentie.

1.2 Aplicatii

SR 507 este un dispozitiv care permite ca o anumita gluga sa fie
transformata intr-un dispozitiv de protectie respiratorie cu ventilator
si un dispozitiv de protectie cu alimentare cu aer comprimat.
Atasamentul de aer comprimat poate fi folosit ca alternativa la
un dispozitiv de filtrare in toate situatiile in care acesta din urma
este recomandat. Acest lucru se aplica in special daca utilizatorul
efectueaza o munca grea sau sustinuta si daca poluantii au proprietati
de avertizare slabe sau sunt deosebit de toxici. SR 507 este fabricata
din materiale care nu sunt susceptibile de a produce scéantei atunci
cand sunt supuse la frecare, ceea ce permite dispozitivului sa fie
utilizat intr-un mediu exploziv sau cu risc de incendiu.

1.3 Avertismente/limitari
Retineti ca pot exista diferente nationale in reglementarile privind

utilizarea echipamentului de protectie respiratorie.

Ca regula generala, utilizatorul trebuie sa poata intotdeauna sa se
retraga n siguranta, fara riscuri, daca alimentarea cu aer ar trebui
sa inceteze sau daca el sau ea trebuie sa scoata echipamentul
dintr-un alt motiv.

Avertismente

Echipamentul nu trebuie utilizat

e Daca testul de debit de aer sau testul de potrivire nu produce
rezultate satisfacatoare. Vezi 3.2.

Daca aerul ambiant nu are un continut normal de oxigen.
Daca agentii de poluare sunt de natura necunoscuta.

* In medii care sunt imediat periculoase pentru viata si
sanatate (IDLH).

Daca aerul de respiratie nu indeplineste cerintele de puritate
conform EN 12021:2014. Vezi 1.4.

Daca continutul de umiditate al aerului respirabil nu este in limitele
conform EN 12021:2014, pentru a evita inghetarea RPD.

e Cu oxigen sau aer imbogatit cu oxigen.

Daca orice utilizator conectat nu indeplineste debitul de curgere
minim proiectat de 175 I/min.

Daca utilizatorului i este greu sa respire.

Daca puteti mirosi sau gusta poluantii.

Daca aveti ameteli, greata sau alte tipuri de disconfort.

Daca se aude fluierul de avertizare. Aceasta indica faptul ca
alimentarea cu aer este mai mica decat cea recomandata.
Daca cuplajele sunt compatibile cu conexiuni la alte gaze decat
aerul respirabil.

Limitari

e Cei care poarta barba sau perciuni nu se pot astepta ca gluga
sé fie stransa.

O persoana care lucreaza intr-un mediu exploziv sau inflamabil
trebuie sa respecte orice reglementari locale care ar putea fi in
vigoare pentru astfel de conditii.

Sistemul de alimentare cu aer trebuie sa fie prevazut cu o supapa
de siguranta pentru eliberarea presiunii, corect calibrata si reglata.
Trebuie efectuata o evaluare a riscurilor pentru a evita eventualele
conexiuni periculoase posibile la locul de munca, de exemplu
Nitrogen.

La intensitate foarte mare de lucru, presiunea negativa poate
aparea in echipament in timpul fazei de inhalare, ceea ce poate
determina aspirarea aerului ambiental.

Utilizarea echipamentului impreuna cu tubul spiralat SR 360 este
limitata la situatiile in care exista un risc redus de deteriorare
a tubului si daca libertatea de miscare a utilizatorului poate fi
restrictionata.

Echipamentul este aprobat numai impreuna cu tubul de
alimentare cu aer comprimat Sundstrém care trebuie utilizat
daca se aplica aprobarea CE si responsabilitatea pentru produs.
SR 507 nu este aprobat pentru utilizare cu un sistem mobil de
aer comprimat.

1.4 Aer respirabil

Aerul respirabil trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele

cerinte de puritate conform EN 12021:2014:

e Poluantii trebuie mentinuti la minimum si nu trebuie sa depaseasca
niciodata valoarea limita de igiena.

e Continutul de ulei mineral trebuie séa fie atat de scazut incat
aerul s& nu aiba miros de ulei. Pragul de miros este de aproximativ
0,3 mg/m3.

e Aerul trebuie sa aiba un punct de roua suficient de scazut pentru
a se asigura ca nu va avea loc inghet intern in echipament.
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in cazul in care exist4 incertitudine cu privire la indeplinirea cerintelor
de mai sus, trebuie conectat un filtru precum filtrul de aer comprimat
Sundstrom tip SR 99-1. Fig. 7. Filtrul de aer comprimat SR 99-1
este format dintr-un precolector si un filtru principal.

Filtrul principal este alcatuit dintr-o sectiune de filtru de gaze - clasa
A3 conform EN 14387:2004 - cu aproximativ 500 g de carbune
activ, inconjurat de doua filtre de particule - clasa P3 conform
EN 143:2000. Capacitatea de colectare este de 100-150 g de ulei.
Pentru mai multe detalii despre aerul respirabil, consultati standardul
european EN 132:1998, si orice alte reglementari nationale care
ar putea fi In vigoare.

2.1 Verificarea livrarii
Verificati daca echipamentul este complet in conformitate cu lista
de ambalare si daca nu este deteriorat.

Lista de ambalare

e Dispozitiv pentru aer comprimat
e Supapa de reglaj

e Curea

e Debitmetru

e |nstructiuni de utilizare

2.2 Accesorii / Piese de schimb

Fig. 1.
Articol Componenta Nr. de
nr. comanda
1. Adaptor de conectare R03-0602
2. Curea R03-1510
2. Curea PVC TO1-3008
3. SR 348 Ansamblu supapa de reglaj R03-0601
4 Tub de alimentare cu aer comprimat. -
: Vezi sectiunea 5.
Debitmetru. Fig. 2 R03-0346
SR 99-1 Filtru de aer comprimat. Fig. 7 H03-2810

Servetele de curatare SR 5226, cutie de 50  H09-0401

3. Utilizare

3.1 Instalare

Derulati tubul de alimentare cu aer comprimat si asigurati-va ca
nu este rasucit.

Montati adaptorul de conectare la furtunul de respirat al
glugii. Fig. 3.

Conectati furtunul de respirat la iesirea supapei de reglaj. Fig. 4.
Conectati tubul de alimentare cu aer comprimat la intrarea
supapei de control. Fig. 5.

Gluga este acum alimentata cu aer si o puteti purta. Consultati
instructiunile de utilizare pentru gluga pe care o utilizati.

3.2 Verificare functionala

Cu fiecare ocazie inainte de a utiliza echipamentul:

¢ \ferificati capacitatea nominala a sistemului de aer comprimat.
o \ferificati numarul maxim de utilizatori permis.

o \ferificati numarul de utilizatori deja conectati.

Verificati daca debitul minim de aer prin gluga este de aproximativ

175 I/min.

Procedati dupa cum urmeaza:

e Conectati adaptorul de conectare la furtunul de respirat
al glugii. Fig 3.
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e Conectati furtunul de respiratie la supapa de reglaj. Fig. 4.
Racordati tubul de alimentare cu aer comprimat la supapa
de reglaj. Fig. 5.

Rotiti la maximum butonul supapei de reglaj in sensul
contrar acelor de ceasornic pentru a reduce la minimum debitul
de aer. Fig. 4.

Asezati gluga in punga si prindeti partea inferioara a acesteia,
astfel incat sa se sigileze in jurul furtunului de respirat. Cu cealalta
mana, prindeti debitmetrul si tineti-1in pozitie astfel incat tubul sa
fie Indreptat vertical fatd de ambalaj. Fig. 2.

Cititi pozitia mingii in tub. Ar trebui sa pluteasca la nivelul sau
chiar deasupra marcajului de pe tub.

Sugestie: Intoarceti punga pe dos si folositi-o pentru
depozitarea echipamentului.

Daca debitul este sub valoarea minima, verificati asta

¢ Debitmetrul este vertical,

e Mingea se poate misca liber,

e Alimentarea cu aer nu este restrictionata de indoituri sau alte
restrictii ale furtunurilor.

3.3 Punerea mastii

o Tnainte de utilizare, atat aceste instructiuni de utilizare, cat si cele
pentru gluga trebuie studiate cu atentie.

Prindeti cureaua si reglati lungimea curelei.

Aranjati supapa de reglaj in asa fel incat sa permita reglarea
cu usurinta a debitului si supravegherea stricta a furtunului de
respirat, care nu trebuie sa fie pozitionat in spatele mijlocului dvs.
Utilizati butonul supapei de control pentru a seta debitul de aer
in functie de intensitatea curenta de lucru. Fig. 4.

In pozitia complet inchis (rotiti butonul in sens invers acelor de
ceasornic), debitul este de aproximativ 175 I/min, iar in pozitia
complet deschis (rotiti butonul in sensul acelor de ceasornic),
este de aproximativ 260 I/min.

3.4 Scoaterea mastii

Parasiti zona de lucru poluata nainte de a scoate echipamentul.
e Scoateti gluga.

Eliberarea tubului de alimentare cu aer comprimat si a
furtunului de respiratie

Ambele cuplaje sunt de tip de siguranta si sunt eliberate in doua
etape. Fig. 6.

e Apasati cuplajul in directia niplului.

e Trageti inelul de blocare hapoi.

Dupa fiecare perioada de utilizare, verificati daca nu au aparut
defecte si curatati echipamentul. Vezi 4.1.

4. intretinere

Persoana care este responsabila cu curatarea si intretinerea
echipamentului trebuie sa aiba o pregatire adecvata si sa fie bine
familiarizata cu lucrarile de acest tip.

4.1 Curatare

Amortizorul de zgomot al accesoriului de aer comprimat, adica

piesa introdusa in furtun (Fig. 3), este sensibila la apa. Asadar,

curatati echipamentul inainte de a-I demonta.

Servetelele de curatare Sundstrdom SR 5226 sunt recomandate

pentru ingrijire zilnica.

La o curatare mai minutioasa:

e Utilizati o bucata de carpa moale sau un burete inmuiat intr-o
solutie de apa si detergent de vase sau altele asemenea.

o Clatiti si lasati sa se usuce.

e Daca este necesar, pulverizati echipamentul pentru sudura cu
etanol 70 % sau cu solutie de izopropanol pentru dezinfectare.

NOTA! Nu utilizati niciodata un solvent pentru curatare.



Pentru detalii despre curatarea glugilor Sundstrém, consultati
instructiunile de utilizare corespunzatoare.

4.2 Depozitare
Dupa curétare, depozitati echipamentul intr-un loc uscat si curat, la
temperatura camerei. Evitati lumina directa a soarelui.

4.3 Program de intretinere

Cerinte minime recomandate privind rutinele de intretinere, astfel
incat sa fiti sigur ca echipamentul va fi intotdeauna in stare de
utilizare.

inainte de Dupa
i ™ Anual
utilizare utilizare
Inspectie vizuala ° ° °
Curatare °

4.4 Inlocuirea pieselor

Utilizati intotdeauna piese Sundstrom originale. Nu modificati
echipamentul. Utilizarea de piese neoriginale sau modificarea
echipamentului poate reduce functia de protectie si poate pune in
pericol aprobarile primite de produs.

4.4.1 Pentru a schimba supapa de reglaj
Supapa de reglaj este o unitate completd, etansa. Nu incercati sa
il reparati sau sa il modificati.

5. Specificatie tehnica

Greutate
Greutate fara supapa de reglaj: Aproximativ 60 g.

Materiale
Piesele din plastic sunt marcate cu codul materialului si simbolul
de reciclare.

Presiunea de lucru
5-7 bari (600-700 kPa), masurata la racordul cu supapa de reglaj.

Debitul de aer
De la 175 I/min. la 260 I/min., masurat In gluga.
Debitul minim proiectat al producatorului: 175 I/min.

Tuburi de alimentare cu aer comprimat

Urmatoarele tuburi au primit omologare de tip impreuna cu
echipamentele Sundstrdm pentru aer comprimat. Tuburile sunt
complete cu cuplaje/mameloane de siguranta:

SR 358. Tub din plastic 10/16 mm din PVC armat cu poliester.
Rezistent la ulei si substante chimice. 5-30 m.

SR 359. Tub de cauciuc de 9,5/19 mm, fabricat din EPDM armat
cu poliester. Antistatic (S) si rezistent la caldura (H). 5-30 m.
SR 360. Tubul in spirala din plastic de 8/12 mm, confectionat
din poliuretan. 2, 4, 6 si 8 m.

Tuburile trebuie folosite separat. Nu este permisa unirea tuburilor
intre ele.

Interval de temperatura

Temperatura de depozitare: De la -20 la +40 °C si o umiditate
relativa sub 90 %.

Temperatura de utilizare: de la -10 la +55 °C si o umiditate relativa
sub 90 %.

Durata de depozitare
Echipamentul are o durata de depozitare de 10 ani de la data
fabricatiei.

6. Cheia simbolurilor

ce
2849
<XX%] RP;

,XX,C,H’ XC nterval de temperatura

7. Aprobare

e SR 507 impreuna cu glugile SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 580, SR 584/SR 580SR 592 sau SR 900/SR 951
si tub de alimentare cu aer comprimat SR 358 sau SR 359: EN
14594:2005, clasa 3B.

SR 507 impreuna cu capetele SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, SR 570, SR 575 sau SR 574/SR 570, SR 574/SR 575
si tub de alimentare cu aer comprimat SR 358 sau SR 359:
EN 14594:2018, clasa 3B.

SR 507 impreuna cu capetele SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 sau SR 900/SR 951
situb de alimentare cu aer comprimat SR 360: EN 14594:2005,
clasa 3A.

SR 507 impreuna cu capetele SR 601, SR 602, SR 603, SR 604,
SR 570, SR 575 sau SR 574/SR 570, SR 574/SR 575 situb de
alimentare cu aer comprimat SR 360: EN 14594:2018, clasa 3A.

Consultati instructiunile de utilizare

Omologat CE de
INSPEC International B.V.

Umiditatea relativa

Avizul de tip conform Regulamentului (UE) 2016/425 privind
echipamentele de protectie individuala a fost emis de Organismul de
certificare notificat 2849. Consultati partea din spate a Instructiunilor
de utilizare pentru detalii privind adresa.

Declaratia de conformitate UE este disponibila la www.srsafety.com

59



@ Hacapka gna cxatoro sosayxa SR 507

O6wan nipopmauus

Oetann

Wcnonb3oBaHue
Texob6cnyxuBaHne
TexHNYecKune XxapaKTepuCTKmn
Knioy K cumsonam
Artectayusa

. O6wan nHpopmayna

Vlcnonb3oBaHue pecnivpaTopa AoKHO ObiITb YaCTbIO MPOrPaMMbl 3aLLUUT
OpraHoB AblxaHva. [ina nonyyerna pekomeHaaumnn cm. EN 529:2005.
PekomeHfaLmnK, conepxallnecs B 3Tvx CTaHAapTax, OCBELLAIOT BaxHbIe
acneKTbl NPOrpammbl MO CPEACTBAM 3aLMThl OPraHOB AblXaHWs, HO He
3aMeHAIOT HaUMOHarbHble MW MeCTHble NpaBwina.

NouhlwN=

Ecnv Bbl He yBepeHbl B BbibOpe 1 yxofe 3a obopyaoBaHueM,
MPOKOHCYNBTUPYITECH C BALUKM PYKOBOAWTENEM UMM CBAXKUTECH C
TOUKOM NPOAaX. Bbl TaKKe MOXeTe CBA3ATLCA C OTAENOM TEXHNYECKOTO
obcnykmBaHmA komnanmm Sundstrém Safety AB.

1.1 OnucaHme cucTembl

YCTpoWcTBO NModaumn cxkatoro Bo3ayxa Sundstrom SR 507 moxeT
MCNONb30BaTbCA BMECTe C FONOBHBIMK YacTAMM Sundstrom
(kantowoHamu SR 520 M/L, SR 530, SR 561, SR 562, SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, nuuesbim WmTKom SR 570, kackor co wmutkom SR 580, SR 575,
CBAPOYHbIM LUMTKOM/KacKow co wmTkom SR 584/SR 580, SR 574/SR 575,
CBapOYHbIM WKTKOM SR 592 1 nonymackoit SR 900/SR 951) yKasaHHbIx
HVKe NULEeBbIX YacTel. ITa KoMOMHaumna obpasyeT fbixaTenbHblN
annapar C HempepbIBHO NMoaaYer NOToKa Bo3ayxa AnA NOAKMoYeHNs
K VICTOUHWIKY CKaToro Bo3ayxa.

SR 507 npefHasHavueH Ana NoAKMOUEHMA K NOAXOAALEMY UCTOUHUKY
CKaToro BO3ayxa AnA AblxaHwA. [laBneHve B NMLEBOKN YacTy MacKu
NpefoTBPALLAET MOMafaHyie B Hee 3arpa3HEHHOrO BO3AyXa OKPY»KatoLLel
atmocdepbl. Tpybka noaauv cxaToro Bo3ayxa, KoTopaa [OMKHa
6bITb CcepTUdMLMPOBaHa ANA BO3ayxa ANA AbXaHWA, COeiMHEeHa C
perynvpyioLviM KnanaHom, 3akpemnneHHbIM Ha NoAce Nob30BaTeNA.
Perynupytowwmin knanaH ncnonb3yeTca AnA perynmpoBkM pacxoma
BO3/1yxa, NOCTYNAIoLLEro B IMLEBYIO YacTb. OT perynvpytoLLero KnanaHa
MOTOK BO3/yxa NPOXOANUT Yepe3 COefNHUTENbHbBIN NePEXOAHNK K
[bIXaTeNbHOMY LUNAHTY, @ 3aTeM NonafaeT B INLUEBYIO YacTb.
Perynupytownin knanaH ocHalleH npeaynpexaatoLyim CBUCTKOM,
KOTOPbIV CPabaTbiBaeT, eC/IM PACXOA BO3AyXa NafaeT HYXKe MUHIMANbHOTO
pacyeTHOro pacxofa. [lepes 1cnonb3oBaHVeM BHUMATENbHO V3yunTe
3TO PyKOBOZCTBO NOMb30BATENS, @ TAKKE MHCTRYKUMM K GUnbTpy OKatoro
B0o3/yxa SR 99-1 v n1LeBol YacTu.

1.2 Cdepbl npumeHeHUA

SR 507 — 3TO Hacajka, Kotopas [aeT BO3MOXHOCTb BbINONHATH
npeobpa3oBaHMe HaCTOAWEN NMLEBOM Y4aCcTU MACKU MexXAay
BEHTUNMPYEMbIM CPEACTBOM 3alLMTbl OPraHOB AblXaHWA 1 3allUTHbIM
YCTPOWCTBOM C NOAAYe CKaToro Bo3fayxa.

yCTpOl?\CTBO NOA4aun CKaToro BO3yxa MOXHO MCMOJ1b30BaTh B Ka4eCTBe
ansTepHaTUBbI GUALTPYIOLLEMY YCTPOWCTBY BO BCEX CUTYaUMAX, KOTAa
3TO peromeHayeTca. IT0 0COBEHHO AKTyasnbHO, €C/in NoNb30BaTesb
BbINONHAET TAXKENYIO U NPOAOIKUTENBbHYIO PAbOTY, a 3arpAsHAoLLe
BellecTsa 06nafatoT NIOXVIMY NpeaynpexaaloLLMmA CBOMCTBAMM UK
ABMATCA 0COOEHHO TOKCUYHBIMM. SR 507 13roToBNeH 13 MaTepranos,
He BbI3blBAOLLX NCKPEHWA NP TPEHWW, YTO NO3BOJIAET UCMNOJb30BaTb
HacaZky BO BSprBOOFIaCHO\}I mnn nomapoonaCHoM cpene.
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1.3 MpepynpexaeHusa/orpaHnyeHnsa

O6paTMTe BHVMaHKMe, 4YTo npaskia NCNoNb3oBaHMA CPeACTB 3anThbl
OpPraHoB AbIXaHWA MOTYT Pa3INyaTbCA B Pa3HbIX CTPaHaXx.

Kak npasnio, NONb30BaTe/lb AOMKEH MMETb BO3MOXHOCTb OTCTYNUTb
B 6e30MacHyi0 30Hy, €I NofAaya BO3Ayxa NPeKPaTUTCA Unu emy/ei
NPYAETCA CHATb 060PYAOBaHME MO KaKOM-NBO APYroi NpUUImHe.

MNpepynpexpeHna

ObopynoBaHm1e He JOMKHO UCMOb30BaThCA

® EcnvmcnbiTaHvie MOTOKa BO3AyXa 1N NPOBEPKa NpuieraHna He AatoT
YAOBNETBOPUTENbHBIX pe3ynbtatos. Cm. 3.2.

Ecnn okpyxatolwmnii Bo3ayx He MMeeT HOPManbHOrO CoAepXaHuA
KMcnopoga.

Ecnu 3arpasHaiowme selectsa Henms3BeCTHbI.

B cpepfax, npeacTaBnaiowWyx HeNoCpeaCTBeHHYO ONacHOCTb ANA
MKU3HW 1 300p0oBbA (IDLH).

Ecnwv Bo3ayx AnA [ibIxaHWA He COOTBETCTBYeT TPEOOBAHWAM YNCTOTbI
cornacHo EN 12021:2014.Cm. 14.

Ecnv BnaxHOCTb BO3Ayxa ANA AblXaHWA He COOTBETCTBYET HOPMam
EN 12021:2014, 370 MOXET NPUBECTM K 3aMEP3aHWI0 CPEACTBA 3aLLuTbI
OpraHoB AblXaHwA.

C KMCNOPOLAOM VN BO3[YXOM, 0BOrallieHHbIM KIMCTOPOAOM.

EC/M Kakoi-nMbo NOAKIoUEHHbIN NONb30BaTeNb He ObecrneuviBaeT
MVIHUManNbHbIN PACYETHbIN Pacxof NOTOKa BO3Ayxa B 175 N/MVH.
Ecnv nonb3oeatenio TpYAHO AblLaTb.

Ecnu Bbl YyBCTBYeTE 3anax MW BKYC 3arpA3HAIOLLVIX BELLeCTB.

Ecnu Bbl MCMbITEIBAETE FONOBOKPYKEHME, TOWHOTY AW ApYrie BUabI
mnckompopTa.

Ecnun paspaetca npeaynpexaatoLLmii CBUCTOK. STO ykasblBaeT Ha TO,
YTO Nofiaya BO3AyXa HUXe pekoMeHyeMOo.

Ecnv MydTbl COBMECTVIMBI C COEAVHEHVAMM ANA APYTX ra30B, Kpome
BO3/lyxa [1N1A [bIXaHNA.

OrpaHnyeHna

o Jliogn, HocALMe 6OpPoAy UK 6akeH6apAbl, He AOMKHbI OWylaTh
TECHOTY B NIMLIEBON YacTL.

Jlnuo, paboTatoliiee BO B3PbIBOOMACHOM WM OTHEOMNACHON Cpese,
[OMXHO cobniofaTh BCe MeCTHble MpaBuia, KoTopble MOryT
[IeICTBOBATL B TaKMX YCNIOBHAX.

Cucrema nofauv Bosayxa Ao/mkHa 6biTb 000pyAOBaHa NPeAoXpaHy-
TenbHbIM KnanaHom cépoca AaBneHysA C COOTBETCTBYIOLLMM HOMMHA-
JIOM V1 PETYIMPOBKOM.

Bo 136exkaHe BO3MOXHOrO BO3HMKHOBEHWA OMAaCHbIX COeAMHEHNIA
Ha paboyem MecCTe, HarnpYMep a30THOW CMeCK, HEOBXOAVIMO NPOBECTM
OLeHKY pucKa.

IMpy OYeHb BbICOKOW MHTEHCMBHOCTW PaboThl B 060PYAOBaHNMN BO
BpemA $asbl BAOXa MOXKET BO3HUKHYTb OTpULiaTeNbHOe AaBneHve,
YTO MOXET NPUBECTY K MOACACHIBAHMIO OKPY»KaIOLLEro BO3AyXa.
Vicnonb3oBaHre 060pyA0BaHUA BMECTe CO CrMpanbHOM TpyOKo SR
360 orpaHVyYeHo CUTyaUmnamm, B KOTOPbIX CyLiecTsyeT HebombLLION
PVICK NOBPEXAEHNA TPYOKM 1 €N CBOBOA ABVXKEHIIA NOMb30BaTENA
MOXET BbITb OrpaHMyeHa.

3710 060PYAOBaHNE OAOOPEHO K UCMONB30BAHMIO TONBKO BMECTe
C TPyOKOWM NOAAuM CKaToro Bo3ayxa NPOM3BOACTBA KOMMaHUW
Sundstrom, KoTopas A0MKHa MCMONb30BATLCA, €CIN MPVMEHAIOTCA
TpeboBaHWA aTTecTaLmv EC v OTBETCTBEHHOCTb 33 KAUECTBO NPOAYKLMN.
SR 507 He oaobpeH AnA MCMNONb30BaHKA C MOBUIBHOM CUCTEMON
CKaToro BO3AyXa.

1.4 Bo3ayx AnA gbixaHua
BOSD,)/X}ZU‘\H AbIXaHWA AO1XKeH COOTBETCTBOBATb KaK MUHUMYM CNeAyoLwm



TpeboBaHMAM K uncToTe cornacHo EN 12021:2014:

CopepaHvie 3arpAsHAIOWLVX BELeCTB AO/MKHO NOAAEPKMBATLCA Ha
MUHMMaNbHOM YPOBHE 1 HI B KOEM CiTydae He MPeBbILaTh NPeaebHO
LIOMNYCTUMBIE TUTUEHNYECKME 3HAUCHNA.

CopepaHue MYHePanbHOro Macna AOMKHO ObiTb HACTOMBKO HU3KMM,
uTOObI B BO3AYyXE He ObIN0 3anaxa Macna. [1opor 060HAHMA COCTaBNAET
0Kono 0,3 Mr/m’.

Bo3ayx AOMmKeH UMETb JOCTAaTOYHO HU3KYIO TOUKY POChI, UTOObI
rapaHT1POBAaTh OTCYTCTBYIE BHYTPEHHErO 3amep3aHiia 060pyAoBaHNA.

B cuTyauun, Koraa HeT yBepPEHHOCTW B TOM, COOMOAeHb N
BbllleyKasaHHble TpeboBaHMA, HEOOXOAMMO NOAKMOUNT GULTP
CKaToro Bo3ayxa Tvna SR 99-1 npow3seoacTsa komnaHum Sundstrom.
Puc. 7. Ounbtp cxatoro Bo3ayxa SR 99-1 coctouT 13 npeasapuTenbHoro
KONNeKTopa 1 OCHOBHOTO GpunsTpa.

OCHOBHOW GUABLTP COCTOUT K3 NPOTVBOra3oBOro GpubTPa knacca
A3 cornacHo Hopmam EN 14387:2004 ¢ npubnusumtensHo 500 r
AKTVBMPOBAHHOIO yrna Mexay ABYMA NPOTUBOA3PO30/bHbIMY
dunbTpamn knacca P3 cornacHo Hopmam EN 143:2000. EMkocTb cbopa
cocTasnset 100 - 150 r macna. bonee noapobHyto MHGopMaLmio o
BO3/lyXe, NPUrOAHOM [N1A AbIXaHWA, CM. B eBPONencKom cTangapte EN
132:1998, 1 niobbIx APYrX ANCTBYIOLMX HALMOHANbHbBIX NPaBnax.

2.1 MpoBepKa focTaBKN
I'Ipoaepre KOMMNEKTHOCTb o6opyqosaHmn B COOTBETCTBUM C
YMNaKOBOYHbIM INCTOM 1 OTCYTCTBUE ﬂospexuewh.

YnakoBOYHbI INCT

® YCTPOWCTBO MOJauM CaToro BO3ayxa
® PerynvpytoLmin knanaH

lMosac

Pacxogomep

PyKoBOACTBO Monb3osaTens

2.2 AKkceccyapbl/3anacHble 4acTun

Puc. 1.
Ne [Letanb Homep
an-Ta 3aKasa
1. Apantep noakMoyeHna P03-0602
2. lMoac P03-1510
2. Mosc n3 BX T01-3008
3. SR 348 Y3en perynupytoLiero knanaHa R03-0601
4. TpybKa nofaun cxatoro Bosayxa. Cm. pasgen 5. -
Pacxogomep. Puc. 2 R03-0346
SR 99-1 ®unbTp CKaToro Bo3ayxa. Puc. 7 HO03-2810
Ynctawme candetkn SR 5226, kopobka 13 50 wt.  H09-0401

3.1 YctaHOBKa

® PazgepHUTe TPyOKy Nofgaum CKatoro Bo3ayxa 1 ybeamnTecs, Uto oHa
He nepekpyyeHa.

MofcoennHnTe COEANHUTENbHbIN NEPEXOAHNUK K AblXaTenbHOMY
LUNaHry N1ueBow Yactu. Puc. 3.

MofcoennHnTe AblXaTenbHbINA WNAHT K BbIXOAHOMY OTBEPCTUIO
perynupytoLlero knanata. Puc. 4.

MopcoennHuTe TPYOKY NOAAaUM CKaTOro BO3AYyxa K BXOJHOMY
OTBEPCTMIO PEryNMPYIOLLEro KnanaHa. Puc. 5.

JIMLeBan YacTb MacKy Tenepb CHAOXKAETCA BO3AYXOM, 11 €€ MOXHO
HaaesaTb. CM. PyKOBOACTBO NOMNb30BaTeNA IMLIEBON YaCTV MaCKy,
KOTOPY!O Bbl MCMONb3yeTe.

3.2 OyHKLMOHanbHas NpoBepKa

ﬂepe;l KaXbIM MCNONb30BaHMeEM oGopy,qosaHmn:

L HpOBepre HOMMHanNbHyt0 Npor3BoANTENIbHOCTb CUCTEMbI CXKATOro
BO3[yXa.

L4 Hpoaepbre MaKCMmanbHO AoNyCTUMOE KONM4eCTBoO nonb3osaTenen.

. HpOBprTe KONMMYECTBO YKe NOAKMOHYEeHHbIX nosb3oBaTenein.

YbeauTech, YTO MHUMAaNbHbIV MOTOK BO3AyXa UYepes NMLEBYI0 YacTb
COCTaBnAET NPUMEPHO 175 1I/MUH.

[lelicTayiTe CnepyioLm 0bpasom:

® [lofcoeaviHUTe NEPEXOAHNMK K AblXaTeNbHOMY WAaHTy AMLEeBON
yactn. Puc. 3.

ofCcoeanHITE [biXaTeNbHbINA WNAHT K Perynmpylowemy Knanaty.
Puc. 4.

MNopcoeanHuTe TPYOKY MoAauUM CKaToro BO3dyxa K perynvpyioLlemy
Knanaxy. Puc. 5.

[MoBepHWTE PyuKy peryampyroLero KnanaHa npoTns 4acoson
CTPesKM 10 yNnopa, UToObl CHU3UTb CKOPOCTb BO3AYLWHOMO NOTOKa A0
MVHUMYMa. PUC. 4.

lomecTuTe MLEBYIO YaCTb B MELLOK 1 3aKMUTE HAKHIOK YaCTb MeLLIKa
TaKVM 0Opa3oM, UTOObI OH MAOTHO MPWEran BOKPYT [blxaTeflbHOro
LwnaHra. Bosbmu1Te pacxogomep Apyroi PyKoW 1 AepxuTe ero Tak,
4TobbI TPY6OKA Obla HanpaseHa BEPTVKaNbHO BBEPX OT MeLLKa. Pric. 2.
Onpepenvte NonoxeHue Wwapyika B Tpyoke. OH AOMKEH HaxoANTbCA
Ha OAHOM YPOBHE WM UyTb Bbillle OTMETKY Ha TPyOKe.

Cosem. BoisepHUMe CyMKy HAU3HAHKY U UCNOJIb3ylime ee 0n1A
XpaHeHus 060py008aHus.

Ecnv ckopoCTb NOTOKa HXKe MUHKMANbHOTO 3HaUYeH!s, yoeanTech, 4to

® pacxofoMep BePTUKaNbHbIN,

® LLapyK MOXeT CBOBOAHO nepemMelLaTbes,

® Mojaua BO3[yxa He orpaHuueHa m3-3a nepernbos unm Apyrux
OFPaHNYEHWI B LUMAHTaXx.

3.3 HapeBaHue

® [lepen MCMONb3OBaHVEM BHVMATENBHO M3yunTe 3TO PYKOBOACTBO

MONb30BaTENA W UHCTPYKLIMIO K IMLEBOI YacTu.

HaneHbTe NoAC 1 OTperynupyinTe ero AnnHy.

Pacronoxure perynmpyiowmi KnanaH Takim 06pasom, UTobbl MOXHO

6blN10 NETKO PEryNPOBaTL PACXOA V1 CTPOTO ClIEAUTD 3a [ibIXaTeNbHbIM

LUNAHTOM, T. €. OH He JO/KEH pacronaraTbCA C3aan Ha Tanmin.

® llcnonb3ylite pyuky perynvpylowero KianaHa, 4tobbl yCTaHOBUTL
CKOPOCTb NOTOKa BO3MyXa B COOTBETCTBIV C TEKYLLEN MHTEHCMBHOCTBIO
paboTbl. Puc. 4.
B NONHOCTBIO 3aKPBITOM NONOXEHM (TOBOPOT PYYKIM MPOTUB YaCOBON
CTPEJIKM) pacxof COCTaBAET OKONO 175 N/MUH, @ B MONHOCTbIO
OTKPLITOM NONOXEHUM (MOBOPOT PYUKHM MO YAaCOBOW CTpesNKe) —
0KoAo 260 N/MVH.

3.4 CHATNe

INpexne Yem CHATb 060PYAOBaHME, MOKVHBTE 3arpA3HEHHYI0 Pabouyio
30Hy.

® CHumuTe JINLUEBYIO HYacCTb.

OcBO6OXKAEHNE TPYOKM MOAAUN CKATOro BO3AYXa U ibIXaTeNbHOro
wnaHra

Obe MydTbl NPefoXPaHNUTENBHOTO THMA U Pa3beNHAITCA B ABa
3Tana. Puc. 6.

® Hapaswte Ha MydTy NO HaNPABNEHMIO K WTYLepy.

® [1OTAHWTE CTOMOPHOE KOMbLIO Hazaz.

Mocne KaXx[oro nepvofa ncnofib3oBaHnAa ﬂpOBepHI?\Te oTcyTCTBME
nedekToB 1 ounaite obopyaosaHue. Cm. 4.1.

JINLO, OTBETCTBEHHOE 33 OUUCTKY W TEXHUUYeCKoe 0OC/yK1BaHNe
000PYAOBaHWA, AOMKHO UMETb COOTBETCTBYIOLLYIO NOArOTOBKY 1 ObiTb
XOPOLLO 3HaKOMbIM C paboTol Takoro Tvna.
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4.1 Ouncrtka

TNyLWmTeNb BCNOMOTaTeNbHOMO CPEACTBA NOAAUM CKaToro BO3AyXa, T. €.
UaCTb, BCTaBMEHHas B WAHT (PUC. 3), UyBCTBUTENbHA K BoAe. [103TOoMY
nepen pasbopkoi 060PYAOBaHNA ero ClefyeT OUNCTUTD.

[N exenHEBHOO yX0a PEKOMEH/IYETCA UCMOMb30BaTb YNCTALLME
candetku Sundstrom SR 5226.

Mpn 6onee TuiaTENBHOM OUMCTKE:

VICMIONb3YITE KYCOK MATKOW TKAHM UK TYBKY, CMOUYEHHYIO B PaCTBOpE
BOAbI 1 CPEACTBA AMA MbITbA NMOCYAb UM aHANOTVYHOM CPESCTBE.
[MpomoiiTe v faiiTe BbICOXHYTb.

IMpw HeobxoanMocT obpaboTalite 0bopyaoBaHme 70 % PacTBOPOM
3TaHoOMa WK U30MPOMaHoNa Ana Ae3viHdeKUmm.

TMPUMEYAHUE! He ucnone3yiime pacmeopumenu 01 04UCMKU.

MoapobHee 06 ouMCTKe NMLEBbIX YacTell Sundstrém cm. B COOTBETCTBY-
joLLiEM PYKOBOZCTBE MOJb30BaTENA.

4.2 XpaHeHune

[Mocne ouncTKkM XpaHuTe 060PYyLOBaHNE B CyXOM 1 YACTOM MeCTe Mpu
KOMHaTHOW Temneparype. W36eraiite nonafaHna NpAMbIX CONMHEYHbIX
nyyen.

4.3 Mpaduk Texob6cnyKuBaHusA

PekomeHayemble MUHUMaNbHble TpeboBaHMA K Npoueaypam
TeXH4YeCKoro O6CJ'Iy>KVIBaHVIﬂ, KOTOpbI€e NMO3BOSIAT Bam ObiTb yBEPEHHBIMM
BTOM, UTO O60py,£lOBaH\/le Bceraa 6y,[1€T B NPUrogHOM 514 NCMNOoNb30BaHNA
COCTOAHUN.

Mepen Mocne
nUcnonb-  UCNoJb-
30BaHMeM 30BaHUA

ExxerogHo

BusyasnbHbiii 0cMOTp

OuuncTka )

4.4 3ameHa petanen

Bcerna ncnone3ynte opurnHanbHele getanu Sundstrom. He
mMoavduumpyiTe obopyanosaHve. ICnonb3oBaHve HeopPHrHaIbHbIX
feTaneit U MoaGUKaLIMA YCTPOCTBA MOXET CHU3UTL SGGEKTUBHOCTL
3aWWTBl ¥ NOCTaBUTb NOJ Yrpo3y CBMAETeNbCTBa 06 atTecTauny,
nonyvyeHHble n3aennem.

4.4.1 YTo6bl 3aMeHUTb perynupyowuin KnanaH
Perynvpytowmii KnanaH npeacTaBnaeT cobom LUenbHblll repMeTUYHbIN
y3en. He nbitaitech peMoHTMPOBaTb WK MOAVULIMPOBATH €ro.

5. TexHUYeCKNE XapaKTepnCTUKN

Macca
Bec 6e3 perynupyiolLero knamnaHa: okono 60 .

Matepuanbi
[nacT1KoBble AeTanu MapKMpyIoTCA KOAOM MaTepuana 1 CYMBONOM
nepepaboTKu.

Pa6ouee faBneHue
5-7 6ap (500-700 Kla) n3mepaeTcs B Mecte COeAUHEHNA C perynnpy-
JOLLMM K/anaHOM.

CKOpOCTb BO3/JyLLIHOTO MOTOKa

oT 175 8o 260 n/MUH NpUY M3MEePEHNM Ha NNLIEBOM YacTL.
MUHUManbHbIA PaCUETHBI PAaCXOA, YCTaHOBNEHHbIN MPOV3BOANTENEM:
175 n/MuH.

Tpy6KK nosaum cxaTtoro Bosayxa

HuxxeyKasaHHble TPYOKM NOAYUMAM aTTecTaumio TMNoBoro obpasta
BMeCTe C 060pyaOBaHMeM Sundstrdm ana cxaToro Bosayxa. Tpyoku
YKOMMNEKTOBaHbI MPEAOXPAHUTENBHBIMM My GTaMI/HUNNENAMM:
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® SR 358. MnacTukoBaa Tpybka AvameTpom 10/16 mm 13 MBX,
APMUPOBAHHOTO MONM3CTEPOM. YCTONUMBA K MAC/1aM 1 XUMUYECKMM
Belecteam. 5-30 M.

® SR359. Pe3nHoBanA TpyoKa 9,5/19 MM 113 apMVPOBAHHOTO MOMM3CTEPOM
EPDM. AHTVCTaTnuHbIN (S) 1 TepmocToiikumii (H). 5-30 m.

® SR 360. MnacTvkoBas cnupanbHas Tpyoka AviameTpom 8/12 Mm 13
nonuypeTaHa. 2,4,6 v 8 m.
TpybKku cnefyeT ucnonb3oBaTb OTAeNbHO. He gonyckaetca
coefiHeHue Tpy6 Mexdy cobol.

[nana3soH Temneparyp

Temnepatypa xpaHeHua: o1 -20 10 +40 °C 1 OTHOCUTENBHOM BAaXHOCTM
BO3yxa Huxe 90 %.

Pabouan Temnepatypa: o1 —10 40 +55 °C Npyt OTHOCUTENBHOM BN@XHOCTL
BO3yxa Huxe 90 %.

CpoK XxpaHeHus
Cpok xpaHeHusa obopynoBaHua coctasgnaet 10 neT oT Aathbl
NPOV3BOACTBa.

ce
2849
<XX%] RH

| +xx°C
,XXDC,H [lnanasoH Temneparyp

® SR 507 BvecTe C mueBbIMM YacTamu SR 520 M/L, SR 530, SR 561, SR 562,
SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 vnw SR 900/SR 951 v Tpy6Koii nopaun
coxaToro Bosayxa SR 358 vnm SR 359: EN 14594:2005, knacc 3b.

SR 507 BmecTe c ronoskamu SR 601, SR 602, SR 603, SR 604, SR 570,
SR 575 wnwn SR 574/SR 570, SR 574/SR 575 v TpyOKOI NMOAaUmM CKatoro
Bo3ayxa SR 358 unm SR 359: EN 14594:2018, knacc 3b.

SR 507 BmecTe c nnueBbiMm YacTamm SR 520 M/L, SR 530, SR 561, SR 562,
SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 vnm SR 900/SR 951 1 Tpy6KOM nopaun
cxatoro BosAyxa SR 360: EN 14594:2005, knacc 3A.

SR 507 BmecTe ¢ ronoskamu SR 601, SR 602, SR 603, SR 604, SR 570,
SR 575 nnm SR 574/SR 570, SR 574/SR 575 v TpybKoit nofaun cxatoro
B0o3Ayxa SR 360: EN 14594:2018, knacc 3A.

Cm. VHCTPYKUMW ANA NONb30BaTenA.

CepTnduKaLma Ha COOTBETCTBME
TpebosaHnam CE BbINONHeHa KoMnaHuel
INSPEC International BV

OTHOCUTeNbHasA BNAXXHOCTb

CepTuduKaT cooTBETCTBYA TMMOBOrO 0bpasLa TpeboBaHMAM PernamveHTa
EC no C132016/425 BblaaH akkpeanToBaHHbIM opraHom N2 2849, Afpec
opraHmM3aumm ykasaH Ha 0bopoTe 3TOro PyKOBOACTBA NOMb3OBATENA.

[eknapaumsa o cootseTctaumn EC AocTynHa no agpecy www.srsafety.com



Nastavec na stlaceny vzduch SR 507 €3

VSeobecné informacie
Komponenty

Pouzitie

Udrzba

Technické parametre
KIt¢ k symbolom
Schvalenie

1. VSeobecné informacie

Pouzivanie respiratora musi byt su¢astou programu ochrany
dychacich ciest. Rady najdete v norme EN 529:2005. Usmernenie
uvedené v tychto norméach poukazuje na vyznamné aspekty
programu zariadenia na ochranu dychacich ciest, nenahradza
v8ak narodné ani miestne nariadenia.

Nooh,owh

Ak si nie ste isti vyberom a starostlivostou o zariadenie, obratte sa
na svojho veduceho préce alebo kontaktujte predajcu. MozZete sa
tiez obratit na oddelenie technickych sluzieb spolo¢nosti Sundstrom
Safety AB.

1.1 Popis systému

Nadstavec na stlaceny vzduch Sundstrém SR 507 sa mdze
pouzivat spolu s ludskymi rozhraniami Sundstrom (kukly SR 520
M/L, SR 530, SR 561, SR 562, SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, tvarovy stit, SR 570, prilba s priezorom SR 580, SR 575,
zvaracsky Stit/prilba s priezorom SR 584/SR 580, SR 574/
SR 575, zvaraCsky Stit SR 592 a polomaska SR 900/SR 951) pod
uvedenymi vrchnymi ochranami hlavy. Tato kombindcia tvorf dychaci
pristroj s nepretrzitym prietokom vzduchu na pripojenie k privodu
stlaceného vzduchu.

SR 507 je uréeny na pripojenie k vhodnému zdroju dychatelného
stlaéeného vzduchu. Tlak v ochrane hlavy zabrariuje prenikaniu
znecisteného okolitého vzduchu do ochrany hlavy. Trubica na privod
stlaeného vzduchu, ktora musi byt schvalena pre dychatelny
vzduch, je pripojena k regula¢nému ventilu pripevnenému k opasku
pouzivatela. Regula¢ny ventil sa moZe pouzit na nastavenie
prietoku vzduchu do ochrany hlavy. Z regula¢ného ventilu prudi
vzduch cez pripdjaci adaptér do dychacej hadice a potom do
ochrany hlavy.

Regulacny ventil je vybaveny varovnou pistalkou, ktora sa spusti,
ak prietok vzduchu klesne pod minimalny projektovany prietok.
Pred pouzitim je potrebné starostlivo si prestudovat tento navod
na pouzivanie a aj navod na pouzivanie filtra stla¢eného vzduchu
SR 99-1 a ochrany hlavy.

1.2 Aplikacie

SR 507 je nadstavec, ktory umoznuje zmenu danej ochrany hlavy
na zariadenie na ochranu dychacich ciest s ventilatorom alebo
ochranné zariadenie s privodom stla¢eného vzduchu.

Nastavec na stlaceny vzduch je mozné pouzit ako alternativu
k filtraénému zariadeniu vo vSetkych situdciach, v ktorych sa
toto odporuca. To plati najma vtedy, ak pouzivatel vykonava
tazku alebo trvall pracu a ak maju znecistujuce latky slabé
varovné vlastnosti alebo su obzvlast toxické. SR 507 je vyrobeny
z materidlov, ktoré pri treni nesposobuju iskrenie, ¢o umoziuje
pouzitie nastavca vo vybusnom alebo poziarne nebezpeénom
prostredi.

1.3 Varovania/obmedzenia
V&imnite si, Ze v predpisoch na pouzivanie prostriedkov na ochranu

dychacich ciest mozu existovat narodné rozdiely.

VSeobecnym pravidiom je, Ze pouzivatel musi mat vzdy moznost
bez rizika ustupit do bezpecia, ak sa zastavi privod vzduchu alebo
ak musi z iného dévodu zloZit zariadenie.

Varovania

Zariadenie sa nesmie pouzivat

o Ak skuska prietoku vzduchu alebo skuska vhodnosti neprinesu
uspokojive vysledky. Pozri 3.2.

e Ak okolity vzduch neméa normalny obsah kyslika.

e Ak su znecistujuce latky nezname.

V prostrediach, ktoré su bezprostredne nebezpecné pre Zivot

a zdravie (IDLH). )

Ak dychany vzduch nesplha poziadavky na Cistotu podla

EN 12021:2014. Pozri 1.4.

Ak obsah vihkosti v dychatelnom vzduchu nie je v medziach

podla normy EN 12021:2014, aby sa zabranilo zamrznutiu RPD.

S kyslikom alebo vzduchom obohatenym kyslikom.

Ak niektory pripojeny pouzivatel nespifa minimalny konstrukény

prietok 175 I/min.

Ak ma pouzivatel tazkosti s dychanim.

Ak citite zapach alebo chut znecistujucich latok.

Ak pocitujete zavraty, nevolnost alebo iné druhy nepohodlia.

Ak zaznie vystrazna pistalka. To znamena, ze privod vzduchu je

nizsi, ako sa odporuca.

Ak su spojky kompatibilné s pripojenim na iné plyny ako

dychatelny vzduch.

Obmedzenia

e Pouzivatel, ktory ma bradu alebo kotlety, nembze ocakavat, ze
ochrana hlavy bude tesna.

Osoba pracujlica vo vybusnom alebo horlavom prostredi musi
dodrziavat vSetky miestne predpisy, ktoré mézu platit pre takéto
podmienky.

Systém privodu vzduchu by mal byt vybaveny vhodne
dimenzovanym a nastavenym poistnym tlakovym ventilom.

Je potrebné posudit rizikd, aby sa predislo moznym nebezpe¢nym
spojeniam na pracovisku, napriklad v pripade dusika.

Pri velmi vysokej intenzite prace méze pocas inhalacnej fazy
v zariadeni vzniknut podtlak, ktory méze spdsobit nasavanie
okolitého vzduchu.

Pouzitie zariadenia spolu so $piralovou trubicou SR 360 je
obmedzené na situacie, v ktorych je malé riziko poskodenia
trubice a kedy mdze byt obmedzend volnost pohybu pouzivatela.
Zariadenie je schvalené len spolu s trubicou na privod stlaceného
vzduchu Sundstrom, ktord sa musi pouZit, ak ma platit schvalenie
CE a zodpovednost za produkt.

SR 507 nie je schvaleny na pouZitie s mobilnym systémom
stlaGeného vzduchu.

1.4 Dychatelny vzduch

Dychatelny vzduch musi spifiat aspof nasleduitice poziadavky na

Cistotu podfa normy EN 12021:2014:

e Skodliviny musia byt udrziavané na minime a nesmu nikdy
prekro¢it hygienicku limitnd hodnotu.

e Obsah minerdlneho oleja musi byt na takej nizkej urovni,
Ze vzduch nezapacha po oleji. Prahova hodnota zapachu je
okolo 0,3 mg/m3.

e VVzduch musi mat dostato¢ne nizky rosny bod, aby sa
zabezpedilo, ze v zariadeni neddjde k vnutornému zamizaniu.

V pripade pochybnosti v suvislosti s tym, &i sU splnené vyssie

63



uvedené poziadavky, sa ma pripojit filter stlaceného vzduchu,
napriklad filter Sundstrom typu SR 99-1. Obr. 7. Filter stiaceného
vzduchu SR 99-1 pozostava z predkolektora a hlavného filtra.
Hlavny filter pozostava zo sekcie plynového filtra — trieda A3 podla
EN 14387:2004 - s priblizne 500 g aktivneho uhlia, obklopeného
dvoma Casticovymi filtrami — trieda P3 podia EN 143:2000. Kapacita
zberu je 100 - 150 g oleja. Dal$ie podrobnosti o dychatelnom
vzduchu ndjdete v eurdpskej norme EN 132:1998, a akychkolvek
inych vnutrostatnych predpisoch, ktoré mézu byt platné.

2. Komponenty

2.1 Kontrola dodavky
Skontroluijte, ¢i je zariadenie kompletné v sulade s baliacim listom
a ¢i je neposkodené.

Baliaci zoznam

¢ Nadstavec na stlaceny vzduch
* Regulacny ventil

e Opasok

* Prietokomer

e Navod na pouZivanie

2.2 PrisluSenstvo / Nahradné diely

Obr. 1.
Polozka &. Cast Objednavacie &.
1. Pripojovaci adaptér R03-0602
2. Opasok R03-1510
2. Opasok PVC T01-3008
3 Zostava regulacného ventilu R03-0601
SR 348
4. Trubica na privod stlac¢eného -
vzduchu. Pozrite si ast 5.
Prietokomer. Obr. 2 R03-0346
SR 99-1 Filter stlaceného HO03-2810
vzduchu. Obr. 7
SR 5226 Cistiace obrusky, H09-0401

balenie po 50 ks

3.1 InStalacia

* Rozvinte privodnu hadicu stlaceného vzduchu a uistite sa, ze nie
je skrutena.

Nasadte pripdjaci adaptér na dychaciu hadicu ochrany hlavy.
Obr. 3.

Pripojte dychaciu hadicu k vystupu riadiaceho ventilu. Obr. 4.
Pripojte privodnu hadicu stlaceného vzduchu k vstupu riadiaceho
ventilu. Obr.

Do ochrany hlavy sa teraz privadza vzduch a mézete siju nasadit.
Pozrite si navod na pouzivanie ochrany hlavy, ktord pouZivate.

3.2 Kontrola funkénosti

Pri kazdej prilezitosti pred pouzitim zariadenia:

* Skontrolujte menovity vykon systému stlaceného vzduchu.
e Skontrolujte maximalny povoleny pocet pouzivatelov.

o Skontrolujte pocet uz pripojenych pouzivatelov.

Skontrolujte, ¢i je minimdlny prietok vzduchu cez nahlavnu ast
asi 175 I/min.

Postupuijte nasledovne:

* Pripojte pripdjaci adaptér k dychacej hadici ochrany hlavy. Obr. 3.
e Pripojte dychaciu hadicu k regulacnému ventilu. Obr. 4.

¢ Pripojte trubicu na privod stlaceného vzduchu k regulacnému
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ventilu. Obr. 5.

Otocte gombikom oviddacieho ventilu proti smeru hodinovych
ruciciek az na doraz, aby ste zniZili prietok vzduchu na minimum.
Obr. 4.

Umiestnite nahlavnu ¢ast do vaku a uchopte spodnu ¢ast vaku
tak, aby vak tesnil okolo dychacej hadice. Uchopte prietokomer
druhou rukou a drzte ho tak, aby trubica smerovala z vrecka
zvisle nahor. Obr. 2.

Pozrite si polohu guldky v trubici. Mal by plavat na drovni alebo
tesne nad znackou na trubici.

Tip: Obratte tasku naruby a pouzite ju na uskladnenie
vybavenia.

Ak je prietokova rychlost pod minimalnou hodnotou, skontrolujte

* Prietokomer je vertikalny,

e | opta sa mdZe volne pohybovat,

e Privod vzduchu nie je obmedzeny zalomenim alebo inymi
obmedzeniami v hadiciach.

3.3 Nasadenie

Pred pouzitim je potrebné starostlivo prestudovat tento navod
na pouzivanie a aj navod na pouzivanie ochrany hlavy.
Nasadte si opasok a upravte jeho dizku.

Upravte polohu regulacného ventilu tak, aby sa lahko nastavovala
prietokova rychlost a aby bolo mozné sledovat dychaciu hadicu,
t. j. nesmie byt umiestneny v chrbtovej Casti pasu.

Pouzite otocny prvok na regulacnom ventile a nastavte prietok
vzduchu podla svojej aktuélnej intenzity prace. Obr. 4.

V Uplne zatvorenej polohe (otocte gombikom proti smeru
hodinovych ruciciek) je prietok priblizne 175 I/min a v Uplne
otvorenej polohe (otogte gombikom v smere hodinovych ruciciek)
je priblizne 260 I/min.

3.4 Snimanie

Pred odstranenim zariadenia opustite znecisteny pracovny priestor.
e Zlozte si ochranu hlavy.

Uvolnenie trubice na privod stlaceného vzduchu a dychacej
hadice

Obidve spojky su bezpecnostného typu a uvolfiuju sa v dvoch
stupnoch. Obr. 6.

e ZatlaCte spojku smerom k pripojke.

e Potiahnite poistny krizok spat.

Po kazdom pourziti skontrolujte, ¢i sa nevyskytli ziadne chyby, a
vyCistite zariadenie. Pozri 4.1.

4. Udrzba

Osoba, ktora je zodpovedna za Cistenie a Udrzbu zariadenia, musi
mat vhodné Skolenie a musi byt dobre obozndmena s pracou
tohto typu.

4.1 Cistenie

TImi¢ pridavného zariadenia na stlaceny vzduch, t. j. Cast viozena

do hadice (obr. 3), je citliva na vodu. Pred jeho demontézou preto

zariadenie vyCistite.

Cistiaca utierka Sundstrom SR 5226 sa odporuca na kazdodennu

starostlivost.

Pri dokladnejsom Cistent:

e Pouzite kisok mékkej handri¢ky alebo $pongiu namocenu v
roztoku vody a prostriedku na umyvanie riadu alebo podobne.

e Oplachnite a nechajte uschnut.

¢ V pripade potreby postriekajte zariadenie 70 % roztokom etanolu
alebo izopropanolu na dezinfekciu.

POZNAMKA! Na &istenie nikdy nepouzivajte rozpustadio.

Podrobnosti o cisteni ochrany hlavy Sundstrom néjdete
v prisludnych ndvodoch na pouzivanie.

4.2 Skladovanie



Po vycisteni uloZte zariadenie na suché a Gisté miesto pri izbovej
teplote. VWhnite sa priamemu slneénému Ziareniu.

4.3 Plan udrzby
Odportcané minimaine poziadavky na postupy udrzby, aby ste si
boli isti, Ze zariadenie bude vzdy v pouZitelnom stave.

Pred Po Y
Sea: i Rocne
pouzitim pouziti

Vizualna kontrola

Cistenie

4.4 Vymena dielov

Vzdy pouZivajte originélne diely Sundstrém. Neupravuite zariadenie.
Pouzitie neorigindlnych dielov alebo Uprava zariadenia méze znizit
ochrannu funkciu a ohrozit schvalenia produktu.

4.4.1 Vymena regula¢ného ventilu
Regulacny ventil je kompletna, utesnena jednotka. Nepokusajte sa
ho opravovat ani upravovat.

5. Technické parametre

Hmotnost
Hmotnost bez regulacného ventilu: cca. 60 g.

Materialy
Plastové diely su oznacené kédom materidlu a symbolom
recyklacie.

Pracovny tlak
57 bar (500-700 kPa) merané na pripojeni k regulacnému ventilu.

Rychlost prietoku vzduchu
Od 175 I/min do 260 I/min merané v nahlavnej asti.
Minimalny konstrukeny prietok vyrobcu: 175 I/min.

Rury na privod stlaéeného vzduchu

Nasledovnym ruram bolo udelené typové schvélenie spolu so
zariadenim na stlac¢eny vzduch Sundstrém. Rury su kompletné s
bezpecnostnymi spojkami/vsuvkami:

e SR 358. Plastova trubica 10/16 mm vyrobena z PVC vystuzeného
polyesterom. Odolna voci olejom a chemikaliam. 5-30 m.

SR 359. Gumova trubica 9,5/19 mm vyrobena z EPDM
vystuzeného polyesterom. Antistaticky (S) a tepelne odolny (H).
5-30 m.

SR 360. Plastova Spirdlova rirka 8/12 mm vyrobena z polyuretanu.
2,4,6a8m.

Trubice pouzivajte samostatne. Nie je dovolené spéjat trubice
dohromady.

Rozsah tepl6t

Skladovacia teplota: od —20 °C do +40 °C pri relativnej vihkosti
do 90 %.

Prevadzkova teplota: od —10 °C do +55 °C pri relativnej vihkosti
do 90 %.

Skladovatelnost’
Zariadenie ma skladovatelnost 10 rokov od datumu uvadzaného
vyrobcom.

6. Kl'a¢ k symbolom

Pozrite si navod na pouzitie

Schvalenie CE vydala spolo¢nost
INSPEC International BV

Relativna vihkost

<XX%| RH

(— +XX°C A
’Xchfﬂ Rozsah teplot

7. Schvalenie

e SR 507 spolu s ochranami hlavy SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 580, SR 584/SR 580,SR 592 alebo SR 900/
SR 951a trubicou na privod stla¢eného vzduchu SR 358 alebo
SR 359: EN 14594:2005, trieda 3B.

SR 507 spolo¢ne s ochranami hlavy SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, SR 570, SR 575 alebo SR 574/SR 570, SR 574/SR 575
a trubicou na privod stlac¢eného vzduchu SR 358 alebo SR 359:
EN 14594:2018, trieda 3B.

SR 507 spolo¢ne s ochranami hlavy SR 520 M/L, SR 530,
SR 561, SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 alebo
SR 900/SR 951 a trubicou na privod stlateného vzduchu
SR 360: EN 14594:2005, trieda 3A.

SR 507 spolo¢ne s ochranami hlavy SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, SR 570, SR 575 alebo SR 574/SR 570, SR 574/
SR 575 a trubicou na privod stlaceného vzduchu SR 360:
EN 14594:2018, trieda 3A.

Typové schvalenie Nariadenia OOP (EU) 2016/425 bolo vydané
notifikovanym organom 2849. Adresu najdete na zadnej strane
navodu na pouzitie.

Vyhlasenie o zhode EU je k dispozicii na adrese www.srsafety.com
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€ Nastavek za stisnjen zrak SR 507

Splosne informacije
Deli

Uporaba

Vzdrzevanje

Tehni¢ne specifikacije
Klju¢ do simbolov
Odobritev

1. Splosne informacije

Uporaba respiratorja mora biti del programa zascite dihal. Za
nasvet glejte EN 529:2005. Smernice v teh standardih poudarjajo
pomembne vidike programa za zascito dihal, vendar ne
nadomesc¢ajo nacionalnih ali lokalnih predpisov.

Nooh,owh

Ce niste prepriani, ali sta izbira opreme in skrb zanjo pravilni,
se posvetujte s svojim nadrejenim ali se obrnite na prodajalca.
Lahko se obrnete tudi na oddelek za tehni¢no podporo podietja
Sundstrom Safety AB.

1.1 Opis sistema

Nastavek za stisnjen zrak Sundstrdom SR 507 lahko uporabite
skupaj z zascitnimi elementi za ljudi Sundstrom (zaS¢itnimi kapami
SR 520 M/L, SR 530, SR 561, SR 562, SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, $¢itom za obraz SR 570, zas¢itno celado z viziiem SR 580,
SR 575, varilnim §¢itom/Celado z vizijem SR 584/SR 580, SR 574/
SR 575, varilnim $¢itom SR 592 in polobrazno masko SR 900/
SR 951), ki jih v nadaljevanju imenujemo ohlapne maske. Ta
kombinacija tvori dihalni aparat z neprekinjenim pretokom zraka
za povezavo z dovodom stisnjenega zraka.

SR 507 je zasnovan za povezavo z ustreznim virom stisnjenega
zraka za dihanje. Tlak v ohlapni maski preprecuje, da bi onesnazeni
zrak iz okolice vstopil v ohlapno masko. Dovodna cev za stisnjen
zrak, ki mora biti odobrena za dihalni zrak, je povezana s krmilnim
ventilom, ki je pritrien na pas uporabnika. Krmilni ventil se lahko
uporablja za prilagajanje pretoka zraka v ohlapno masko. Od
krmilnega ventila zrak tece skozi prikljuéni adapter do dihalne cevi
in nato v ohlapno masko.

Krmilni ventil ima opozorilno pis¢alko, ki se aktivira, ¢e stopnja
pretoka zraka pade pod minimalno predvideno stopnjo pretoka.
Pred uporabo je treba natancno preuditi ta navodila za uporabo
ter navodila za filter za stisnjen zrak SR 99-1 in ohlapno masko.

1.2 Namen uporabe

SR 507 je nastavek, ki omogoca, da se dolocena ohlapna maska
spremeni ali v opremo za varovanje dihal z ventilatorjem ali
v za$¢itno napravo z dovodom stisnjenega zraka.

Nastavek za stisnjen zrak se lahko uporablja kot alternativa filtrirni
napravi v vseh situacijah, v katerih je slednja priporocljiiva. To e
posebej velja, ¢e uporabnik opravija tezko ali dolgotrajno delo in
Ce imajo onesnazevala slabe opozorilne lastnosti ali so posebej
strupena. SR 507 je izdelan iz materialov, ki ob trenju ne povzrocajo
iskrenja, kar omogoc¢a uporabo nastavka v eksplozivnem ali
poZarno nevarnem okolju.

1.3 Opozorila/omejitve

Predpisi glede uporabe opreme za zascito dihal se lahko med
drzavami razlikujejo.

Kot splosno pravilo mora biti uporabniku vedno omogoceno, da
se brez tveganja umakne na varno, ¢e preneha dovod zraka ali e
mora sneti opremo iz katerega koli drugega razloga.
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Opozorila

Oprema se ne sme uporabljati

e Ce preskus pretoka zraka ali preskus prileganja ne daje
zadovoljivih rezultatov. Glej 3.2.

C:)e okoligki zrak nima normalne vsebnosti kisika.

Ce so onesnazevala neznana.

V okolju, ki je neposredno nevarno za zivijenje in zdravje (IDLH).
Ce zrak za dihanje ne izpolnjuje zahtev glede Cistosti v skladu
z EN 12021:2014. Glej 1.4.

Ce vsebnost vlage v dihalnem zraku ni znotraj mejnih vrednosti
v skladu s standardom EN 12021:2014, da RPD ne zmrzne.

S kisikom ali s kisikom obogatenim zrakom.

Ce kateri od prikljuc¢enih uporabnikov ne izpolnjuje minimalnega
projektiranega pretoka 175 I/min.

Ce uporabnik tezko diha.

Ce lahko vonjate ali okusite onesnazevala.

Ce obcutite omotico, slabost ali druge vrste nelagodia.

Ce se oglasi opozorilna pis¢alka. To pomeni, da je dovod zraka
manjsi od priporocenega.

Ce so spojke zdruzljive s povezavami z drugimi plini razen
dihalnega zraka.

Omejitve

e Priosebi z brado ali zalizci ni mogoce pri¢akovati, da bo ohlapna
maska tesna.

Oseba, ki dela v eksplozivnem ali vnetljivem okolju, mora
upostevati vse lokalne predpise, ki morda veligjo za takSne pogoje.
Sistem za dovod zraka mora biti opremlien z ustrezno ocenjenim
in prilagojenim varnostnim ventilom za razbremenitev tlaka.
lzvesti je treba oceno tveganja, da na delovnem mestu ne pride
do nevarnih prikljucitev opreme, npr. dusika.

Pri zelo visoki intenzivnosti dela lahko med vdihavanjem v opremi
nastane negativni tlak, kar lahko povzro¢i vsesavanje zraka
iz okolice.

Uporaba opreme skupaj s spiralno cevjo SR 360 je omejena na
situacije, v katerih obstaja majhna nevarnost poskodbe cevi in
Ce je svoboda gibanja uporabnika lahko omejena.

Oprema je odobrena samo skupaj z dovodno cevjo za stisnjen
zrak Sundstrém, ki jo je treba uporabiti, da sta odobritev CE in
odgovornost za izdelek veljavni.

SR 507 ni odobren za uporabo z mobilnim sistemom na
stisnjen zrak.

1.4 Dihalni zrak

Dihalni zrak mora izpolnjevati vsaj naslednje zahteve glede Cistosti

v skladu s standardom EN 12021:2014:

e Onesnazevala je treba vzdrzevati na minimumu in nikoli ne smejo
preseci higienske mejne vrednosti.

® Vsebnost mineralnega olja mora biti tako nizka, da zrak ne bo
imel vonja po olju. Prag vonja je okoli 0,3 mg/m3.

e Zrak mora imeti dovolj nizko rosisc¢e, da zagotovi, da v opremi
ne pride do notranjega zmrzovanja.

V primeru negotovosti glede izpolnjevanja zgornjih zahtev je treba
prikljuciti filter, kot je filter za stisnjen zrak tipa Sundstrém SR 99-1.
Slika 7. Filter za stisnjen zrak SR 99-1 je sestavljen iz predzbiralnika
in glavnega filtra.

Glavni filter je sestavljen iz dela plinskega filtra - razreda A3 po
EN 14387:2004 - s priblizno 500 g aktivnega oglja, obdanega z
dvema filtroma za delce - razreda P3 po EN 143:2000 i. Zbirna
zmogljivost je 100 - 150 g olja. Za nadaljnje podrobnosti o zraku,



ki ga lahko vdihnete, glejte evropski standard EN 132:1998, in vse
druge nacionalne predpise, ki so morda v veljavi.

2.1 Pregled ob dostavi
Preverite, ali je oprema popolna v skladu s seznamom pakiranja
in neposkodovana.

Pakirni seznam

e Nastavek za stisnjen zrak
Krmilni ventil

Pas

Merilnik pretoka

Navodila za uporabo

2.2 Dodatki/nadomestni deli

Slika 1.
St. Del
artikla Narogilna st.
1. Priklju¢ni adapter R03-0602
2. Pas R03-1510
2. PVC pas T01-3008
3. SR 348 Sklop krmilnega ventila R03-0601
4 Dovodna cev za stisnjen zrak. Glejte -
. poglavje 5.
Merilnik pretoka. Slika 2 R03-0346
SR 99-1 Filter za stisnjen zrak. Slika 7 HO03-2810
Cistilni rob¢ki SR 5226, 50 v Skatli H09-0401

3. Uporaba

3.1 Namestitev

e Odvijte cev za dovod stisnjenega zraka in se prepri¢ajte,

da ni zvita.

Namestite prikljucni adapter na dihalno cev ohlapne maske.

Slika 3.

Prikljucite dihalno cev na izhod krmilnega ventila. Slika 4.

Prikljucite dovodno cev za stisnjen zrak na vhod krmilnega ventila.

Slika 5.

e \/ ohlapno masko se zdaj dovaja zrak, tako da jo je mogoce
nadeti. Glejte navodila za uporabo ohlapne maske, ki jo
uporabljate.

3.2 Preverjanje delovanja

Ob vsaki priloznosti pred uporabo opreme:

® Preverite nazivno zmogljivost sistema stisnjenega zraka.
¢ Preverite najvecje dovolieno stevilo uporabnikov.

® Preverite Stevilo ze povezanih uporabnikov.

Preverite, ali je minimalni pretok zraka skozi ohlapno masko priblizno
175 I/min.

Nadaljujte kot sledi:

Prikljucite adapter na dihalno cev ohlapne maske. Slika 3.
Prikljucite dihalno cev na krmilni ventil. Slika 4.

Prikljucite dovodno cev za stisnjen zrak na krmilni ventil. Slika 5.
Obrnite gumb krmilnega ventila v nasprotni smeri urinega
kazalca, kolikor gre, da zmanjSate pretok zraka na minimum.
Slika 4.

Ohlapno masko postavite v vre¢ko in spodniji del vrecke primite
tako, da bo vrecka tesnila okrog dihalne cevi. Z drugo roko primite
merilnik pretoka in ga drZite tako, da bo cev usmerjena iz vreCke
navpi¢no navzgor. Slika 2.

OdCitajte poloZaj Zogice v cevi. Lebdeti mora na ravni ali tik nad

oznako na cevi.
Namig: Vrecko obrite navznoter in jo uporabite za shranjevanje
opreme.

Ce je pretok zraka pod minimalno vrednostjo, preverite:

¢ Merilnik pretoka je navpicen,

e Zoga se lahko prosto giblje,

e Dovod zraka ni omejen zaradi pregibov ali drugih omejitev
v ceveh.

3.3 Namescanje

e Pred uporabo je treba skrbno preuciti tako ta navodila za uporabo
kot tista za naglavni del.

Nadenite pas in prilagodite dolZino pasu.

Krmilni ventil nastavite tako, da omogoca enostavno prilagajanje
pretoka in natan¢en nadzor nad dihalno cevjo, tj. cevi ne
namescajte na hrbtni del pasu.

Z gumbom krmilnega ventila nastavite pretok zraka tako, da
ustreza vasi trenutni intenzivnosti dela. Slika 4.

V popolnoma zaprtem polozaju (obrnite gumb v nasprotni smeri
urnega kazalca) je pretok priblizno 175 I/min, v popolnoma
odprtem polozaju (obrnite gumb v smeri urnega kazalca) pa
priblizno 260 I/min.

3.4 Snemanje

Preden snamete opremo, zapustite onesnazeno delovno obmocdje.
¢ QOdstranite ohlapno masko.

Sprostitev cevi za dovod stisnjenega zraka in dihalne cevi
Obe spojki sta varnostnega tipa in se sprostita dvostopenjsko.
Slika 6.

® Spojko potisnite proti moskemu delu spojke.

* Povlecite zaklepni obro¢ nazaj.

Po vsaki uporabi preverite, da ni pri§lo do okvar, in oCistite opremo.
Glej4.1.

4. Vzdrzevanje

Oseba, ki je odgovorna za ¢is¢enje in vzdrZzevanje opreme, mora
imeti ustrezno izobrazbo in dobro poznati delo te vrste.

4.1 Ciscenje

Dusilec dodatka za stisnjen zrak, tj. del, ki je vstavijen v cev (slika 3),

je obcutljiv na vodo. Zato opremo odistite, preden jo razstavite.

Za vsakodnevno nego je priporo¢ena uporaba Cistilne krpe

Sundstrom SR 5226.

Pri temeljitejSem ciscenju:

o Uporabite kos mehke krpe ali gobo, namo&eno v raztopino vode
in detergenta za pomivanje posode ali podobno.

e |zperite in pustite, da se posusi.

e Po potrebi opremo poskropite in razkuzite s 70-odstotno
raztopino etanola ali izopropanola.

OPOMBA! Za ¢is¢enje nikoli ne uporabljajte topil.
Za podrobnosti o ¢isCenju ohlapnih mask Sundstrém glejte ustrezna
navodila za uporabo.

4.2 Shramba

Po ¢is€enju opremo shranite na suhem in Cistem mestu pri sobni
temperaturi. Izogibajte se neposredni son¢ni svetlobi.

4.3 Urnik vzdrzevanja
Priporo¢ene minimalne zahteve glede vzdrzevalnih rutin, tako da
boste prepric¢ani, da bo oprema vedno v uporabnem stanju.

Pred Po

uporabo uporabi ez
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Vizualni pregled ) ) (]
Ciséenje °

4.4 Nadomestni deli

Vedno uporabljajte originalne dele podjetja Sundstrom. Ne
spreminjajte opreme. Ce uporabljate neoriginalne dele ali
spreminjate opremo, lahko s tem zmanjSate zascitno funkcijo in
ogrozite veljavnost odobritey, ki jih je prejel izdelek.

4.4.1 Menjava krmilnega ventila
Krmilni ventil je zakljucena, zaprta enota. Ne poskusSajte ga popraviti
ali spremeniti.

5. Tehnicne specifikacije

Teza
TeZa brez krmilnega ventila: pribl. 60 g.

Materiali
Plasti¢ni deli so oznaceni s kodo materiala in simbolom za
recikliranje.

Delovni tlak
5-7 bar (500-700 kPa), izmerjeno na prikljucku krmilnega ventila.

Stopnja pretoka zraka
Od 175 I/min do 260 I/min, izmerjeno v ohlapni maski.
Minimalni pretok, ki ga zagotavlja proizvajalec: 175 I/min.

Cevi za dovod stisnjenega zraka

Naslednjim cevem je bila podeljena homologacija skupaj z opremo

za stisnjen zrak Sundstréom. Cevi so opremljene z varnostnimi

spojkami/nastavki:

e SR 358. 10/16 mm plasti¢na cev iz poliestrsko ojacanega PVC-
ja. Odporna proti olju in kemikalijam. 5-30 m.

e SR 359. Gumijasta cev 9,5/19 mm iz EPDM, ojaanega s
poliestrom. Antistati¢na (S) in toplotno odporna (H). 5-30 m.

e SR 360. 8/12 mm plasti¢na spiralna cev iz poliuretana.
2,4,6in8m.
Cevi je treba uporabljati lo¢eno. Zdruzevanje cevi skupaj ni
dovoljeno.

Temperaturno obmocje

Temperatura skladi$cenja: Od -20 do +40 °C in relativno viaznost
pod 90 %.

Temperatura vzdrzevanja: Od -10 do +55 °C in relativno viaznost
pod 90 %.

Rok uporabnosti
Oprema ima rok uporabnosti 10 let od datuma proizvodnije.

6. Klju¢ do simbolov

ce
2849
<XX%] RP;

,XX,C,H’*WC Temperaturno obmocje

Glejte navodila za uporabo

CE odobril
INSPEC International B.V.

Relativna vlaznost

7. odobritev

e SR 507 skupaj z ohlapnimi maskami SR 520 M/L, SR 530,
SR 561, SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 ali SR 900/
SR 951 in dovodno cevjo za stisnjen zrak SR 358 ali SR 359:
EN 14594:2005, razred 3B.

SR 507 skupaj z ohlapnimi maskami SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, SR 570, SR 575 ali SR 574/SR 570, SR 574/SR 575
in dovodno cevjo za stisnjen zrak SR 358 ali SR 359: EN
14594:2018, razred 3B.

SR 507 skupaj z ohlapnimi maskami SR 520 M/L, SR 530,
SR 561, SR 562, SR 580, SR 584/SR 580, SR 592 ali
SR 900/SR 951 in dovodno cevjo za stisnjen zrak SR 360: EN
14594:2005, razred 3A.

SR 507 skupaj z ohlapnimi maskami SR 601, SR 602, SR 603,
SR 604, SR 570, SR 575 ali SR 574/SR 570, SR 574/SR 575
in dovodno cevjo za stisnjen zrak SR 360: EN 14594:2018,
razred 3A.

Homologacijo v skladu z Uredbo o osebni zascitni opremi (EU)
2016/425 je izdal priglaseni organ 2849. Naslov je na hrbtni strani
navodil za uporabo.

Izjava EU o skladnosti je na voljo na www.srsafety.com



Trycklufttillsats SR 507

Allman information
Komponenter
Anvandning
Underhall

Teknisk specifikation
Symbolférklaring
Godkénnande

1. Allméan information

Anvandning av andningsskydd skall vara en del av ett andnings-
skyddsprogram. For vagledning se EN 529:2005. Informatio-
nen i denna standard ger upplysning om viktiga aspekter i ett
andningsskyddsprogram, men den ersétter inte nationella eller
lokala foreskrifter.

Nooh,owh=

Om du kénner dig osaker vid val och skétsel av utrustningen
radgdr med arbetsledningen eller kontakta inkdpsstallet. Du &r
ocksa valkommen att kontakta Sundstrom Safety AB, Teknisk
Support.

1.1 Systembeskrivning

Sundstroms trycklufttillsats SR 507 kan anvandas tillsammans
med Sundstréms ansiktsdelar (huva SR 520 M/L, SR 530, SR 561,
SR 562, SR 601, SR 602, SR 603, SR 604, skdrm SR 570, hjadim
med visir SR 580, SR 575, svetsvisir/hjalm med visir SR 584/
SR 580, SR 574/SR 575, svetsvisir SR 592 och halvmask SR 900/
SR 951). En sédan kombination utgér en andningsapparat med
kontinuerligt luftfiode fér anslutning till tryckluft.

SR 507 i kombination med lamplig ansiktsdel &r avsedd att anslutas
till en 1&mplig tryckluftskalla med andningsduglig luft. Overtrycket
i ansiktsdelen férhindrar omgivande férorenad luft att tranga in.
En tryckluftslang — godkand fér andningsluft — ansluts till en reg-
lerventil, som sitter fastad pa ett midjebalte. Med reglerventilen kan
luftflodet till masken justeras. Fréan reglerventilen leds luften via en
andningsslang in i ansiktsdelen.

Reglerventilen &r férsedd med en varningsvissla, som trader i
funktion nar luftmangden understiger det minsta tillatna Iuftfiodet.
Fore anvandning méaste bade denna bruksanvisning och bruksan-
visningarna for tryckluftfilter SR 99-1 och ansiktsdel studeras noga.

1.2 Anvandningsomraden

SR 507 ar ett tillbehdr som majliggér att samma ansiktsdel kan
anvéandas bade som flaktmatat andningsskydd och som tryckluft-
matat skydd. SR 507 kan anvéndas som alternativ till filterskydd i
alla situationer dér dessa rekommenderas. Detta géller i synnerhet
vid tunga eller langvariga arbeten och da fororeningarna har daliga
varningsegenskaper eller ar sarskilt giftiga. SR 507 &r tillverkad av
material, som inte &r &gnat att ge upphov till gnistor vid friktion,
vilket tillater anvandning i explosiv/brandfarlig miljo.

1.3 Varningar/begransningar

Utbver dessa varningar kan det finnas lokala eller nationella regler
som maste tas i beaktande.

Generellt galler att man alltid maste ha majlighet att riskfritt kunna
satta sig i sakerhet om Iufttillférseln skulle upphdra eller om utrust-
ningen av annan orsak maste tas av.

Varningar
Utrustningen far inte anvandas
e om luftflddestesten eller tillpassningstesten misslyckas.

D

Se 3.2

om den omgivande luften inte har en normal oxygenhalt,

om féroreningarna ar oké&nda,

i milider som ar omedelbart farliga for liv och halsa (IDLH),

om andningsluften inte uppfyller renhetskraven enligt
EN 12021:2014. Se 1.4.

om andningsluftens fukthalt inte & inom de grénsvarden som
anges i EN 12021:2014, eftersom detta kan leda till frysning av
utrustningen.

* med oxygen eller oxygenberikad Iuft,

om nagon ansluten anvéndare inte uppfyller det minsta tillatna
luftflodet pa 175 I/min.

om det upplevs som svart att andas,

om du kanner lukt eller smak av féroreningar,

om du upplever yrsel, ilamaende eller andra typer av obehag,
om varningsvisslan trader i funktion, vilket indikerar att Iufttillférseln
ar lagre an den rekommenderade.

om kopplingarna &r kompatibla med anslutningar fér andra gaser
an andningsluft.

Begransningar

e Den som har skagg eller polisonger kan inte rakna med att fa
ansiktsdelen tat.

Den som arbetar i explosiv eller brandfarlig milje méaste foljia
de lokala bestdmmelser som kan finnas utfardade for sddana
forhallanden.

Om arbetsbelastningen &r mycket hég kan det under
inandningsfasen uppsté undertryck i utrustningen med risk for
inlackage.

Risken for forekomst av farliga fororeningar, t ex nitrogen, maste
beddémas.

Utrustningens anvandning tillsammans med spiralslang SR 360
ar begransad till situationer dar det finns 1&g risk for skador pa
slangen och dér anvandarens rérlighet kan begrénsas.
Tryckluftsystemet ska vara férsett med sékerhetsutrustning, t ex
sékerhetsventil, enligt gallande regler.

Utrustningen ar godkénd endast tillsammans med Sundstréoms
tryckluftslangar som maste anvandas for att CE-godkannanden
och produktansvar ska gélla.

Utrustningen &r inte godkand for anslutning till mobila
tryckluftsystem.

1.4 Andningsluft

Andningsluften skall minst uppfylla féljande krav enligt

EN 12021:2014 pé renhet:

e fororeningarna skall hallas pa ett minimum och far inte vid nagot
tillfalle Gverstiga det hygieniska gransvardet.

e halten av mineral olja skall vara sa lag att luften &r utan oljelukt.
Luktgransen ligger kring 0,3 mg/m?.

e |uften skall ha en tillracklig lag daggpunkt for att undvika att
utrustningen fryser invandigt.

Vid osékerhet om andningsluftens kvalitet, bdr ett reningsfilter typ
Sundstréms tryckluftfilter SR 99-1 anslutas. Fig. 7. Tryckluftfiltter
SR 99-1 bestar av en foravskiljare och ett huvudfilter. Huvudfiltret
bestéar av en gasfilterdel — klass A3 enligt EN 14387:2004 — med
ca 500 gram aktivt kol, omgiven av tva partikelfilter — klass P3
enligt EN 143:2000. Avskiljiningskapaciteten uppgar till 100-150
gram olja. Se vidare om andningsluft i EN 132:1998, och &vriga
eventuellt forekommande nationella féreskrifter.
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2. Komponenter

2.1 Leveranskontroll
Kontrollera att utrustningen ar komplett enligt packlistan och
oskadd.

Packlista

o Trycklufttillsats
* Reglerventil

o Balte

* Flédesmatare
® Bruksanvisning

2.2 Tillbehor / Reservdelar

Fig 1.
Nr. Ben@amning Best.nr.
1. Adapter R03-0602
2. Balte R03-1510
2. PVC-balte TO1-3008
3. SR 348 Reglerventil R03-0601
4. Tryckluftslang. Se avsnitt 5. -
Flédesmatare. Fig. 2 R03-0346
SR 99-1 Tryckluftfilter. Fig 7 HO03-2810
SR 5226 Rengdringsservett, 50/ask H09-0401

3. Anvdndning

3.1 Installation

¢ Rulla ut tryckluftslangen och kontrollera att den inte ligger i slingor.

* Anslut adaptern till ansiktsdelens andningsslang. Fig 3.

¢ Anslut andningslangen till reglerventilens utgéng. Fig 4.

e Anslut tryckluftslangen till reglerventilens ingang. Fig 5.

o Ansiktsdelen tillférs nu luft och den kan tas pa. Se ansiktsdelens
bruksanvisning.

3.2 Funktionskontroll

Kontrollera nedanstaende fore varje anvandning:

o Tryckluftssystemets berdknade kapacitet,

* maximala antalet anvandare,

e antalet anvéndare som redan ar anslutna.

Kontrollera ocksa att Iuftfliddet genom ansiktsdelen uppgér till ca
175 I/min. Gor sé har:

e Anslut adaptern till ansiktsdelens andningsslang. Fig 3.
Anslut andningsslangen till reglerventilen. Fig 4.

Anslut tryckluftslangen till reglerventilen. Fig 5.

Vrid reglerventilens justerratt motsols sé langt det gér for att
strypa luftfiddet till miniminivan. Fig 4.

Placera utrustningen i pasen och grip om pésens nedre del for att
tata runt andningsslangen. Fatta flddesmataren med den andra
handen sa att roret pekar lodratt upp fran pasen. Fig 2.

Lé&s av kulans placering i roret. Den ska svava i niva med, eller
strax Gver markeringen pa roret.

Tips: Vénd péasen ut och in och anvénd den for férvaring av
utrustningen.

Om minimiflodet ej uppnas kontrollera att

o flodesmataren halls lodratt

® svavkroppen ror sig fritt

o |ufttillfdrseln inte stryps av kinkar eller dylikt pa slangarna

3.3 Patagning

Fore anvandning méaste bade denna bruksanvisning och bruksan-
visningen for ansiktsdel studeras noga.

¢ Ta pa baltet och reglera langden.
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e Arrangera reglerventilen pa béltet sa att den ar latt tkomlig for
justering av luftflddet och sé att du kan hélla god uppsikt Gver
andningsslangen, dvs den ska inte vara placerad pa ryggen.

e Stall in luftflodet med reglerventilens ratt efter den aktuella
arbetsbelastningen. Fig 4. | helt sténgt lage (vrid motsols) ar flddet
ca 175 I/min och i helt ppet lage (vrid medsols) ca 260 I/min.

3.4 Avtagning

Lamna det férorenade arbetsomradet innan utrustningen tas av.
e Tag av ansiktsdelen.

Lésgorning av slangar

Bada slangkopplingarna &r av sékerhetstyp och slangarna 16sgérs
i tva steg. Fig 6.

e Skjut kopplingen mot nippeln.

¢ Dra tillbaka l&sringen.

Efter anvandning ska utrustningen rengéras och kontrolleras.
Se 4.1.

4. Underhall

Den som ansvarar for rengéring och underhall av utrustningen
ska ha lamplig utbildning och vara val fértrogen med denna typ
av uppgifter.

4.1 Rengodring

Trycklufttillsatsens ljuddémpare, dvs. den del som inférs i slangen

(Fig. 3.), &r kanslig for vattenbegjutning. Rengér darfor utrust-

ningen innan den tas isér.

For den dagliga skdtseln rekommenderas Sundstroms rengd-

ringsservett SR 5226.

Fér grundligare rengdring:

e Anvand en mjuk trasa eller svamp fuktad i en [6sning av vatten
och diskmedel eller liknande.

e Skolj rent och Iat torka.

¢ Vid behov kan utrustningen desinficeras genom att spreja med
70 % etanol-eller isopropanolldsning.

OBS! Rengér aldrig med I6sningsmedel.

For rengdring av Sundstréms ansiktsdelar, se respektive bruks-
anvisning.

4.2 Férvaring

Efter rengdring férvaras utrustningen torrt och rent i rums-
temperatur.

Undvik direkt solljus.

4.3 Underhallsschema
Rekommenderat minimikrav for att forsakra dig om att utrust-
ningen &r funktionsduglig.

Fore anv. Efteranv. Arligen

Visuell kontroll (] ® °

Rengoring o

4.4 Byte av komponenter

Anvand alltid Sundstréms originaldelar. Modifiera inte utrust-
ningen.

Anvandning av piratdelar eller modifiering kan reducera skydds-
funktionen och aventyrar produktens godkénnande.

4.4.1 Byte av reglerventil
Reglerventilen &r en komplett, forseglad enhet. Gor inga forsdk
att reparera eller modifiera denna.



5. Teknisk specifikation 6. Symbolforklaring

Vikt
Vikt utan reglerventil ca 60 g.

Material
Plastdetaljer &r mérkta med materialkod och atervinningssymbol.

Arbetstryck
57 bar (500-700 kPa) matt vid anslutningen till reglerventilen.

Luftflode
175 I/min. till 260 I/min. métt i ansiktsdelen.
Tillverkarens minsta tillétna luftflode: 175 I/min.

Tryckluftsslang

Foéliande slangar &r typgodkanda tillsammans med Sundstréms
tryckluftsutrustningar. Slangarna &r kompletta med séakerhets-
kopplingar/nipplar:

e SR 358. 10/16 mm plastslang tillverkad av polyesterforstarkt
PVC. Olie- och kemikaliebestandig. 5-30 m.

SR 359. 9,5/19 mm gummislang tillverkad av polyesterforstarkt
EPDM. Antistatisk (S) och varmetalig (H). 5-30 m.

SR 360. 8/12 mm spiralslang i plast tillverkad av polyuretan.
2,4,60ch8m.

Slangarna ska anvandas separat. Det &r inte tillatet att koppla
samman slangar.

Temperaturomrade

Lagringstemperatur: fran -20 till +40 °C vid en relativ luftfuktighet
under 90 %.

Anvandningstemperatur: fran -10 till +55 °C vid en relativ luftfuktig-
het under 90 %.

Lagringstid
Utrustningen har en lagringstid av 10 ar fran tillverkningsdagen.

Se bruksanvisning

i

€3
2849
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xxnc—i» #x¢ Temperaturomrade

7. Godkannande

e SR 507 med SR 520 M/L, SR 530, SR 561, SR 562, SR 580,
SR 584/SR 580, SR 592 eller SR 900/SR 951 och tryckluftslang
SR 358 eller 359: EN 14594:2005, klass 3B.

SR 507 med SR 601, SR 602, SR 603, SR 604, SR 575, SR570
eller SR574/SR 570, SR 574/SR 575 och tryckluftslang SR 358
eller 359: EN 14594:2018, klass 3B.

SR 507 med SR 520 M/L, SR 530, SR 561, SR 562, SR 580,
SR 584/SR 580, SR 592 eller SR 900/SR 951 och spiralslang
SR 360: EN 14594:2005, klass 3A.

SR 507 med SR 601, SR 602, SR 603, SR 604, SR 575, SR 570
eller SR 574/SR 570, SR 574/SR 575 och tryckluftslang SR 360:
EN 14594:2018, Klass 3A.

CE-godkénd av
INSPEC International B.V.

Relativ luftfuktighet

Typgodkannande enligt PPE-férordningen (EU) 2016/425 har
utfardats av anméalt organ nr 2849. Adressen finns pa omslagets
baksida.

EU-forsakran om Overrensstammelse finns tillganglig pa
www.srsafety.com
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Genel bilgiler
Parcalar
Kullanim

Bakim

Teknik 6zellikler
Sembol anahtari
Onay

1. Genel bilgiler

Solunum cihazi kullanimi solunum koruma programinin bir pargasi
olmalidir. Tavsiyeler icin bkz. EN 529:2005. Bu standartlarda yer
alan rehberlik, solunum koruyucu cihaz programinin &nemli ydnlerini
vurgular ancak ulusal veya yerel diizenlemelerin yerini aimaz.

Nooh,owh

Ekipman secimi ya da bakimi konusunda sorulariniz olursa sefinize
danisin veya UrlinG satin aldiginiz bayiyle iletisime gecin. Ayrica,
dilediginiz zaman Sundstrém Safety AB Teknik Servis BOIUmU ile
irtibat kurabilirsiniz.

1.1 Sistem aciklamasi

Sundstrdm SR 507 basingli hava atasmani, asagida Ust basliklar
olarak gecen Sundstrom insan arayUzleriyle (SR 520 M/L, SR 530,
SR 561, SR 562, SR 601, SR 602, SR 603, SR 604, cerceveler,
SR 540 EX, SR 570 yUz siperi, SR 580, SR 575, vizorll kask, SR
584/SR 580, SR 574/SR 575, kaynak siperligi/vizorlt kask, SR
592 kaynak siperligi ve SR 900/SR 951 yarim yliz maske) birlikte
kullanilabilir. Bu kombinasyon, basincl hava kaynagina baglanmak
Uzere sUrekli hava akisina sahip bir solunum cihazi olusturur.

SR 507, uygun bir solunabilir basingh hava kaynagina baglanmak
Uzere tasarlanmistir. Ust basliktaki basing, kirlenmis ortam havasinin
Ust basliga girmesini engeller. Solunabilir hava igin onaylanmasi
gereken basingl hava besleme borusu, kullanicinin kemerine
vidalanan bir kontrol vanasina baglanir. Kontrol vanasi, bas Ustline
giden hava akis hizini ayarlamak icin kullanilabilir. Kontrol vanasindan
gelen hava, baglanti adaptéri aracilidlyla bir solunum hortumuna
ve ardindan bas Ustline dogru akar.

Kontrol vanasinda, hava akis hizinin minimum tasarim akis hizinin
altina diismesi durumunda devreye giren bir uyart dudigu bulunur.
Kullanmadan ¢nce hem bu kullanici talimatlart hem de SR 99-1
basin¢l hava filtresi ve Ust baslik talimatlan dikkatlice incelenmelidir.

1.2 Uygulamalar

SR 507, belirli bir Ust bashdin bir fan destekli solunum koruma
cihazina veya basingli hava beslemeli koruyucu bir cihaza
doénustirdimesini saglayan bir atasmandir.

Basin¢l hava aparati, filtreleme cihazinin énerildigi tim durumlarda
filtre cihazina alternatif olarak kullanilabilir. Bu durum, 6zellikle
kullanicinin agir veya uzun sureli bir iste galismasi ve kirleticilerin
zayif uyari 6zelliklerine sahip olmasi veya 6zellikle toksik olmasi
durumunda gegerlidir. SR 507, strtinmeye maruz kaldiklarinda
kivilcim ¢ikarma egilimi olmayan malzemelerden Uretilmistir, bu
da atasmanin patlama ya da yangin tehlikesi olan ortamlarda
kullaniimasina olanak verir.

1.3 Uyarnilar/sinirlamalar

Solunum koruyucu ekipmanin kullanimina ilisin yénetmelikler
Ulkeden Ulkeye farkliik gdsterehbilir.

Genel bir kural olarak, hava beslemesi kesilirse veya baska bir
nedenle ekipmani ¢ikarmak zorunda kalirsa, kullanici her zaman
risk aimadan guvenli bir yere geri gekilebilmelidir.
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Basincli hava atasmani SR 507

Uyarilar

Ekipman kullanimamalidir

* Hava akisl testi veya uyum testi tatmin edici sonuglar vermiyorsa.
Bkz. 3.2.

e Ortam havasinda normal oksijen orani yoksa.

e Kirleticiler bilinmiyorsa.

* Yasam ve saglik agisindan dogrudan tehlike olusturan

ortamlarda (IDO).

Solunum havasi EN 12021:2014'e gore saflik sartlarini

karsilamiyorsa. 1.4'e bakiniz.

Solunabilir havanin nem orani EN 12021:2014ye gore belirlenen

sinirlar igerisinde degilse RPD'nin donmasini énlemek igin.

Oksijenli veya oksijenle zenginlestirimis hava ile.

Baglanan herhangi bir kullanici 175 I/dk.lik minimum tasarnm akis

hizini karsilamiyorsa.

Kullanici nefes almada zorluk ¢ekiyorsa.

Kirleticilerin kokusunu veya tadini alabiliyorsaniz.

Bas dénmesi, mide bulantisi veya baska turlt rahatsizliklar

yasarsaniz.

Uyar didtgut duyulursa. Bu, hava beslemesinin énerilenden

dUsUk oldugunu gosterir.

Baglanti parcgalar solunabilir havadan baska gazlara baglanti

icin uygunsa.

Sinirlamalar

e Sakall ya da favorileri olan herhangi birinin ytizine Ust baslik tam
olarak oturmaz.

Patlayici veya yanici bir ortamda ¢alisan bir kisi, bu tir kosullar
icin yUrtrltkte olabilecek yerel dizenlemelere uymalidir.

Hava besleme sistemi uygun sekilde derecelendiriimis ve
ayarlanmig bir basing tahliye emniyet valfi ile donatimalidir.

Is yerinde 6rnegin Azot karisimi gibi olas! tehlikeli baglantilardan
kacinmak icin bir risk degerlendirmesi yapimalidir.

Cok yuUksek calisma yogunlugunda, inhalasyon fazinda
ekipmanda negatif basing olusabilir ve bu durum ortam havasinin
iceri gekilmesine neden olabilir.

SR 360 spiral boru ile birlikte ekipmanin kullanimi, borunun hasar
gorme riskinin distik oldugu ve kullanicinin hareket 6zgUrliganin
kisitlanabilecegi durumlarla sinirlidir.

Ekipman, CE onayi ve Urdn sorumlulugunun gecerli olmast igin
kullaniimasi gereken Sundstrém basingli hava besleme borusuyla
birlikte onaylanmistrr.

SR 507, mobil basingli hava sistemiyle birlikte kullanilimak Gizere
onaylanmamistir.

1.4 Solunabilir hava

Solunabilir hava, EN 12021:2014'e gére en azindan asagidaki saflik

gereksinimlerini karsilamalidir:

o Kirleticilerin minimum diizeyde tutulmasi ve higbir zaman hijyenik
sinir degerinin Uzerine ¢lkmamas gerekmektedir.

e Mineral yag oraninin, havada yag kokusu olmayacak kadar dusik
olmasi gerekir. Koku esigi 0,3 mg/me civarindadir.

e Ekipmanda i¢ donmanin meydana gelmemesini saglamak
icin havanin yeterince disuk bir ¢iglenme noktasina sahip
olmasi gerekir.

Yukaridaki taleplerin karsilanip karsilanmadigi konusunda belirsizlik
olmasi durumunda, Sundstrém tip SR 99-1 basincl hava filtresi gibi
bir filtre baglanmalidir. $ekil 7. SR 99-1 basin¢h hava filtresi, bir 6n
toplayici ve bir ana filtreden olusur.

Ana filtre, yaklasik 500 g aktif karbon igeren EN 14387:2004 gore
A3 sinifi bir gaz filtresi boliminden ve EN 143:2000 gore P3 sinifi



iki partikUl filtresiyle gevrilidir. Toplama kapasitesi 100-150 g yagdir.
Solunabilir hava hakkinda daha fazla bilgi igin Avrupa Standardi
EN 132:1998, ve yurUrlikte olabilecek diger ulusal dizenlemelere
bakin.

2. Parcalar

2.1 Teslimat kontrolii
Ekipmanin ambalaj listesine uygun olarak eksiksiz ve hasarsiz
oldugunu kontrol edin.

Ambalaj listesi

e Basingl hava atasmani
e Kontrol vanasi

Kemer

Akis Slger

Kullanici talimatlari

2.2 Aksesuarlar / Yedek Parcalar

Sekil 1.
Uriin No.  Parga Siparis No.
1. Baglanti adaptori R03-0602
2. Kemer R03-1510
2. Kemer PVC T01-3008
3. SR 348 Kontrol vanasi tertibati R03-0601
4 Basingli hava besleme borusu. -
' Bolim 5'e bakiniz.
Akis dlger. Sekil 2 R03-0346
SR 99-1 Basingli hava filtresi. Sekil 7 H03-2810
SR 5226 Temizlik bezleri, 50'lik kutu H09-0401

3.1 Kurulum

e Basingli hava besleme borusunu agin ve buikilmediginden
emin olun.

Baglanti adaptériint Ust bashgin solunum hortumuna takin.
Sekil 3.

Solunum hortumunu kontrol vanasinin ¢ikisina baglayin. Sekil 4.
Basingl hava besleme borusunu kontrol vanasi girisine baglayin.
Sekil 5.

Artik Ust basliga hava verilmektedir ve Ust basldr takabilirsiniz.
Kullandiginiz Ust basligin kullanim talimatlarina bakin.

3.2 Fonksiyonel kontrol

Ekipmani kullanmadan énce her durumda:

¢ Basingl hava sisteminin nominal kapasitesini kontrol edin.
e |zin verilen maksimum kullanici sayisini kontrol edin.

e Zaten bagl olan kullanici sayisini kontrol edin.

Ust basliktan gecen minimum hava akisinin yaklasik 175 I/dk.
oldugundan emin olun.

Asagidaki sekilde ilerleyin:

o Adaptori Ust bashdin solunum hortumuna baglayin. Sekil 3.

e Solunum hortumunu kontrol vanasina baglayin. Sekil 4.

e Basincli hava besleme borusunu kontrol vanasina baglayin.
Sekil 5.

Hava akis hizint minimuma indirmek igin kontrol vanasi digmesini
sonuna kadar saat yénunin tersine gevirin. Sekil 4.

Ust basligi torbaya yerlestirin ve torbanin alt kismini, torba
solunum hortumunun gevresini kapatacak sekilde tutun. Akis
Olgeri diger elinizle kavrayin ve ttip, cantadan dikey olarak yukariyi
gosterecek sekilde tutun. Sekil 2.

Topun tlp igerisindeki pozisyonunu okuyun. Tup Uzerindeki

_ isaretin seviyesinde veya hemen Uizerinde ylzmelidir.
Ipucu: Cantayi ters yliz edin ve ekipmani saklamak icin kullanin.

Akis hizi minimum degerin altindaysa, sunu kontrol edin:

¢ akis Olgerin dikey oldugundan,

e Top serbestce hareket edebilir,

* Hava beslemesi hortumlardaki kivrimlar veya diger kisitlamalar
nedeniyle kisitlanmaz.

3.3 Takma

Kullanmadan énce hem bu kullanim talimatlanni hem de Ust baslik
kullanim talimatlarini dikkatlice incelemeniz gerekmektedir.
Kemerinizi takin ve kemer uzunlugunu ayarlayin.

Kontrol vanasini akis hizinin kolayca ayarlanabilecegi ve
solunum hortumunun siki bir sekilde kontrol edilebilecegi sekilde
duzenleyin, yani belinizin arkasina yerlestirmeyin.

Mevcut galisma yogunluguna uygun hava akis hizini ayarlamak
icin kontrol vanasi digmesini kullanin. Sekil 4.

Tamamen kapall konumdayken (digmeyi saat yéninin tersine
cevirin) akis yaklasik 175 I/dk. ve tamamen acik konumdayken
(dtgmeyi saat yoniinde cevirin) akis yaklasik 260 I/dk.dir.

3.4 Takim Degistirme

Ekipmani gikarmadan dnce kirli calisma alanini terk edin.

o Ust basligi glkarin.

Basingli hava besleme borusunu ve solunum hortumunu
serbest birakma

Iki baglama da guvenli tiptedir ve iki asamada cikarilir. Sekil 6.

e Baglamayi nipele dogru itin.

o Kilit halkasini geri gekin.

Her kullanimdan sonra herhangi bir arizanin olusmadigini kontrol
edin ve ekipmani temizleyin. 4.1'e bakiniz.

Ekipmanin temizlik ve bakimindan sorumlu olan kisi, uygun egitime
sahip olmall ve bu tir islere asina olmalidir.

4.1 Temizlik

Basingli hava aksesuarinin susturucusu, yani hortuma yerlestirilen

parca (Sekil 3) suya karsi hassastir. Bu ylizden ekipmani sdkmeden

once temizleyin.

Gunlik bakim icin SR 5226 Sundstrém temizlik bezi dnerilir.

Daha detayl temizlikte:

e Su ve bulasik deterjani veya benzeri bir ¢ozeltiye batiriimis
yumusak bir bez veya slinger kullanin.

e Durulayip kurumaya birakin.

* Gerekirse dezenfeksiyon i¢in ekipmana %70 etanol veya
izopropanol soltisyonu sikin.

NOT! Temizlik icin asla solvent kullanmayin.

Sundstrom Ust basliklarinin temizligiyle ilgili ayrintilar igin uygun
kullanim talimatlarina bakin.

4.2 Depolama
Temizledikten sonra ekipmani oda sicakliginda, kuru ve temiz bir
yerde saklayin. Dogrudan glines isigina maruz birakmayin.

4.3 Bakim programi
Onerilen asgari bakim islemlerini gerceklestirerek ekipmanin daima
kullanilabilir bir durumda olmasini saglayabilirsiniz.
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Kullanmadan Kullanimdan Yilda

once sonra bir
Gorsel inceleme ) ° ()
Temizlik °

4.4 Parcalarin degisimi

Daima orijinal Sundstrém parcalar kullanin. Ekipmani degistirmeyin.
Orijinal olmayan parcalarin kullanimasi veya ekipmanda degisiklik
yapiimasi, Urindn koruma islevini azaltabilir ve Urtindn aldigi onaylan
riske atabilir.

4.4.1 Kontrol vanasini degistirmek igin
Kontrol vanasl komple, sizdirmaz bir Unitedir. Tamir etmeye veya
degistirmeye ¢alismayin.

5. Teknik ozellik

Agirlik
Kontrol valfi olmadan agirlik: yaklasik 60 g.

Malzemeler
Plastik parcalar malzeme kodu ve geri dontstim sembolu ile
isaretlenmistir.

Calisma basinci
5-7 bar (500-700 kPa), kontrol vanasina bagliyken olgtlmastdr.

Hava akis hizi
Baslikta 175 I/dk ile 260 I/dk arasinda dl¢uldu.
Ureticinin minimum tasarim akisi: 175 I/dk.

Basincl hava besleme borulan

Asagidaki borular Sundstrém Basingli hava ekipmanlaryla birlikte
tip onayr almistir. Borular givenlik baglamalari/nipelleriyle eksiksizdir:
SR 358. Polyester takviyeli PVC'den imal edilmis 10/16 mm
plastik boru. Yag ve kimyasallara dayaniklidir. 5-30 m.

SR 359. Polyester takviyeli EPDM'den Uretiimis 9,5/19 mm
kaucuk hortum. Antistatik (S) ve islya dayanikli (H). 5-30 m.

SR 360. 8/12 mm politiretandan Uretilmis plastik spiral boru.
2,4, 6 ve 8 metre.

Tupler ayri ayri kullanilmalidir. Borularin birbirine eklenmesi
yasakiir.

Sicaklik arahg
Depolama sicakligr: -20 ile +40 °C arasi ve bagil nem orani
%90'in altinda.
Servis sicakligi: -10 ile +55 °C arasinda ve bagil nem %90'in altinda.

Raf émri
Ekipmanin Uretim tarihinden itibaren 10 yillik raf dmri vardir.
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6. Sembol anahtari

ce
2849
<XX%] RP;

,XX,C,H’*WC Sicaklik araligi

e SR 507, SR 520 M/L, SR 530, SR 561, SR 562, SR 580,
SR 584/SR 580 basliklaryla birlikte, SR592 veya SR 900/
SR 951 ve basingli hava besleme borusu SR 358 veya SR 359:
EN 14594:2005, sinif 3B.

SR 507, SR 601, SR 602, SR 603, SR 604, SR 570, SR 575
veya SR 574/SR 570, SR 574/SR 575 basliklar ve SR 358 veya
SR 359 basingli hava besleme borusuyla birlikte: EN 14594:2018,
sinif 3B.

SR 520 M/L, SR 530, SR 561, SR 562, SR 580, SR 584/SR 580
Ust bagliklari ile birlikte SR 507, SR 592 veya SR 900/SR 951 ve
basin¢l hava besleme borusu SR 360: EN 14594:2005, sinif 3A.
SR 507, SR 601, SR602, SR 603, SR 604, SR 570, SR 575 veya
SR 574/SR 570, SR 574/SR 575 basliklar ve SR 360 basingli
hava besleme borusuyla birlikte: EN 14594:2018, sinif 3A.

Kullanicr talimatlarina bakin

CE onayini veren
INSPEC International B.V.

Bagil nem

KKD Yonetmeligi (AB) 2016/425 tip onayr 2849 No'lu Bildirimis
Kurulus tarafindan verilmistir. Adres igin kullanim kilavuzunun arka
ylzine bakiniz.

AB uygunluk beyanina www.srsafety.com adresinden ulasilabilir
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The Compressed Air Attachment SR 507 is manufactured
within a quality management system accecpt by
Notified Body 2849: INSPEC International B.V.,
Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk,

The Netherlands.
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Sundstrom

Sundstrom Safety AB
SE-341 50 Lagan ® Sweden
Tel: +46 10 484 87 00
info@srsafety.se ® www.srsafety.com

.37-0610 Rev 12 20260525



