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Allman information

Bruksanvisningen for SR 507 ska lasas innan anvandning.

SR 507 i kombination med lamplig ansiktsdel ar avsedd att anslutas till en lamplig tryckluftskalla med
andningsduglig luft.

Sundstroms trycklufttillsats SR 507 kan anvandas tillsammans med Sundstroms ansiktsdelar:

Huva SR 520, SR 530, SR 561, SR 562, SR 601, SR 602, SR 603, SR 604 skarm SR 570, hjalm med visir
SR 575, SR 580, halvmask SR 900/SR 951.

En sadan kombination utgor en andningsapparat med kontinuerligt luftflode for anslutning till tryckluft enl.
EN 14594:2005 klass 3A/3B.

Anvandning av andningsskydd skall vara en del av ett andningsskyddsprogram.

For vagledning se EN 529:2005. Informationen i denna standard ger upplysning om viktiga aspekter i ett
andningsskyddsprogram, men den ersatter inte nationella eller lokala foreskrifter.
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Andningsluft

Andningsluften skall minst uppfylla foljande krav pa renhet:

« fororeningarna skall hallas pa ett minimum och far inte vid nagot tillfalle dverstiga det hygieniska
gransvardet.

« halten av mineral olja skall vara sa lag att luften ar utan oljelukt. (Luktgransen ligger kring 0,3 mg/m3).
« [uften skall ha en tillracklig lag daggpunkt for att undvika att utrustningen fryser invandigt.

Vid osakerhet om andningsluftens kvalitet, bor ett reningsfilter typ Sundstroms tryckluftfilter SR 99-1 anslutas.
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Packlista:
» Trycklufttillsats
+ Reglerventi

- Bélte

« Fldesmitare

* Bruksanvisning
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1. Funktionskontroll fore anvandning

Kontrollera nedanstaende fore varje anvandning: 1.2 Anslut andningsslangen

« Tryckluftssystemets beraknade kapacitet till reglerventilen.

* maximala antalet anvandare
* antalet anvandare som redan ar anslutna

Kontrollera ocksa att luftflodet genom ansiktsdelen uppgar
till ca 175 I/min.

1.1 Anslut adaptern till 1.3 Anslut tryckluftslangen till
ansiktsdelens andningsslang. reglerventilen.
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1. Funktionskontroll fore anvandning

1.4 Vrid reglerventilens
justerratt motsols sa langt det
gar for att strypa luftflodet till
miniminivan.

1.5 Vand flodesmatarpasen
ut och in sa att det
genomskinliga matroret
hamnar utat.

Tips! Nér pasen &ar vand med
maétréret inat kan den
anvandas som
férvaringspase.
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1.6 Placera ansiktsdelen i
flodesmatarpasen.

Grip tag om pasens nedre del
for att tata runt slangen.

Fatta tag om matroret och
hall det lodratt.

Kulan skall nu svava i niva
med eller 6ver markeringen
175 I/min.

Om minimifléde inte
uppnas kontrollera att:

—fldodesmataren halls lodratt
—kulan ror sig fritt

—pasen tatar ordentligt runt
slangen
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2. Patagning

2.1 Ta pa baltet och reglera
langden. Arrangera
reglerventilen pa baltet sa att
den ar latt atkomlig for
justering av luftflodet och sa
att du kan halla god uppsikt
over andningsslangen, dvs
den ska inte vara placerad pa

ryggen.

2.2 Arrangera reglerventilen
pa baltet sa att den ar |att
atkomlig for justering av
luftflodet och sa att du kan
halla god uppsikt 6ver
andningsslangen, dvs den
ska inte vara placerad pa

ryggen.

2.3 Anslut adaptern till
ansiktsdelens andningsslang.

2.4 Anslut andningslangen till
reglerventilens utgang.

OI03H-0604 SR 507 7 2026-10-20



Sundstrom$

2. Patagning

2.5 Anslut tryckluftslangen till
reglerventilen.

2.7 Stall in luftflodet med

& reglerventilens ratt efter den
4 aktuella arbetsbelastningen.
| helt stangt lage (vrid
motsols) ar flodet ca 175
I/min och i helt 6ppet lage
(vrid medsols) ca 260 I/min.

2.6 Ansiktsdelen tillfors nu
luft och den kan tas pa.
Justera vid behov
huvudstallning sa att
ansiktsdelen sitter stadigt och
bekvamt. Se ansiktsdelens
bruksanvisning
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3. Avtagning

3.1 Lamna det fororenade
arbetsomradet innan
utrustningen tas av.

3.2

Tag av ansiktsdelen.

Bada slangkopplingarna ar av
sakerhetstyp och slangarna
|6sgors i tva steg.

2. Dra tillbaka lasringen.

' 1. Skjut kopplingen mot
nippeln.
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4. Rengoring

Trycklufttillsatsens ljuddampare, dvs. den del som infors i slangen ar
kanslig for vattenbegjutning. Rengor darfor utrustningen innan den
tas isar.

Spreja en 70-procentig etanol- eller isopropanollésning pa produkten
for att desinficera den vid behov.

OBS! Rengér aldrig med I6sningsmedel.

4.1 Sundstroms
rengoringsservett SR 5226
rekommenderas for daglig
rengoring

4.2 Anvand vid svarare
nedsmutsning en mjuk borste
eller svamp fuktad i en
|0sning av vatten och
diskmedel eller liknande.
Skalj rent och Iat torka.
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5. Underhallsschema

5.1 Schemat visar rekommenderat minimikrav pa underhallsrutiner
for att forsakra sig om att utrustningen alltid ar funktionsduglig.

Fore Efter Arligen
anvandning anvandning

Visuell kontroll
Funktions kontroll ° °

Rengoring °
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