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Allman information

Bruksanvisning for SR 570 skall lasas fore anvandning.

SR 570 ingar tillsammans med den batteridrivna flakten SR 500/SR 500 EX eller SR 700 i Sundstroms flaktassisterade
andningsskyddssystem enligt EN 12941/12942:1998.

SR 570 kan ocksa anvandas tillsammans med trycklufttillsats SR 507 enligt EN 14594:2018.

Kombinationen SR 570 - SR 500 EX ar speciellt konstruerad for anvandning i miljoer som ar explosiva eller brandfarliga. For
klassificering se markning i bruksanvisning eller etikett pa flakt.

Vid val av ansiktsdel ska bland annat foljande faktorer beaktas:
» Forekomst av farlig explosiv atmosfar

« Typer av fororeningar

* Koncentrationer

* Arbetsbelastning

« Skyddsbehov utover andningsskyddsbehovet

Riskanalysen bor utforas av person med lamplig utbildning och med erfarenhet inom omradet.
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Uppackning av SR 570

Packlista:

« Skarm

* Andningsslang

« Skyddsfolie med clips
* Bruksanvisning

* Rengoringsservett
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1. Montering av slang

1.1 Anslut andningsslangen 1.2 Anslut slangen fran
till ansiktsdelen. Tryck in ansiktsdelen till flakten och
slangen i visirdelen tills det vrid medurs ca 1/8 varv.

hors ett klickljud. Eller

anslut slangen till
tryckluftstillsats SR 507.
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2. Funktionskontroll av minimiflode

2.1 Vand flodesmatarpasen
ut och in sa att det
genomskinliga matroret
hamnar utat.

Tips! Nér pasen &r vdnd med
matroret inat kan den
anvéandas som
férvaringspase

Sundstrom$

2.2 Placera ansiktsdelen i
flodesmatarpasen och satt pa
flakten.

Grip tag om pasens nedre del
for att tata runt slangen.

Fatta tag om matroret och
hall det lodratt.

Kulan skall nu svava i niva
med eller 6ver markeringen
175 I/min.

Om minimifléde inte
uppnas kontrollera att:

— flodesmataren halls lodratt
— kulan ror sig fritt

— pasen tatar ordentligt runt
slangen
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3. Justera huvudstallningen

3.3 Justera vinkeln mot
visiret, om ansiktet hamnar
for nara visiret. Du har tva val

AR 3.1 Hur djupt in i huvuddelen
huvudet kommer beror pa var
L du satter hjassbandet, det
finns 5 val pa varje sida.

3.4 Justering av vinkeln pa
bandet runt bakhuvudet.

3.2 Hur hogt huvan sitter pa
huvudet justeras genom att
langa eller korta de tva
banden som haller fast
huvudstallningen i
luftkanalen.

Anvand de ovre eller under
halen.
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3. Justera huvudstallningen

3.7 Luftflodet kan riktas mot
siktskiva eller ansikte for
optimal komfort.

3.5 Justera grovinstallning av
vidden pa huvudstallningen
genom att anvanda de framre
eller bakre halen.

3.6 Justera vidden pa
huvudstallningen genom att
vrida pa ratten bak pa
huvudstallningen
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4. Patagning av utrustning

4.1 Starta flakten. Fall upp
visiret och ta pa skarmen.

4.3 For in ett finger innanfor
ansiktstatningen och dra
fingret efter ansiktstatningens
anliggningsyta hela vagen
runt for att kontrollera
tillpassningen mot ansiktet.

Justera vidden pa
huvudstallningen genom att
vrida pa ratten bak pa
huvudstallningen.

4.2 Fall ner visiret genom att
dra ansiktstatningen ner
under hakan. Ett klickljud
markerar att visiret ar i helt
nerfallt lage.

4.4 Kontrollera och justera sa
att andningsslangen loper
langs ryggen och att den inte
ar vriden.
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5. Byte av siktskiva

5.3 Se till att siktskivan ar
centrerad och hamnar i
sparen pa skarmen. Fast
siktskivan pa hoger och
vanster sida.

5.1 Ta bort clipsen och for
hallaren at sidan.

5.2 Montera den nya 5.4 Kontrollera att siktskivan
siktskiva. Borja fran mitten. ar ordentligt last runt kanten
pa skarmen.
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6. Byte av utandningsmembran

6.1 Lossa siktskivan 6.3 Tryck fast det nya
membranet i ratt position
enligt bild. Texten "UP” pa
membranet ska synas vid
montering enligt bild.
Kontrollera att membranet
ligger an mot ventilsatet runt

om.

: 6.4 Atermontera ventillocket.
Atermontera siktskivan enligt
f avsnitt 5.

" 4

enligt avsnitt 5.1.

Lossa och ta bort ventillocket.

6.2 Lossa och ta bort
membranet.
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/. Byte av ansiktstatning

» 7.1 Lossa ansiktstatningens 7.3 Montera den nya
y hakar fran huvudstallningen. ansiktstatningen. Markering
pa ansiktstatning och visir ska
vara mitt for varandra.

7.2 Tryck ut ansiktstatningens 7.4 Tryck fast

klackar och ta bort ansiktstatningen hela vagen
ansiktstatningen. runt visiret. Se till att
ansiktstatningens hakar faster
| visiret och fast
ansiktstatningens hakar i
huvudstallningen.
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8. Byte av tatning huvudstallning

}'/, !

8.1 Lossa ansiktstatningens
hakar fran huvudstallningen.

8.3 Montera ny tatning.
Flikarna pa tatningen ska
tryckas ner i urtagen pa
skarmen.

8.2 Ta bort tatningen. 8.4 Placera tatningen sa den
ligger mellan flikarna pa

huvudstallningens sidor.

Kontrollera att tatningen ar
monterad enligt bild.
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9. Byte av svettband

9.1 Ta ur huvudstallningen
fran skarmen genom att lossa
de tre infastningspunkterna.
Ta bort svettbandet.

9.2 Skjut in huvudstallningens
tunga i det nya svettbandet.
Observera hur svettbandet
ar vant!

9.3 Vik svettbandet runt

' “‘*f-‘ | huvudstallningens pannband

och montera piggarna i halen.

9.4 Fast svettbandets tva I6sa
flikar till huvudstallningen.
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10. Byte av huvudstallning

10.1 Ta ur huvudstallningen
fran skarmen genom att lossa
de tre infastningspunkterna.

10.3 Fast huvudstallningens
framre infastning.

Montera en ny tatning, enligt
instruktion 8.

Montera ett nytt svettband
enligt instruktion 9

10.2 Fast huvudstallningens
bada sidoinfastningar.
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11. Rengoring

For den dagliga skotseln rekommenderas Sundstroms
rengoringsservett SR 5226. Vid svarare nedsmutsning kan
tatning huvudstallning, ansiktstatning och svettband laggas i en
tvattpase och tvattas i maskin (max 40 °C). Ovriga delar kan
koras i diskmaskin (max 55 °C). Vid behov kan skarmen
desinficeras genom att spreja med 70 % etanol- eller
isopropanollésning. OBS! Rengdr aldrig med I6sningsmedel.

11.1 Anvand vid svarare
nedsmutsning en mjuk borste
eller svamp fuktad i en
|6sning av vatten och
diskmedel eller liknande.
Skolj rent och lat torka.

11.2 Rengor
utandningsmembranet och
ventilsatet och kontrollera att
det ar ok.

Rengér ventillocket pa
insidan och utsidan.
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12. Underhallsschema 13. Byte av packningar till slang

13.1 Ta loss packningarna.
Rengor kopplingar och
packningsspar innan nya
packningar monteras. Se till

att packningarna hamnar ratt i
sina spar.

Fore Efter Varje ar
anvandning anvandning

Visuell kontroll

Funktionskontroll Se avsnitt 2 @
Rengoring ®
Byte av packningar till slang Se avsnitt 10

Byte av utandningsmembran  Se avsnitt 6
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